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njn6r 

view 


s ing. Zdenkem Tuckem, pracovnikem 
Vyzkumneho ustavu sdelovaci techni- 
ky A. S. Popova, o schematickych znac- 
kach, zvyklostech a normach pri kres- 
leni schemat ze slaboproud6 techniky. 

K ccmu vlastne slouzf schematickd 
znafiky a pro£ se tolik dbd na jejich 
jednotnou lipravu a jednotny tvar? 

Schematic^ znacky jsou zakladnim 
vyjadrovacim prostredkem v elektro- 
technice. Umoznuji, aby technik mohl 
sv6 myslenky co nejjednoduseji „dat na 
papir“. Je proto samozrejm^, ze ruzn£ 
funkce cast! elektrick&io obvodu je 
treba vyjadrovat ust&lenym zpusobem, 
jinak by si technici navzajem nerozu- 
meli. Takov£ pripady jsou v historii 
tohoto oboru znamy. Jeden klasicky 
pripad: puvodni schematickou znackou 
odporu byla klikati cdra, ktera znazor- 
novala vinuti dratov&io odporu. Znacka 
tohoto typu se po dlouha 16ta udrzovala 
napr. v americkych normach, z nichz 
presla i do britskych norem. Potiz byla 
v tom, ze v nemeck^ elektrotechnice byla 
tato klikatd cdra zvolena jako symbol 
.vinuti - vznikl typicky pripad, kdy jeden 
myslel vinuti, druhy odpor; nebyla-li 
symbolika predem znama, nerozumeli 
si. Podobne tomu bylo i se schematickou 
znackou civky. Aby se pfedeSlo podob- 
nym pripadum, musela se cel£ veci cho- 
pit normalizace, a to normalizace me- 
zindrodni. 

Jak se jmenuje orgdn, ktery se zabyva 
normalizaci schematickych zna£ek 
v mezindrodnim m£ritku? Jsou jeho 
rozhodnuti zavazna pro vSechny zem£ 
na sv£t£? 

Schematick^ znacky se resi v Mezi- 
narodni elektrotechnick^ komisi (I.E.G.), 
v jeji. pracovni komisi c. 3. Takd* Cesko- 
slovensko je v komisi zastoupeno. Otaz- 
ky normalizace schematickych znacek 
se pilne sleduji jak na urovni priimyslu, 
tak i na urovni Ofadu pro -normalizaci 
a mereni (tJNM). Vysledky se vydavaji 
v podnikovych nebo stdtnich normdch. 
Podnikovd normalizace stdtni normy 
predbiha, nebot’ je treba, aby ve statnl 
norme byla zakotvena znacka, ktera je ne- 
jen mezinirodne doporucena, ale i overe- 
na vpraxi. Mezinarodni elektrotechnicka 
komise doporucuje pouzivani znacek, 
kter6 se v.jeji komisi projednaji jeji 
usneseni vsak nejsou z&vaznd, i kdyz je 
zadouci, aby je respektovalo co nejvice 
stdtu. 

Jaky je vztah mezi st&tni a podnikovou 
normou? Nejsou dvfi normy v t£to 
oblasti nc2ddouci? Ktera z norem je ' 
pak zavaznd? 

Jak jsem jiz rekl, piedbiha podnikova 
normalizace normalizaci statni. Tak 
naph hned po valce, kdyz vznikl ri. p. 
Tesla, zacalo se pracovat na zakladnich 
schematickych znackach pro „slabo- 
proud <( ; jako vysledek t^to prace vy§la 
pozdeji podnikova norma Tesla, ktera 
dala do poradku zdkladni obrazkove 
pismo pro schemata. Ve Vyzkumndm 
ustavu Jelekomunikaci pak vznikla ob- 
dobna norma schematickych znacek pro 
telekomunikace, propracovana zejmdna 



z hlediska potieb telefonarskd techniky. 
Teprve mnohem pozdeji se zacalo pra- 
covat na norme vyUi urovne - statni. 
Pfitom se do statni normy prejimaly 
zpocatku ty nejjednodussi a nejzaklad- 
n^j§i znacky z obecnd elektrotechniky a 
v dalSx etape pak i znacky ze slaboprou- 
elektrotechniky. Vznikla tak norma 
CSN 34 5505 z roku 1960, ktera byla 
schvilena v roce 1961. Tato norma byla 
v pozdej&ch letech doplnena moder- 
nizacnim^ dodatkem. Norma je’ doporu- 
6end, pritom je vsak v jejim uvodu 
klaiuzule v^zyvajici organizace, kterd 
nemohou nekterd z normalizovanych 
znaiek z vaznych duvodu pouzivat, aby 
navrh -na novou znacku a duvod k jeji 
zmene oznamili Uradu pro normalizaci 
a mereni, aby se pri modernizaci normy 
mohlo prihlizet i k potrebam jednodiv^ch 
zavodu. 

Strucne Ize rici, ze podnikovd norma 
neraa nahrazovat jakoukoli jinou nor- 
mu, tedy ani statni, ale ze ji ma vhod- 
nym zpusobem doplhovat a zpreshovat 
pro jednotlivd pouziti. 

Vrafme se je§t£ k mezin&rodnim do- 
poru£enim. S tim, co jste dosud uvedl 
o praci mezin&rodni komise, nesou- 
hlaslJsou£asn^ stav v kreslehi pfede- 
vSim nov^ch zna£ck polovodicovych 
prvku — ty si kresli praktlcky kazdy 
po sv£m. 

Tento .stav je vseobecnS zndm. Ne- 
budu se touto tematikou podrobn£ za- 
b^vat, nebot! - i kdyz by snacl bylo za- 
jimav^ sezndmit se se vsemi okolnostmi 
kolem kresleni a normalizovdni schema- 
tick^ch znacek - nesouvisi to primo s te- 
matem na§eho rozhovoru. Velmi strucn£ 
lze rici, ze zacatek snahy po dusledn^ 
mezinarodni normalizaci spadd vlastne 
do doby, kdy se jiz objevily tranzistory - 
v td dobe se teprve zacinalo jednat 
o kresleni zakladnich znacek pro elek- 
trotechniku - odporti, kondenzdtoru, 
civek apod. V soucasn^ dobe v§ak skon- 
cily i prace na mezinarodnich doporu- 
cenich pro kresleni polovodicovd sym- 
boliky, takze je videt, ze za velmi krat- 
kou dobu se udelal i na tomto poli 
obrovsk^ kus prace. (Pozn. red. - Gasted- 
ne se to projevuje i v kresleni schema¬ 
tickych znacek, jak je budeme pouzivat 
od c. 1 pristiho rocniku AR). 

Jake jsou nejmarkantn£jsi zroeny 
v kresleni schematickych zna£ek podle 
novych doporudeni Mezindrodnl elek- 
trotechnicke komise? 


























* Nejvyraznejsi je zmena v kresleni 
polovodicovych diod. Mezinarodni do- 
poruceni navrhuje pouzivat symbol jen 
z car, bez dosud obvykl^ho vycernovani 
trojuhelniku. Obecne by se dalo rici, ze 
zmeny, kter6 prich&zeji po mezinarodni 
linii, kresbu zjednodusuji. Vede to sou- 
casne ke zmenseni pracnosti pri kresleni 
schemat. Nase dom&ci normy se vsak 
rozchazeji s mezinarodtdmi doporuce- 
nimi v tlouSt’ce pouzxvanych car. Mezi¬ 
narodni doporuceni vychazi z predpo- 
-kladu, ze cel£ schema se ma kreslit ca- 
rami stejn6 tloxxst’ky - u nas v§ak budeme 
i nadile pouzivat ke zlepseni prehled- 
nosti schemat a ke zvyrazneni nekterych 
soucastek cary nestejn6 tlouslfky (napr. 
pro elektrody kondenz&toru jsou a budou 
c&ry tlustsi nez napr. spojovaci cdry 
apod.). Vychazime totiz z toho, ze 
. schdma se kresli jednou, ale 6te se treba 
tisickrat, takze vsechno, co prispiva 
k jeho prehlednosti, je zcela na miste a 
nemelo by se v tomto ohledu setrit. 
Odstupnovani tlousfky £ar krome toho 
usnadfiuje i tzv. globalni £teni sch^matu 
a prispiva tim i k snadnejsimu a pre¬ 
devsim rychlejsimu pochopeni cinnosti 
nakreslen^ho obvodu. 

Co byste mohl f ici ke kresleni novych 

prvku, napr. integrovanych obvodu? 

V sou£asn£ dobe jsou predevsim dve 
oblasti, v nichz je treba zav6st „pora- 
dek (< v kresleni znacek - je to predevsim 
cela oblast pocitaci techniky, logicke 
funkce a potom i ‘napr. integrovana 
elektronika, kde se dodnes pouzivaj i 
nejruznejsi symboly. 

Krome toho by bylo treba zpracovat 
a navzajem skloubit mnoho priporninek 
z praxe, kter£ se tykaji otazky, jak co 
nejvhodneji skloubit pozadavky na vlast- 
ni symboliku (ktera m& prevazne vyjad- 
rovat funkci soucdstky) ' a vyjadreni 
technologick^ho provedeni te kter£ sou- 
castky. K tomuto probMmu je treba 
podotknout, ze ye vSech prxpadech, kdy 
neni nutnb zdftraznit urcit£ konkr£tni 
konstrukcni usporddani, volime pri kre¬ 
sleni vzdycky vseobecnou znacku sou- 
castky. 

* % 

Jsou v tomto oboru je§te nSJake dalsi 
novlnky? 

Ano, dostali jsme navrh. na novd me¬ 
zinarodni znaceni hodnot souCastek ve 
sch^matech. Protoze se navrh dost 
znacne lisi od dosua pouziyan^ praxe, 
neuvazujeme zatim o jeho dusledn^m 
zavedeni'ani do nasi technick6 litera- 
tury, ani do nejak&xo zavazndho usta- 
noveni. Nove vydana norma vsak uvadx 
vedle stareho znaceni i toto nove, nebot 7 
dojde-li k rozsireni tohoto nov£ho zpu- 
sobu znaceni ve sv6t6, existuje dohoda, 
ze i na§ podnik na vyrobu soucastek 
(Tesla Lanskro'un) bude novd typy sou¬ 
castek opatrovat novym znacenim. 
Technickou verejnost bychom pak'po- 
drobne a vcas s novym znacenim hodnot 
soucastek seznamili. V zddn£m prlpade 
se vsak pro pristi rok neuvaiuje o zave- 
deni t€to nov£ symboliky v nasich od- 
bornych casopisech. (Jako technickou 
informaci prineseme podrobnSjsi vyklad 
nov^ho znaceni b6hem- prvniho pololeti 
pristiho roku. - Pozn. red.)- 

Tak6 se zacina pracovat na jednotn£ 
pismenov^ symbolice pro popis schemat, 
ktera by se dala pouzivat v celosvfeto- 
vem meritku - ovsem v t£to otazce 
k jednotnosti asi jeste dlouho nedojde, 
nebot’ je-li napr. elektronka v nasi lite¬ 
rature oznacovana E (za6atecni pismeno 


nazvu), jsou napr. v anglosaskd litera¬ 
ture b^zn^ dva nazvy, tube a valve, 
takze je treba volit mezi pismenem T a 
V. Jednotlive staty vsak nejsou zatim 
ochotny vzdat se svych zavedenych 
zkratek. Jen pro zajimavost - v navrhu 
jednotndho svetov6ho znaceni se pri- 
pousti pro soucastky a.% tripismenovy 
znak, z nehoz prvni pismeno by melo 
celosvetovou platnost a dalsi by mohla 
brdt v uvahu dosavadni narodni znaceni. 
Prikladem by mohlo byt treba znaceni 
elektronky; celosvetovy znak pro elek- 


tronku by byl napr. V a u nas bychom 
mohli z^ prvni, doporucen^ celosvetovy 
znak dat dalsi pismeno podle nasich 
dosavadnich zvyklostx, tj. £. Gely znak 
by pak byl VE. Znaceni pro tranzistor 
by pak bylo napr. VT. Toto znaceni je 
vsak zatim hudbou budoucnosti. 

Dekujeme za interview. K jeho do- 
plnfeni uvefejnujeme na str. 443 a 444 
^ zakladni schematicke zrvaiky, jak je 
budeme pouzivat v nasem Casopise od 
prvniho cisla pHstiho roku (s vyjim- 
kou nekolika ilanku, ktere byly pri- 
praveny do tisku jiz drive). 


Perspekiivy druheho televizniho programn 

v CSSR 


Sprava radiokomunikaci v Praze 
usporddala ve spoluprici s Domem tech- 
niky GSVTS Praha a Vyzkumnym usta- 
vem post a telekomunikaci seminar, 
na nemz pres 200 ucastnxku z xad ve- 
doucich pracovniku prumyslu, spojtx a 
dalsich instituci hovorilo. o hlavnich 
probUmech druheho televizniho pro- 
gramu. 

Ing. VI. Gaha, znamy odbomik 
v oboru ant6n, ukdzal v uvodni pfed- 
nasce nejen priricipy navrhu a zpusoby 
konstrukce antennich prvku a soustav 
pro pasmo 470 a2 890 MHz, ale upo- 
zorml i na zajimave probl^my statick^ho 
a dynamick^ho namahanl stozaru a 
vezi vysila^u. Nema-li dojit ke zhorseni 
prljmu v okrajovych oblastech, nesmi 
vykyv stozaru ani za vichrice prekrocit 
0,3 stupn£. Nektere typy vezi vykazuji 
pri vetru urcit^ rychlosti nebezpe£n<5 
vibrace, kter^ je treba tlumit nekolika- 
tunovymi hmotami zavesenymi mezi 
hydraulickymi tlumici. 

Ing. Ant. Altman, spoluautor navrhu 
cs. site vysilacu pro druhy program, 
vysv^tlil hlavnx zakonitosti sireni vln ve 
IV. a V. pasmu a metodiku navrhu site 
vysiladix, pri niz se u kazd^ho vysxlace 
pocita pomer uzitecndho signdlu k ru§i- 
vym signalum ve dvanacti smerech a 
respektuji se ruseni pochazejici od vysi- 
la£u na vlastnim kanale, na kanalech 
sousednich a na kan&le zrcadlov^m. 
Vypocet se provadel na samocinn^m 
pocitaci. Vysledkem je projektovand sit’ 
59 zakladnich vysilacu pro CSSR s ra- 
dou dalsich s vyslla£u doplnkovych. 

Ing. Ivan D£rer, autor navrhu cs. 
site radiorel^ovych spoju, vysvetlil zasady 
projektovani site pro prenosy, televiz- 
nich signalu pro u^ely distribucni, pri- 
spevkov6 a pro u£ely mezinarodnich 
pfenosu a tranzitu. Na zaklade uvahy 
o potrebn^ spolehlivosti site odvodil jed- 
nak pozadavky na jednotliva zarizeni, 
jednak optimalni xxsporadani tras s moz- 
nostmi vzajemn^ho zdlohovani. 

Ing. Pavel Gregora, znamy odbornik 
z provozu vysilacu ze Spravy radioko¬ 
munikaci, hovoril o probl^mech rxzeni, 
kontroly provozu, automatizace a dal- 
kov^ho ovladani vysilacu II. programu. 
Dospel k velmi zajimavym zdverum 
o optimalni mire automatizace, podmi- 
nen6 technickou a technologickou urovni 
vyrobku a podminkami provozu. 

V diskxxsi, ktera nasledovala po jed- 
notlivych prednaskach i na zaver celdho 
seminare, se ovsem hovorilo nejen o obec¬ 
ne vedeck6 problematice, ale i o kon- 
kr^tnich moznostech a terminech vy- 
stavby. I kdyz se zpocatku ozyvaly kri- 
tick^ hlasy na adresu Tesly, spoju a casto 
i na adresu stavebnich podniku, je po- 
tesiteln^, ze diskuse nesklouzla do mezi- 
rezortnich polemik. Vetgina xxcastnikCi 
si zfejme byla vedoma, ze potxze a 
nedostatky ve vsech’zucastncnych orga- 
nizadch maji do znacn6 miry spolecne 


priciny. Zalezi predevsim na konsolidaci 
cel^ho naseho statniho hospodafstvi, 
budeme-li schopni dokoncit vystavbu 
site druheho programu jiz do roku 1975 
nebo az do r. 1980. Prvni vysilace t^to 
site budou ovsem postaveny jiz v pfisdm 
roce a prvni vysilac — prazsky - bude 
uveden do provozu 1. 5. 70 na kmitoctu 
495,25 MHz (obraz). Radiorel£ov6spojc 
oblastniho typu v polovodicovem pro¬ 
vedeni, jejichz rychly vyvoj je nad xiasc 
sily, budeme vyrabet v licenci. Vsechny 
zucastnene organizacc majx zajem urych- 
lit vystavbu druheho televizniho pro¬ 
gramu, nebot’ jsou si vedomy, ze tento 
program bude mit nejen velky vyznam 
kulturni a hospodarsky, ale ze take bude 
tvorit nutny predpoklad k zavedeni 
barevnd televize. Ing. J. Vaekaf , CSc 
* * * 

Obraz se pohybuje 

S timto oznacenim vady byl dan do 
opravy televiznx pfijimac zahranicni . 
vyroby. Obvykla vymena eleteonky i 
PGL85 na sni mkovem rozkladu nemela i 
uspech, stejne jako prezkouseni vsech 
kondenzatoru, prichazejicich v uvahu. 
Protoze obrazova synchronizace byla 
velmi labilnx, piezkousel opravdr odde- 1 
lovacistupeh synchronizacnich pulsu jak 
stejnosmernym merenim, tak pomoci os- 
ciloskopu. Integrovany synchronizacni 
impuls md jiz na vstupu pomerne malou 
vysku. Proto jej opravar sledoval a2 k ri- 
dici mfizce koncov^ho stupne obrazove- 
ho zesilovace, kde byl velmi maly a mcl 
zkresleny prubeh. 

Otevreni odstinen^ho pouzdi'a de- 
modulatoru ukazalo konecne chybu. 
Odpor 220 O, p^ es se dostavalo 
kladn^ stejnosmern^ napeti na demodu- 
lacni diodu OA160, mel studeny spoj. 
Pokud chybelo napeti, menil se pracov- 
ni bod diody tak, ze synchronizacni im¬ 
puls obrazu byl silne orezan a dobra 
synchronizace nebyla vubec mozn4. 
Pri teplotnich zmenach se menil pfe- 
.chodovy odpor spatn^ho spoje, takze 
obrazova synchronizace obcas vypadla: 
Podobne synchronizace vypadla v prx- 
pade poklesu sitov^ho napeti. Sz 
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Nas dnesni interview s ing. Zd. Tuckem dal 
take podnet k tomu, abychom ujednotili kres- 
leni sch^mat v nasem iasopise a pfizpdsobiii 
schematicke znacky platnym normdm. Do- 
plftuieme proto interview pfehledem zaklad- 
nlch schematickych znadek, jak Je budeme 
pouzlvat v AR i RK od 1. ledna 1970 (s vyjim- 
kou nekterych dlanku, kterc byly pripraveny 
do tisku )i£ drive). V ndkterych pripadech do- 
konce trochu predbihame dobu (napi*. pfi 
kresleni diod) a zavadime znacky, kterd sice 
nejsou jeste normalizovany, ale budou pojaty 
do novfe pripravovane stdtni normy. Soudasne 
prosime vSechny naSe spolupracovnlky, aby 
i oni ve svych prispdvcich vychazeli z tohoto 
prehledu. V pHStlm disle uverejnime pfehled 
nejpouSlvanejdich pismenov^ch symbold, kte- 
ry bude rovnei vychdzet z nejnov£j§ich norem 
a zvyklostl. 

vSeobecn£ znaCky 

1. stejnosmdrny proud s> 

2. stridavy proud 

3. stridavy proud tdnovdho kmitodtu 

4. vf proud 

5. stridavy a stejnosmdrny proud 

6. uzemnenl 

7. spojeni s kostrou nebo kovovym krytem 

8. kovovd konstrukce spojeni se zemi 

9. nariditelnost, nastavitelnost ndstrojem 

10. menitelnost ovlddaclm prvkem 

11. vnitfni nelinedrni zdvislost na velidine V (zmd- 
na souhlasna s velidinou V = H- V, zmena 
nesouhlasnd = — V) 
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SPOlOVANi, OHRANlCENl, stInEnJ, 
VODlCE, VEDENt 

12. elektricke spojeni 

13. neelektricke spojeni (mechanickd spraieni) 

14. ohraniceni souboru prvkfi nebo prlstroju 

15. stindni 

16. stlnicl kryt 

17. stlnicl kryt spojeny s kostrou 
18a, b. stlneny vodic 

19. souosd vedenl 

20. soubeznd vedenl (dvoulinka) 

21a, b, c. stindnd dvoulinka 

22. vodivd spojeni nerozebiratelne 

23. vodive spojeni rozpojitelnd 

24. svorka 


PASIVNl SOUCASTKY 

25. odpor 5 impedance (vdeobeend zna£ka) 

26. odpor s odbockami 1 

27. nariditelny odpor (ndstrojem) 

28. nariditelny odpor se tremi vyvody 

29. odpor menitelny vnejdim ovladaclm prvkem 

30. mdnitelny odpor se tfemi vyvody (potencio- 
metr) 

31. odpor menlcl se souhlasne s vellcinou V 

32. odpor zmensujlcl se se zvetsujici se teplotou 
(termistor) 

33. fotoodpor 

34. kondenzdtor (vSeobecna znadka) 

35. pruchodkovy kondenzator 

36. elektrolyticky kondenzdtor 

37. kondenzdtor nariditelny ndstrojem 

38. ladici kondenzdtor 

39. diferencidlnl kondenzator 

40. dvojity ladici kondenzdtor 

41. indukfinost, civka (vSeobecna znadka) 

42. civka pro VKV nebo vazebni civka (civka pro 
prvni rozsah KV ma 3 obloudky, pro druhy 
rozsah KV 4 obloudky, pro strednl vlny 
5 obloudkii, pro DV 6 obloudkO; pouiivd se 
predevSim pH kresleni vstupnlch clvek) 

43. civka s feritovym nebo delezovym jddrem s na- 
stavitelnou indukinostl 

44. civka s doladovaclm jddrem s moinostl dola- 
dovani ndstrojem 

45. civka s jddrem z feromagnetickehe rrateridlu 

46. indukdni vazba 

47. indukdni vazba menitelna 

48. mf transformdtor 

49. krystal 

50a. obeend znadka pdsmovd propusti s elektro- 
mechanickym obvodem 

50b. elektromechanicky filtr na magnet os trikdnl 
bdzi (vdeobeend znadka) 

50c. podrobnd schematickd znadka elektromecha- 
nickdho filtru na magnet os trikcnl bazi 

MOTORY A GENERATORY (STROJE) 

51. motor (vSeobecna znacka) 

52. generdtor (vdeobeend znacka) 

53. s tejnosm&mf motor 

54. jednofdzovy motor 

55. selsyn (SV — selsyn vysllad, SP — selsyn pri- 
jlmad) 

ClAnky, akumulAtory 

56. galvanicky dldnek s 

57. baterie 

58. termoelektricky dldnek 
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59. clanek z dvojkovu 

60. fotoelektricky tl&nek (vakuova fotonka) 

61. hradlovy ildnek (hradlova fotonka) 

USM£RftoVAeE A AKTIVNl SOUCASTKY 

62. banka elektronky 

63. bahka n£kolikaelektrodove elektronky 
. 64. bafika elektronky pln£n6 plynem 

65. banka obrazovky 

66. p rim oiha vend katoda , 

67. nepfimozhavend katoda 

68. mrizka elektronky 

69. anoda elektronky 

70. dvojitd nepfimoihavena dioda 

71. dvojitd trioda (podle a nebo b) 

72. trioda-heptoda s pdtou mfiikou spojenou s kn- 
todou uvnitr banky 

73. 'indikitor vyladfcni (magickd oko) — a) indika- 

tor vyladfcni s dvoji cidivosti, b) indikdtor vy- 
ladfni 

74. plynem plngnd v^bojka se studenou katodou 

75. plynem plnfeni stabilizacni vybojka 

76. stabilizafinl vybojka (s petijelektrodami) 

77. suchy polovodiiovy usm£rriovac (selenovy, 
kuproxovy, german iovy, kremikovy; proud 

f te£e ve smeru Sipky) 

78. Zenerova dioda 

79. tunelovd dioda 

'80. kapacitni dioda (varikap) 

81. tyristor, fizena polovodiiovd dioda (typu n ne¬ 
bo p) 

82. polovodifiovd tetroda (triac) 

83. tranzistor p-n-p 

84. tranzistor n-p-n 

85. tranzistor FET typu n 

86. tranzistor FET typu p 

87. tranzistor MOSFET typu n 

88. tranzistor MOSFET typu p 

89. tranzistor UJT (tranzistor s jednim precho- 
dem) 

90. integrovany obvod 

JlSTICl ClANKY 

91. pojistka proudovd 

92. jiskriSte 

93. bleskojistka 

SB£RACE, ZASUVKY, SVfRKY 

94. sb£ra£ 

95. zasuvka, zdifka (vSeobecna znacka) 
f 96. vidlice, kolik (vseobecna znacka) 

97. zdsuvkove spojeni 

98. zdsuvkova spojka . 

99. tripdlova svirka 

100. svirka, napf. pro sluchatko 

101. rozpinaci svirka (konektor) 

102. souosy konektor 

ZAPlNACl A ROZPfNACl KONTAKTY, 

relE 

103. spinaC jednopdlovy, vSeobecna znaika (sepnu- 
ty, rozepnuty) 

104. kontakt slaboproudeho reld (sepnuty, roze¬ 

pnuty) 

105. pfepinaci kontakt * 

106. fadit 

107. pfepinaci kontakt reld se stfedni polohou 

108. pfepinaci kontakt rel£ 

109. rozpinaci tlacitko 

110. spinaci tladitko 

111. civka rete 

112. civka polarizovandho reld 

113. dvoupblovy spinaf (mechanicky spraicny) . 

114. telegrafhi klii 

115. daiitkovd souprava 

116. telefonni pfepinaci tlacitko 

MEElCf PftlSTRO]E 

117. mdridlo veliciny V 

118. mdridlo stejnosmdme veliiiny V 

119. mdridlo^stfidave veliciny V 

120. kiloohmmetr 

121. mefidlo s nulou uprostred 

optickA nAvEstI, zvukovA 
nAvEstI, elektroakustickE 

PftlSTROjE 

122. farovka (vSeobecnd znacka) 

123. zdrivka 

124. starter zdfivky 

125. indikadni doutnavka 

126. zvonek 

127. bzufc&k 

128. houkaika 

129. mikrofon 

130. sluchdtko 

131. reproduktor 

132. prenoska (krystalovd) 

133. systdmy: a) elektromagneticky, b) krystalovy, 
c) kondenzdtorovy, d) uhlikovy, e) elektro- 
dynamicky civkovy 

134. magnetofonovd hlava nahravaci 

135. magnetofonovd hlava reproduk£ni 

136. magnetofonovd hlava mazaci 

137. magnetofonovd hlava univerzdlni 

antEny 

138. antdna (vSeobecnd znaika) 

139. vysilaci antena 

140. pfijlmaci antfrva 

141. rdmovd antena 

142. feritova antena s vazebnim vinutim 

143. dipol 

144. sklddany dip61 

145. smgrovd antena 



M&m sov£tsk£ tran- 
zistorov^ pfljimaii 
Nfeva. Potfeboval 
bych vymenit ladici 
kondenzAtor, nebot 
ma zkrat mezi elek- 
trodami a nemohu 
zjistlt }eho udaje (M. 
Va4an, Lipt. Miku- 
16s). 

Ladici kondenzStor 
kapacitu 2 X 210 pF, 
doladovacl timry jsou 3 az 12 pF. 

Prima nahrada by byla pravdCpodobnC mo£n& n£- 
kterym z vyprodejnich kondenzatoru do naSich pri- 
jimaCu; jde ovsem o to sehnat takovy, ktery by byl 
shodny i rozmerove, 

Jakd je poCdteCni a koneCnd kapacita 
ladiciho kondenzatoru z pfijimaCe 
Doris? Kdy bude vyddn cenik malo- 
obchodmch cen radioamatCrskych 
souCastek a xnateridlu? (P. Cengel, 
KoSice). 

Kapacita ladiciho kondenzatoru je 96 + 176 pF 
(koneCnd), jine udaje bohuiel nezndme. 

Cenik radioamaterskeho materialu byl slibovdn 
jii mnohokrdt, dokonce na n£j brala jedna praiskd 
prodejna zdznamy. V souCasne dobC je v$ak takovy 
stav, ze iddnd organizace nehodld v dohlednC dob 6 
cenik vydat. (Dotazovali jsme se na phsluSnych 
mistech v rijnu t. r.). - 1 

Prosim o sdCleni vlastnosti tranzisto- 
ru (vyjmenov&no asi 10 rAznych typA). 
MA2ete uvefejnit prehled barevnCho 
oznaCovdm odporu a kondenzdtoru? 
(M. Pech, Osek u Duchcova). 

Jak jsme ji3 pred Casern upozornovali, redakce 
nema k dispozici zahraniCni katalogy tranzistoru, 
predevSim ne americkych a japonskych vyrobed. 
Drive jsme podobnC dotazy preddvali naSemu spo- 
lupracovnikovi; ten vSak nyni dfcla katalog, ktery 
vychazi na pokracovani v AR. Price mu zabird tolik 
Casu, f e je zcela vylouceno, aby se navic jeStS zaby- 
val vyhleddvdnim udaju polovodiCovych souCastek 
pro jednotlive ctendre. Je nam opravdu lito, 2e ne- 
mAJeme tomuto ani dalSim Ctenarum vyhovCt, nenl 
vdak v naSich sildch tento problem vyreSit. 

Pokud jde o barevnd znaceni odporA a konden- 
zdtorvi, ridi se tCmito zasadami: barevne pruhy by- 
vaji obvykle ctyri; prvni byvd ten, ktery je bliie ke 
kraji souCdstky. Prvni a druhy pruh-(nebo teCka) 
vyjadruji Ciselnou velikost odporu, treti barevny 
pruh je nasobitel. Cisla odpovidajici jednotlivym 
barvdm (prvni dva pruhy) a ndsobitele (treti pruh) 
jsou prehledne v tabulce. Ctvrty pruh oznaCuje 
toleranci souidstek - zlata barva = tolerance 5 %, 
stribrnd 10 %. 

BliiSi udaje najdete napr. v Kalenddfi sdCIovaci 
techniky 1963, RoCence sd&ovaci techniky (str. 
153) atd. Navod ke zhotoveni jednoduchd pomAcky 
ke cteni hodnot barevne znaCenych odporA byl 
uverejnen v AR 11/67, str. 328. 

Barevny odstin (3t slice Nasobitel 

(prvni a druhy pruh) (prvni a druhy pruh) (treti pruh) 


Cemi 

0 


1 

hnCda 

1 


10 

Cervena 

2 


10’ 

oranzova 

3 


10 3 

£lutd 

4 


10* 

zelena' 

5 


’ 10 s 

modra 

6 


10* 

fiaJovA 

7 


. 10 7 

5ed4 

8 


10* 

bila 

9 


10* 


MAiete mi sdelit ndhrady... (vyjme- 
novdno nfckolik diod). Zajimalo by 
mne takd, kde lze ziskat stardi Cisla 
AR. (L. HavliCek, Kladno). 

K prvni Casti dotazu plati odpoved k pfedchdze- 
jicimu dotazu. K druhe otazee lze rici jen to, ie ne- 
existuje jind cesta k ziskdnz stardich Cisel AR kromC 
inzerdtu, nebof redakce, administrace ani PNS 2dd- 
nd stardi Cisla AR nemaji. A nechcete-li o noyd Cisla 
pfijit, je vyhodnCjdi si Casopis predplatit. 

Jaky vnitrni odpor md mfeHdlo DHR 3, 
100 p.A? (Z. Strdnsky, Hostinne). 
Protoze tyto dotazy dostdvame ji i dlouhou dobu 
ve velkem poCtu, uvddime prehled vnitfnich odporA 
vSech mCfidel DHR. : 

DHR 8: 500 \iA — 150 Q, 

200 ptA — 800 Q, 

. 100 liA — 1 350 Q y 
50 IL A — 6 000 n. 

DHR 5: 500 [jlA — 250 Q, 

200 *xA — 970 Q 

100 m-A — 3 500 Q ai 3 900 Q, 

50 p.A — 3 500 Q ai 3 900 Q. 

DHR 3: 500 pA — 180 Q, 

200 pA *— 450 Q, 

: 100 uA — 1 150 Q. 

Maloobchodni ceny 
. polovodicovych sou caste k 

(Dokonceni) 

Germaniove tranzistory p-n-p 

GC507 18,50 OC169 32,— 

GC508 23,— OC170 38,— 



GC509 26,— OCl70vkv 46,— 

GC515 13,50 

GC516 16,— 

GC517 18,50 


Germaniovd vysokofrekvettbnl mesa tranzistory p-n-p 
GF502 72,— GF505 58,— 

GF503 61,— GF506 48 — 

GF504 76,— GF507 113,— 


Germaniovd nf tranzistory p-n-p stfedniho vykonu 
GC500 26,— GC510 32,— GC510K 36,— 

' GC501 37,— 1 GC511 31,— GC511K 35,— 

GC502 80,— GC512 27,— GC512K 31,— 


Germaniovd nf tranzistory n-p-n-stfedniho vykonu 
GC520 36— GC520K 41,— 

GC521 35,— . GC521K 39,— 

GC522 30,— GC522K 35 — 

Germaniovd vykonovd tranzistory 

4 W 12 W 50 W 


OC30 48 — 
2NU72 34,— 
3NU72 37,— 
4NU72 42,— 
5NU72 46,— 


OC26 68,— 
OC27 115,— 
2NU73 36,— 
3NU73. 40,— 
4NU73 47,— 
5NU73 5 5,— 
6NU73 57,— 
7NU73 62,— 


2NU74 130,— 
3NU74 150,— 
4NU74 140,— 
5NU74 205,— 
6NU74 160,— 
7NU74 225,— 


Kremikovd tranzistory n-p-n pro nf zesilovace 
KC507 47,— 

/ 



Nabijec akumulatoru 

Potfeboval jsem nabije6 akumulatoru 
a rozhodl jsem se, ze si jej postavim po- 
dle AR 2/68. Protoze se mi v3ak nepo- 
dafilo ziskat pouzity prepinaCj pouzil 
jsem dva packov6 jednop61ov£ prepinace 
a jeden jednopblovy spinac. Schema 
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Obr. 1. Upravene schema nabijece 


jsem prekreslil pro tyto soucastky 
. (obr. 1). Protoze jsem s nabijecem velmi 
spokojen a upraven£ zapojeni ddva vetsi 
- moznosti regulace (obr. 2) pfi mensich 
finandnich ndkladech, chci se o s v6 
zkuSenosti rozdelit se vsemi ctendri. 
Z puvodni konstrukce jsem jeste vy- 
pustil doutnavku v obvodu primarniho 
vinuti transformatoru a zaradil amp^r- 



Zapojl se 

Polony 

Vysi 

kapacita: 

Pr t 

s 

Pr 2 

1 

HI—Ih 

©-• 

(p 

-e 

2/ 

2 

HHKr 

-0 

9- 

-© 

4 

3 


-0 

9 

e-'. 

. 8 

4 


-0 

■(*>■ 

0) 

12 

5 

bez 

omezeni 

(0 

9 


0 ‘ 


Obr, 2 , Molnosti regulace 


KC508 38,60 

KC509 43,50 

Kfemikovi vysokofrekventni a spinaci tranzistory 
n-p-n 

KF503 51,— 

KF504 67,— . 

KF506 49,— 

KF507 42,— 

KF508 62,— 

Kremtkovd vykonovd tranzistory n-p-n 
KU601 110,— 

KU602 140,— 

KU605 370,— 

KU606 300,— • 

KU607 414,50. 

Submintatumi germaniovd fotonka 
10PN40 51,— . 

Kremikovd fotonky 
1PP75 50,— 

KP101 83,— . 

Tranzistor fizeny polem 

.KF520 51,40 ^ . . 

Linedmx integrovand obvody. ' •, 

MAA115 87,— ' \ . 

MAA125 . 45,80 

MAA145 57,50 . ‘ 

MAA225 63,30 ' (bi) 


metr do sekundarmho"' obvodu (neni 
podminkou). Tato uprava je sice drazsi, 
mne vsak vyhovuje po praktickd i este^ 
tickd strdnee. Na radu autora jsem po~ 
uzil mis to seleriu polovodicovd diody, 
coz umoznuje zmenseni celdho zafizeni. 

Josef Michal 

Ochrana zdroju u pristroju 
napajenych z baterie 

Na prodlouzeni zivotnosti akumuld- 
torn ma velky vliv odpojeni akunriuldtoru 
z provozu a jeho nabiti veas pred uplnym 
vybitim. Popisovany jednoduchy pri- 
stroj odpoji akumuldtorovy zdroj pfi 
nejmensim-dpvolen^m napeti na svor- 
kach. Da se pouzit i k ochrane pristroju, 
kter6 nesnaseji pokles napeti pod urce- 
nou mez. Zapojeni je na obr. 1. 

Po zapnuti se kondenzdtor Ci nabije 
na napeti baterie. tfbytkem napeti (pru- 
tokem proudu odporem Pi) se otevfe 
tranzistor T%. Napeti baterie se objevi 
na"vystupu a tedy i na katode Zenerovy 
diody Je*li.napeti v£t§i nezvZene- 
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Obr . L 

rovo napeti diody tece pfes poten- 
ciometr Pi proud a Ti je tedy otevren 
i po nabiti Ci. Zdtez je spojena s baterii 
az do 1 6 doby, nez se napeti baterie 
ziriensi pod napeti dan£ pouzitou Zene- 
rovou diodou. Pak se oba tranzistory 
uzavfou a baterie se -„odpoji“. Pred 
dalsim uvedenim do chodu je treba roz- 
pojit spinal S, aby se Ci mohl vybit. 

'Pfistroj je postaven ria montazni des- 
ticce Smaragd U3. 

JiH Kestler- 


^ II 445 




Tmelen6 dratov£ odpory 

Pouziti. - Tmelen6 dratove odpory 
slouzi pro vseobecri6 pouziti podle tech- 
nickych podminek. 

Provedeni. - Odporovy drat je navinut 
na keramick^m t^lisku, chr&nen je 
vrstvou silikonov^ho tmelu. Vyvody jsou 
meden£, pocinovan£. Odpory jsou vhod- 
n6 i pro plosn£ spoje. Rozmery jsou na 
obrazku. 


Rady jmenovitych hodnot a dovolene tolerance * 
podle CSN 35 8011: 


E12 pro odpory s toleranci ±10 %, 
E24 pro odpory^s toleranci ±5 %, 
±2 %> ±1 %• . 

Odpory se vyrabeji v fade podle 
CSN 35 8106. 


Teplotni cinitel nesmi byt v£tsi ne£ 

±200 . 10- 6 /°C, 

Rozsah provoznich teplot: . —40 °G az 
±100 °C. 

Elektrickd pevnost: 750 V, 50 Hz. 
Vyrobce: Tesla LanSkroun. 

Stav vyroby: poloprovoz. 


dratove odpory tmeteni 
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Smaltovane dratove odpory 

Pouziti. — Smaltovane dratove odpory 
jsou vhodn£ k vseobecn^mu pouziti. 

Provedeni. - Odporovy drat je navinut 
na keramick^m telisku, chranen&n 
vrstvou smaltu s nizkym bodem taveni. 
Vrstva neslouzi jako izolace! Vyvody 
jsou meden£, pocinovan£. Rozmery jsou 
na obrazku. 

Rada jmenovitych hodnot podle CSN.35 8011: 
E6 pro odpory s toleranci ±20 %, 
E12 pro odpory s toleranci ±10 %, 
E24 pro odpory s toleranci ±5 %. 
(Po pfedchazejici dohode s vyrobcem). 
Odpory se vyr&beji v fade podle 
CSN 35 8106. . 

Teplotni iinitel nesmi byt vetsi nez 
±200 . 10-e/°C. 

dratove odpory smaltovane 
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Techmcki udaje tmelenych odporO 


Typovi 

oznaieni 

Jmenovit£ 

- zatiieni 

Dovolena 

tolerance 

Rozsah hodnot 

Rozmery [mm] 

Vaha ' 

[Si 

0 d 

0 D X L 

TR 520 

1 w 

±10% 

± 5 % 

± 2% 

± 1 % 

2,2 Q... 3,9 kQ 
10 Q... 4,3 kQ 
33 Q. .. 4,3 kQ 
51 Q... 4,3 kQ 

0,8 

6x20 

1,2 

TR 521 

2 W 

±10% 

± 5 % 

± 2 % 

± 1 % 

. 2,2 Q... 4,7 kQ 
10 Q... 5,1 kQ 

10 Q... 5,1 kQ 
51 Q... 5,1 kQ 

0,8 

7X20 

1,6 

TR 522 

4 W 

±10 % 

± 5 % 

' ± 2 % 

± 1 % 

4,7 Q.. .22 kQ 

10 Q.. .24 kQ 

33 Q. ..24 kQ 
100 Q,. .43 kQ 

1 

9 X 33 

6,0 

TR 523 

6 W 

±10 % 

± 5 % 

± 2 % 

± 1 % ' 

4,7 Q.. .33 kQ 

10 Q.. .43 kQ 

33 Q. - .43 kQ | 
100 Q.. .43 kQ 

1 

9x50 

7,5 

TR 524 

8 W 

± 5 % 

■ • ± 2 % 

± 1 % 

10 Q... 

33 Q. .. 62 k Q 1 
100 Q... 

1 

12X50 

15,0 

Pro typ TR 524 je nejvetSi pfipu$tn6 napgti 600 V 


Technicki udaje srrialtovanych odporU 


Typoy6 

oznaieni 

Jmenovit6 
zatiieni - 

Dovolena 

tolerance 

Rozsah hodnot 

Rozmery [mm] 

V6ha 
[ S] 

.0 d 

0 D x L 

TR 635 

1 W 

±20 % 
±10% 

± 5% 

2,2 «... 

10 O. .. 1,5 kQ 

22 Q ... 

0,8 

5,5 X 20 

0,7 

TR 636 

2 W 

±20 % 
i ±10% 

^ ± 5 % 

2,2 Q. .. 

6,8 Q, .. 2,2 kQ 
30 Q. .. 

0,8 

7x20 

1,2 

TR 510 

6 W 

o o in 

5,6 Q. .. 

5,6 Q. -. 6,8 kQ‘ 
10 Q. .. 

1 

9X33 

3,9 

TR 511 

10 w 

±20 % 
±10% t 
± 5.% 

10 Q... 

10 Q.: . 12 kQ 
10 Q. .. 

/' ' 

1 

9x50 

■ 5 > 9 

TR 512 

15 W 

±20 % 
±10% 

' ± 5 % 

10 Q.: . 

10 Q. . .22 kQ 
10 Q... 

1 

12x50 

12,6 


Rozsah provoznich teplot: —55 °C *az 

±125 °G. 

. NejvetH pripustne ' napeti: 500 V. 

Vyrobce: Tesla Lanskroun. 

Vyroba: s^riova. 

Integrovane obvody 
pro univerzalni pouziti 

S integrovanymi obvody Ize realizo- 
vat narocn6 elektronick^ soustavy v re- 
lativne mal£m prostoru. Obvykle se vy¬ 
rabeji zakladni funkdni obvody, z nichz 
se sestavuje prislusnd zafizeni na deskach 
s plo§nymi spoji, vyjimecne se vyrabeji 
speci^lni slozitejsi celky podle pfani za- 
kaznika. V prvnim pripade pfipomina 
zafizeni tranzistorovou verzi (a to i po- 
kud jde o rozmery a vahu), druh^ zpu- 
sob je vyrobne n&rocny a vhodny jen 
pro velke serie. 

Nevyhody obou variant chce odstra- 
nit firma Texas Instruments tzv. digi- 
tdlnimi diferencialnimi analyzatory 
(DDA). U prvkti TA-0007 je na kremi- 
kov6 desticce vytvoreno soucasne 128 
klopnych obvodu a 646 hradlovych ob- 
vodu typu negovandho logickdho sou- 
ctu (NAND). Jednotliv£ obvody jsou 
promereny na poloautomatick^m zafi¬ 
zeni. Vysledtk zaznameni pocitac a ten 
tak6 rozhodne, kter6 klopnd a logick£ 
obvody budou vyuzity a ur£i optimalni 
zpusob jejich propojeni, aby integro- 
vany obvod mel ty vlastnosti, kterd za- 
kaznik pozaduje. Podle obrazku propo- 
jovaci soustavy, ktery poditac vytvori na 
stinitku obrazovky, se vyrobi fotolito- 
graficke masky. Vnitfni propojeni je re- 
5eno dvouvrstvovou metalizaci. 

Jako typicka aplikace je v [1] uveden 
funkcni blok cislicov&io radiolokatoru, 
ktery prevadi diskrdtni informaci o po- 
loze ant6ny na ciselny udaj, vyjadfujici 
sinus a cosinus odmeru. Behem jedn^ 
otacky ant^ny pfehledov^ho radiolokd- 
toru je zpracovano 6 432 pulsu uhlove 
informace a jeden synchronizacni im- 
puls, indikujici referei.6 li smer. Sinus 
a cosinus odmeru je vyjadfen v dvojkov^ 
soustave desetimistn^m cislem a je k dis^ 
pozici na vyvodech integrovanych ob¬ 
vodu v paralelnim kddu. 

Gely tento funkcni blok, ktery v ob- 
vykl6m provedeni obsahuje stovky tran- 
zistoru, vystaci se dvema integrovanymi 
obvody, z nichz kazdy ma podobu ctver- 
covd desticky o d£lce strany asi 60 mm 
a se 156 vyvody. S jednim obvodem lze 
realizovat napr. dvacetimistny reverzni 
synchronni citac. Vyrobce uvadi, ze tyto 
stavebni prvky mohou pracovat s kmi- 
toctem hodinovych pulsu do 2 MHz. Na- 
pajeci napeti je 5 V, prikon 2,5. W. Pfi- 
pustn^ teplotni rozsah je —55 a£ 
±!25 ‘C. 

Zajimavd jsou i dodaci podminky a 
cena. Protoze jde o vyvojov^ vzorky, do- 
davaji se jednomu zakaznikovi nejvySe 
ctyfi integrovan6 obvody v cenl po 
750 dolarech. TfimesiCni dodaci lhutu 
. pokladA vyrobce patrn6 za nezvykle 
dlouhou, protoze ji zvlaSf zduvodnuje. 

Zda se, ze toto reseni zachov&vd vy- 
hody hromadn6 vyroby a pfitom muze 
uspokojit i specialni pozadavky zdkazni- 
ka. Proto je lze pokladat za perspek- 
tivni. 

Ing- Milan Stanek , CSc 

Literatura 

[1] New Products: Unquestionably LSI. 
Informace firmy Texas Instruments 
Inc., Electronics 42 (1969), c. 17, 
str. 145. 




Setkdvdme se podvandcte a tedy naposledy v tomto roce pod timto titulkem. Proto se poku~ 
sime shmout obsah vlech jedendcti predchdzejicich casti „Stavebnice mladeho radioamatera‘\ 
vybrat z nick niktere poznatky nebo zkulenosti a fici si 3 jak pod timto titulkem pokracovat 
v pristim roce . 


, y deseti letosnich <5islech AR bylo po- 
sdno 26 ruznych modulu; v AR 7/69 
yl ndvod na zhotoyeni skfinky pro pri- 
stroje, kterd lze z modulu sestavit. Nase 
vlastni praxe i ohlasy £tendfu ukdzaly, 
ze nekter£ moduly jsou velmi uzitecn^ 
a praktickd, jin£ mdne. K ziskani pfi- 
blizn^ho pfehledu o zajmu ctenafu jsme 
pozadali radioklub Smaragd o pfesn£ 
vycisleni poctu prodanych desticek 
s plo§nymi spoji pro popisovand moduly. 
Nejzadan&j§i byl modul MNF1 - uni- 
verzalni nizkofrekven£ni zesilovac. Od- 
povidd to i na§i praxi, protoze jsme jej 
jiz nekolikrdt pouzili do ruznych kon¬ 
strukci. VSechny moduly MNF1 az 
MNF6 tvofi nejzadanejsi skupinu. Na-' 
opak napr. modul MPP1 s elektrome- 
chanickym filtrem nemd takovy odbyt 
proto, ze tyto filtry jiz dlouho nejsou 
k dostani. Pro snadnejsi orientaci uve- 
fejfiujeme pfehled jednotlivych modulu 
s udamm oznaceni, funkce, typu desticky 
s ploSnymi spoji a £isla AR, v nemz byl. 
ndvod uvefejnen. 

I mechanickd konstrukce pristroju 
s moduly byla ddle vyvijena a upravena 
proti popisu v AR 7/69. Nosn6 pritky, 
kter£ bylo tfeba pripdjet rovnob£zne ke 
sknnce, byly nahrazeny rameckem, kte- 
ry se ke sknnce uchycuje £tyrmi sroubky 
M 3 (obr. 1). Je tedy moznd skrinku na- 
lakovat, protoze na ni neni tfeba pajet. 


Rdmecek- lze krome toho snadno vy- 
jmout, moduly na nej namontovat, pro- 
pojit mimo skrinku a teprve po uvedeni 
do chodu pfipevnit rdmecek do skrinky. 
Rdmecek ohneme z pasku plechu a v ro- 
hu spajirhe. Je tfeba ovsem pamatovat 
na to, ze moduly budeme k rame£ku pa- 
jet; proto musi byt rdmecek z pocino- 
van6ho nebo alespoh pozinkovan^ho 
plechu. 

I kdy2 u nekterych ndvodu byla uve- 
dena blokovd schemata pristroju sesta- 
venych z modulu jako pfiklad pouziti, 
nebyl nikde konstrukcni ndvod na tako¬ 
vy pristroj. Bylo to zamern£; ucelem 
seridlu zatim bylo ziskat zakladni sortir 
- ment modulu pro vetsinu be^nych radio- 
technickych obvodu. A tim se dostdvd- 
me k programu pro pfisti rok. Seridlu 
zustane nazev „Stavebnice mladeho ra- 


materiat: zetezny pocinovany nebo pozmkovany plech 



Seznam modulu uvefejn&nych ve Stavebnici mladiho radioamaiira 1969 


Modul 

Funkce 

. PloSnC spoje ^ 

UvefejnCno v 

MNFt 

univerz^lni nf zesilovac s IO 

Smaragd MNF1 

AR 1/69 

MNF2 

koncovy nf zesilovace 150 mW 

Smaragd MNF2 

AR ’ 2/69 

MNF3 ' 

impedancni pfevodnik 3 tranzis- 
torem FET 

Smaragd MNF3 

AR 2/69 

MAUI 

zpCtnovazebni detektor (audion) 

Smaragd MAUI 

AR 3/69 

MRF1 

reflexni stupen 

Smaragd MRF1 

* ■ AR 3/69 

. MNG1 

nf oscil^tor s fdz. Ctyrpdlem 

Smaragd MNG1 

AR 4/69 

; MDT1 

diodovy detektor 

Smaragd MDT1 

AR 4/69 

MZD1 

stabilizaCni obvod 

Smaragd MZD1 . 

, AR 4/69. 

MMF1 

mezifrekven£ni zesilovaC 

Smaragd MMF1 

AR 5/69 

MPP1 

elektromechanicky filtr 

Smaragd MPP1 

AR 5/69 

MMF2 

mezifrekvenini zesilovac s filtrem 

Smaragd MMF2 

AR 5/69 

MNF4 

koncovy nf zesilovaC 2 W 

Smaragd MNF4 

AR 6/69 

MPK1 

pdsmovy nf korektor ' 

Smaragd MPK1 

AR 6/69 

MSM1 

sm^Sovaci stupefi 

Smaragd C45 

AR 8/69 

MCOt 

civka oscilatoru 

Smaragd C46 

AR 8/69 

MVF1 

vf zesilovaC (jednostupnovy) 

. Smaragd C45 ’ 

AR 8/69 

MCZ1 

civka zesilovace 

Smaragd C46 

AR 8/69 

MSR1 

superreakdni detektor 27 MHz 

Smaragd MSR1 

AR 9/69 

MNF5 

nf selektivni vybavovaC s rele 

Smaragd MNF5 

AR 9/69 

MSM2 

balanCni smCSovaC 

Smaragd MSM2 

AR 10/69 

MDP1 

nf dolni propust 

Smaragd MDP1 

AR 10/69 

MNF6 

univerzilni nf zesilovaC 
(jednostupnovy) 

Smaragd C45 

. AR 10/69 

MVOl 

vf oscildtor 

Smaragd C45 

AR 11/69 

MC02 

civka oscilitoru (seriovy obvod) 

Smaragd C46 

AR11/69 

MVF2 

vf oddelovaci stupefi 

Smaragd C45 

AR 11/69 

MCZ2 

paralelni rezonanCni obvod 

Smaragd C46 

, AR 11/69 


dioamat£ra“, Budeme se v nem zabyvat 
podrobnymi konstrukcnimi navody na 
pfistroje sestavovan^ vyhradne z mo¬ 
dulu. Bude-li nam nejaky modul chy- 
b£t, zhotovime si jej. Zvlastnosti jednot¬ 
livych ndvodu bude, ze budou zpraco- 
vany v nekolika variantach; je to umoz- 
neno prave konstrukci z modulu. Tak 
napr. bude popsana konstrukce nizko- 
frekvencniho zesilovace; vymenou, pfi- 
danim nebo ubranim nekterych modulu 
bude mozn£ menit nizkofrekven^nj vy- 
kon, citlivost zesilovace, vstupui impe- 
danci, korekce, zdvojenim sestavit ste- 
reofonni zesilovac apod. Navody budou 
vetsinou predpokladat, ze jednotliv^ 
moduly mate ji^ sestaveny a vyzkouseny. 
Pokud je budete stavet znovu, vezmete 
si na pomoc letosni rocnik AR; popis 
jiz jednou popsanych modulu nebudeme 
opakovat. Abychom vysli vsem zdjem- 
cum o stavbu pristroju vstric, zajistili 
jsme u radioklubu Smaragd, ze bude 
je§te po cely pn§d rok vyribet desticky* 
s plosnymi spoji pro vsechny popsand 
moduly a ze bude vyrdbet nekter£ popsa- 
n 6 moduly i kompletni, tj. osazen^ sou- 
£dstkami a funkcne vyzkousen6. Seznam 
t£chto modulu i s cenami bude uverej- 
nen v prvnim £isle pristiho roku. 

Protoze nejv^tsi obtize pri amat^rskd 
konstrukci pristroju pusobi vetsinou zho- 
toveni skrinky, bude se radioklub Sma¬ 
ragd snazit zajistit i vyrobu skrinek asi 
v takov&n provedeni, jak^ bylo popsano 
v AR 7/69. I o tom budete vcas infor- 
movani. 

V uverejnovanych navodech se bu¬ 
deme snazit prisne dodrzovat jakoiisi 
vlastni normalizaci. Bude spo&vat napr. 
v jednotnosti napdjeni, v pouzivani stej- 
nych konektorii pro ruznd pristroje a pro 
stejn£ funkce, pri£emz rozmist^ni jednot¬ 
livych vyvodu nebo napeti na kon- 
taktech konektoru bude vzdy stejn£ 
apod. 

To je tedy strucnd informace o tom, 
jak si predstavujeme v pristim roce se¬ 
rial „Stavebnice mladdho radioamat6- 
ra“. Verime, ze s nim budete i nadale 
spokojeni a tesime se na shledanou v pri- 
stim roce 1970. 

VITBCOJE. 

PKOPISOT? 

Pravdepodobne nikoli, , protoze jde 
o novinku, kterou uvadi na trh.narodni 
podnik Obchodni tiskarny Kolin, zavod 
Hradistko pod Mednikem. A prece je to. 
neco, bez ceho si svou praci nebudete 
moci ani predstavit. Jde totiz o moderni 
pomucku k vytvdreni napisu, znacek, 
^islic, obrazcu, rastru, k popisovani 
stupnic mericich pristroju atd. Prave 
v. radioamat£rsk6 praxi, kde je tfeba po- 
pisovat ruznorod^ a' ndpisum se vzpira- 
jici materialy, je zhotoveni i jednoduch^ 
zna^ky Zi stupnice casto, nefesitelnym 
probldmem, pokud se chceme aspon 
vzdalene pf iblizit profesiondlnimu vzhle- 
du. A ze nedokonale proveden^ pismo 
dokdze uplne zkazit dojem z pfistroje 
jinak znamenit^ho, je jiste kazd^mu 
zndmo z vlastni trpk^ zkusenosti. Na 
rozdil od pracndho fotografovani vy- 
stfihanych. pismenek (popr. . shaneni 
zndmdho v tiskame) je popisovani jak^- 
hokoli materidlu Propisotem tak jedno- 
duch^ a rychl£, ze je to prvni prekvapeni 
pro. kazd^ho,. kdo se dosud namahal 
s jinymi^metodami. Druhd prekvapeni 
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Obr . 1. 

pak spociva v perfektni jakosti napisu, 
ktery jen odbornik rozezna od skutec- 
ndho tisku (obr. 1). 

Propisot patri do skupiny tzv. propi- 
sovacich obtisku, jak£ se pod zna£kami 
Transotype, Letraset, Letter-press, Alfac 
aj. vyrdbfeji jiz nekolik let (ovsem jen 
v zahranici, takze psat o nich drive by 
znamenalo zbytedne drazdit naseho 
£tenare). V podstate jde o. folie z pru- 
svitnb plastickb hmoty, na nichz jsou 
sitotiskem- naneseny potrebnd cislice, 
pismena, znacky atd. Na.obr. .2 je napr. 
felie znacky Transotype, vyrdben6 
v NSR. Fdlie se proste prilozi na popi- 
sovan6 misto a pismeno nebo znacka se 
nekolikrat pretre drevenym tricem (obr. 
2) nebo propisovackou, tuzkou apod. 
Tim se pismeno odloupne od folie a pfi- 
lepi k popisovanbmu predmetu. Stejnym 
zpusobem preneseme druhy znak atd., 
az je cely napis hotov. Staci jej pakfixo- 
vat bud prejetim nehtu pres hladky^ pa- 
pir, anebo specialnim lakem. 

I kdyz domaci vyrobek zatim nedo- 
sahuje vsech, vynikajicich vlastnosti 
Spickovych zahranicnich znacek, zejm6- 
na pokud jde o ostrost hran znaku, jsou 
praktickb zkusenosti s nim velmi prizni- 
v6. Na drsnych materialech, napiv na 
papire, lpi obtisk tak pevn6, ze jej lze 
mekkou. pryzi lehce premazavat. Nar 
proti tomu tvrdou pryzi nebo cepelkou 
muzeme; odstranit chybne naneseny 
znak; je§te fepe poslouzi vaticka ria- 
vlhcend benzinem.,. Pokud nepouzijeme* 
fixacni lak, je vhodnd.pokryt pismo na 
hladkych materialech pruhlednou folii, 
napr. tenkym organickym sklem. Pokud 
se pri popisovdni pruhlednych materialu 
pren'ese na podklad i trochu lepkavb 
pryskyrice z okoli znaku, odstrariime 
necistotu vatickou namocenou v lihii. 

~ Pismo ma cernou barvu; v zahranici 
se pro nektere ucely vyrabSji i obtisky 
bife, cervend, modrd a zlutd. Potrebuje- 
me-li bil6'pismO na cerndm podklad6, 
postupujeme tak, ze ndpis zhotovime na 
pruhlednou folii, napf. celofdn, a oko- 
pirujeme jej na tvrdy fotografick^ papir. 
Timto zpusobem lze ndpisy i libovolne 
rozmhoSovat. ' 

Prakticka pouiitelnost tdto pomucky 
zavisi samozrejm£ i na vybSru ruznyuh 
velikosti a rezu pisma, cislic, znacek 
apod. Ten je'u zahranifinich vyrobkfi 
velmi bohaty. U nas se svyrobou teprve 
zacindy a proto jsou k dispozici pouze 
nekterb zdkladni druhy pisma. Dou- 
fdine, ze se vyber brzy rozSiri; velmi 
iadouci by riaph bylo, aby vyrobce pa- 
matoval i na nektera nejbe£n£jsi reckd 
pismena, riapf. O, f i aj., a na nejd&leii- 
tejsi rriatematickd znaCky 1 (chybi napf. 

+. a “) * . ■ . ‘ ' ■ 

Zajimave je, ze vyrobce muze dodd- 
vat i specialni archy s libovolnymi znac- 
kami podle dodanych predloh; pokud si 
zajerhce objednd aspoh lOO kusu. Zde se 
tedy primo nabizi moznost, jak Odstra¬ 
nit pracnd kresleni elektrpnickych schd- 
mat pomoci nedbkonalych sablon; Najde 
se nektera iniciativhi organizace; kteird 
by byla ocHotna sestavit a uvdst na trh 
(treba jeri prostfednictvim; Zasilk0v6 
Slu^by) archy se znabkami* elektrbnek; 
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tranzistoru, civek 
a jinych elektro- 
nickych soucas tek ? 

Zuvedendhopo-. 
pisu je jistS zrejmd, 
ze propisovaci ob¬ 
tisky , Propisot 
predstavuji neoby- 
cejne cennou a 
vsestranne pouzi- 
telnou pomucku v 
pracovn^, radio- 
amatbra. Zbyvd 
jen doufat, ze se 
co nej drive objevi 
v nasich obcho- 
dech. 

Zdenek TomdSek 
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V minulem cisle jsme prinesli v rubrice „£tendH se ptaji“ odpoved Mechaniky Teplice na 
naH Zadost o poskytnuit schematu pfijxmale Magnetktery Mechanika Teplice dodala na 
trh a ktery se v soucasne dobe doproddva v nikterych prodejnach Elektro. Odpoved nds pUlil 
nepoteBla , nebo( dotazu,na zapojeni\ vlastnosti a dalH technicke udaje prijimace stale pribyva. 
Proto ndm pHUo vhod , ze jeden z nasich spolupracovniku poslal redakci llanek s podrobnymi 
udaji o pfijxmali Magnet , takze muZeme uspokojit vsechny zajemce o koupi nebo pfipadnou 
stavbu jednoducheho reflexniho pfijxmale. 


Technicke udaje 

Pfijimany rozsah: stfedni vlny. 

Pfijem na vnitfnx antenu: jedna. silna sta- 
nice v celem pasmu. 

Mfvykon: nebyl meren, asi 40 mW max. 
Osazeni: tranzistory 155NU70, 2 X 

104NU71, dioda GA201. • 

Napajeni: plocha baterie (4,5 V). 
Rozmery skfihky: 75 X 56* X 75 mm. 

Popis cinnosti 

Schema prijimace je na obr. 1. Vyso- 
kofrekvencni signal se prijimd feritovou 
ant^nou FA. K ladicimu vinuti feritovd 
ant£ny je pripojen ladici kondenzdtor 
Cl (miniaturni typ WN 70400)" s kapa- 
titou 380 pF.-Vazebni vinuti feritovb 
ant^ny je spojeno jednak pres konden- 
zator 22 nF se„zemi fC prijimace, jednak 
(vyvod 3) s bazi vstupniho tranzistoru. 
Pracovni bod vstupniho ^ tranzistoru 
Ti (155NU70) je nastaven odpo.rem 
v bazi 0,22 MO. V kolektoru druhbho 
tranzistoru je pracovni odpor v sdrii 
s primarnim vinutim neladenbho vf 
transformdtoru 7r V f, z jehoz sekundar- 
niho vinuti jde > vf signal na detekbni 
diodu, ktera jej detekuje. Vf signal a 
po detekci nf signal se zesiluje tranzistory 
Ti a 7”s a privadi se na potenciometr. 
hlasitosti P. Zbytek vf signdlu po detekci 
prochdzi pres kondenzdtor 22 nF (z vy- 
yodu 4' feritovd antdny) k emitoru T\ 
(okruh must byt uzavren). Vstupni tran- 
^istory, zesiluji tedy vf signal i nf signal 
po detekci. 

j Vykonovb nf zesileni obstaravd tran¬ 
sistor 7V zapojeny jako zesilovad tridy 
A. Jako pracovni odpor je v kolektoru 7*3 
zapojenb primarni vinuti vystupniho 
transformdtoru VT. Sekundarni vinuti 
ina jako zatezovaci odpor reproduktor 
& impedanci 8 O (typ ARZ081). 



Poznamky ke konstrukci 

Prijimac neni vubec selektivni, v praxi 
stejn^ dobre poslouzi krystalka s nf ze? 
silovacem. Citlivost prijimace je rovn^z 
velmi mala. Jako napdjeni lze pouzit. 
napeti 3 az 9 V s prakticky stejnym vf- 
sledkem. Vlastnosti prijimace se zlepSi 
pouzitim rdmovd antdny uspofadanb tak,*' 
ze skrinku prijimace ovineme n^kolika 
zavity dratu; jeden jeho konec uzemni- 
me a na druhf pripojime antdnu. Presto, 

‘ ze jde o zamerne velmi jednoduchy pri- 
jimac urceny jako dStskd hraCka, s vy- 
nalozenymi prostredky se jiste dala vy- 
myslet konstrukce, kterd by splnovala 
ponekud vys§i ndroky. 

Koncepce mechanickdho usporadani 
je nejjednodussi, jakou si lze predstavit. 
Deska s plosnymi spoji nese vsechny sou- 
casti (obr. *2). Pro vf neladeny transfer- 
-mdtor je do desky prinytovdn drzak a 
transformator je v* nem prilepen. Po 
cefe dblce je prilepena i feritovd antdna. 




Vystupni transform&tor je na feritov^m 
jidru, kter 6 je zasunuto do vyrezu v des- Obr. 2. Deska 
ce s plosnymi spoji a prilepeno. Ladici s plosnymi spoji pfi- 
kondenzator je k desce pfiSroubovan jimace Magnet 

dv£ma groubky M3. Reproduktor je (RK Smaragd 

do skfinky prilepen ( 1 ). nevyrabi!) 

Pouzitesoucastky , 



Vsechny odpory jsou miniaturni, ha 
nejmensi zatizeni. Vsechny kondenzd- 
tory (krom£ elektrolytickych) jsou ke- 
ramick£, polstdrkov^ na 40 V. Elektro- 
lytickd kondenzator^ jsou typy do plos- 
nych spoju pro napeti 6 V. 

Potenciometr hlasitosti je typ se spi- 
nacem z pfijimaCe Zuzana (5,2 kQ). 
Reproduktor je miniaturni, typ ARZ081, 
8 Feritova ant£na je na zkrdcendm 
trdmeCku (d61ka stejna jako ddlka des- 


ticky s ploSnymi spoji). Pocet zdvitu a 
druh dratu je na obr. 1. Nelad&n^ vf 
transformator je na hrnickov&n jadru 
6 0 14 mm (ferokart), civka L± md asi 
220 z drdtu o 0 0,08 mm CuP, civka L 2 
asi 90 z stejn^ho. vodice. Givky Li a 
L 2 jsou vedle sebe. 

Vystupni transformator je na ferito- 
v 6 m jadru EE o rozmerech 20 X 4,8 mm 


se stfednim sloupkem 4,6 x 4,6 mm. 
Civky vystupniho transformatoru jsou 
vinuty primo na stredni sloupek trans- 
formdtoru (bez kostfi£ky). Sekunddrni 
vinuti je vespod, md asi 80 z drdtu 
o 0 0,3 mm CuPH, primdrni vinuti ma' 
asi 1 000 z drdtu 0 0,1 mm GuP. 
Ladici kondenzator, je typu WN 704 00, 
280 P F. ; 






Vaclav Otys 

Popisovany pristroj je vysledkem snaky 0 konstrukci jednoducheho a spolehliveko osciloskopu 
osazeneho kfemikovymi tranzistory . Byl postaven specialne pro pou£it{ pfi stavbe digitalnich 
souprav pro ddlkove Hzeni modelu, jeho pouiitx je vlak mnohem HrH, Mo&iost jednorazoveho 
spousteni casove zdkladny a stejnosmirny zesilovaljsou velmi dulezite pfi mefeni pulsmch a spt- 
-nacick obvodu . Maly pfikon osciloskopu umoznuje i napdjeni zjineho zdroje , napf. z automo- 
biloveho akumuldtoru pfes jednoduchy tranzistorovy menil .. 



Technicka data 

Napdjeni: sit’ 220 V, .50 Hz, pfikon 8 W. 
Gasova zakladna: spou§tend nebo stdld, 
rozsah cas. zdkl. 100 ms/cm‘ az 
10 ps/cm (tj. asi 2 Hz az 20 kHz),. 
Vertikdlni zesiloval: stejnosmirny, 
kmitoctovy rozsah 0 az 100 kHz (pfi 
poklesu —2 dB a v kazdd poloze 
vstupniho deliie); citlivost 0,2 az 
20 V/cm ; vstupni odpor 80 kH (0,2 az 
2 V/cm), 680 kQ (2 az 20 V/cm). 
Rozmery: 110 X 130 X 280 mm. 

Vdha: asi 3 kg. 

Celkovd schema osciloskopu je na 
obr. 1 . Probereme si postupne cinnost 
jednotlivych obvodu. 

£asova zakladna 

Zdrojem napeti pilovitiho prubehu 
pro casovou zakladnu je obvod s tran- 
zistory T 3 a T 4 . Tranzistory tvori gene¬ 
rator vyrabejici napeti pilovitdho pru¬ 


behu o amplitude 150 V, ktere se pfi- 
vadi .primo na vychylovaci desticky 
obrazovky. Tim odpadne nutnost po- 
uziti horizontalniho zesilovace, ktery by 
v tomto pfipade musel byt stejnosmerny, 
protoze pfi nepravidelnim. spousteni £a- 
sovi zdkladny se meni stejnosmerna 
slozka sigrialu. Tranzistor slouzi sou- 
casne jako zesilovac synchronizainich 
pulsu. 

Funkci generdtoru casove zdkladny si 
vysvetlime na zjednodusendm schimatu 
(obr. 2 ). 

Zdkladem generdtoru je tranzistor 
7T, zapojeny jako integracni zesilovac 
se zpetnou vazbou uzavfenou pfes kon- 
denzdtor C a diodu D . Za pfedpokladu, 
ze proudovd zesileni tranzistoru T 4 je 
dostatecne velki, bude proud bdze tran¬ 
zistoru T% maly a lze jej (vzhledem 
k proudu tekoucimu odporem P ze zdro¬ 
je — 6 ,V) pfi objasnovani funkce obvodu 
zanedbat. Nabijed proud kondenzatohi 
C, ktery je v torn pfipade urcen jen ve- 
likosti odporu P, je tedy konstantni a 
napeti na kondenzatoru a tim i na ko- 
lektoru tranzistoru Ta narustd linedrne 
(napeti na bdzi tranzistoru se prakticky 
nemini). Dosdhne-li velikost napeti na. 
kolektoru tranzistoru Ta zdpalniho na¬ 




peti doutnavky Dtz , dojde k jejimu zapa-, 
leni a napiti na ■ kolektoru se rychle 
zmensi. Pokles napeti se pfenese konden-r 
zdtorem C a pfes Zenerovu diodu 
otevfe tranzistor T 3 . Proudem tranzis¬ 
toru T 3 se otevfe i tranzistor TTa zpu- 
sobi vybiti kondenzatoru C. Po-vybiti 
kondenzatoru se za£ne tranzistor T 4 
opet zavirat a cely dej se opakuje. 

Zapalnd napeti doutnavky Dtz je asi 
150 V. Dovitnavka plni soucasne funkci 
stabilizatoru amplitudy napeti pilovi- 
t 6 ho prubehu a tim i sirky obrazu na 
obrazovce osciloskopu. Navic doutnavka 
chrani tranzistor* Ta pfed pfipadny'm 
napefovym pfetizenim, k nemuz by 
mohlo dojit, nebof obvody jsou napaje- 
ny*ze zdroje +300 V, zatimco dovolen 6 
kolektorov^ napeti tranzistoru Ta 
(KF504) je jen 160 V.,Pom 6 rne vel 
naphjeci napeti + 300 V je riutn^ pro 
ziskani napeti lineamiho pilovit^ho prh- 
behu. . 
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Obr. 1. Ceikove schema osciloskopu (T, md byt KC508, ncoznafeny odpcr v kolektoru T x je R t ) 


Zpusob synchronizace a spousteni da- 
sovd 'z&kladny jsou zrejmd z celkovdho 
^chdmatu osciloskopu (obr. 1). Md-li 
byt casova zakladria spouStdna synchro- 
nizacnimi pulsy, nastavi se potencio- 
metrem i ?26 takova velikost proudu te- 
kouciho z kolektoru tranzistoru 7V do 
baze tranzistoru Tz, aby oba tranzistory 
zustaly po vybiti vazebniho kondenzd- 
toru otevreny, Teprve kladnym synchro- 
nizacnim impulsem, pfivedenym na b&zi 
tranzistoru T% pres prepinad Pfi a ne- 
kteryz kondenzdtoru Cea^Cg,-se. tran- 





zistor T 3 zavre a na kolektoru tranzisto¬ 
ru T 4 se zadne vytv&ret napdti pilovi- 
teho prubehu. 

Rychlost casovd zakladny se nasta- 
vuje jednak prepininim kondenzatorii 
C10 az Ci 3 ctyrpolohovym prepinacem 
Pf 2 (bezny vlnovy prepinac), ednak ply- 
nule potenciometrem R 25 v rozsahu vdt- 
§im nez 1:10, Pri prepin&ni rozsahu ca¬ 
sovd zakladny se prepinaji soudasne 
i vazebni kondenz&tory synchronizad- 
nich pulsu Co az Cg a kondenzatory C14 
az Ci 7 pro napajeni zhaSeciho obvodu. 

ZhaSeni paprsku pri zpetndm behu 
casove zakladny obstarava tranzistor T 5 
klicovdnim proudu katody obrazove 
elektronky E. Tranzistor T 5 je trvale 
otevren proudeimpres odpor R$ 32 na¬ 
peti vznikldho ubytkem na odporu R 32 . 
Pri * zpetndm behu dasovd zakladny se 
vytvori derivaci vychylovaciho napeti 
privedendho kondenzatorem C14 az C17 
na bazi tranzistoru 7s zaporny impuls, 
ktery zpusobi zavreni tranzistoru po 
dobu trvAni zpetndho behu. 

Vertikalnt zesiIovac 

Pozadavek stejnosmdrndho zesilovade 
klade velkd naroky na stabilitu zapo- 
jeni, zejmdna na jeho teplotni nezavis- 
lost. Tento probldra lze nejsnadneji vy- 


reSit symetrickym zapojenim, kterd v3ak 
vyzaduje dvojn&sobny pocet soud&sti. 
Proto jsem zvolil jednoduchd zapiojeni 
zesilovade, jehoz stabilita se zvetSuje za- 
vedenirm silnd zapornd zpetnd vazby. 
Dosazeni velkdho stupnd zipornd'Zpetnd 
vazby umo^nuje u tranzistorovych zesi- 
lovacu velkd napdfovd zesileni tranzis¬ 
toru. 

Tranzistory 7i a Tg jsou zapojeny 
jako bezny dvoustupnovy zesilovad s pri- 
mou vazbou. Zipornou zpetnou vazbu 
tvori odpor Re a jeji velikost se nastavuje 
potenciometrem R 3 . Odpor Rq soudasnd 
zmensuje napajeci napeti zdroje na 
150 V na kolektoru uplnd zavfendho 
tranzistoru T 2 . Kondenzator Ci upra- 
vuje kmitoctovou charakteristiku zesilo- 
vace na vyssich kmitodtech. Potencio¬ 
metrem Rio se men! pracovni bod tran¬ 
zistoru 7a a tim se svisle posouva obraz. 
Citlivost zesilovade a tim i celdho oscilo¬ 
skopu se nastavuje plynule potencio- 
metrem*'R 4 . Navic je moznd volit dva 
rozsahy citlivosti dvema ruznymi vstu- 
py. Opacnym zapojenim potenciometru 
R 4 se zmensuje vliv natoceni potencio¬ 
metru na svisly posuv obrazu. Potencio- 
metr R 13 slou^i k nastaveni velikosti 
synchronizacnich pulsu pri vnitrni syn- 
chronizaci a soudasne k volbe polarity 
synchronizadnich pulsu. Je takd spfazen 
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Obr. 5 . PMne spoje Smaragd C89 (deska L 3) 



Obr. 6. Plolne spoje Smaragd C90 (deska c. 4) 


se spinacem Su jimz se vypina vnitrni 
synchronizace. Aby bylo inoznd spoustet 
(synchronizovat) casovouzdkladnuklad- 
nymi nebo zipomymi hranami pozoro- 
vandho signalu, jsotr iiapdti privedend 
na oba kr^nl^V^ody potenciometru 
Rxz navzijem^4nverz^ a poctle polohy 
bezce pqtcnciometra dochazi ke spous- 
teni ;piiisy 'jetihdr ncbb;druh6. polarity, 
Dioda>;i)l. prdpotHti jen kladn£ synchro-' 
nizacng pulsy Tpotrebhd v pro .spbusteni 
obvoduVdasoyd -zdlda^ny-. : 

Na* desce. vertiktdniho’ zesilovace je 
umisten iak^ .odporovy delic R\ 7, Rib, - 
Rig k zLsk&nr pevndho predpeti pro vy- 
chylovaci destidky, Tpto napeti je sta- 
bilizovAno doutnaykou Dt ly ktera sou- 
dasnd slouzi jako indikace zapnuti pri- 
stroje. 

Napajem 

Napeti —6 V a +6 V jsou stabilizo- 
vana Zenerovymi diodami Z &2 a £Z) 3 . 
Obe diody jsou napajeny spolecnd, z jed- 
noho vinuti transform&toru pres dvou- 
cestny usmernoyac s diodami Db az Du 
v Gratzovd zapojeni. Zaporna vetev je 
d&kladndji filtrov&na, aby se zabranilo 
pronikdni brumu do zesilovace. Zdroj 


+ 6 V musi mit maly vnitrni odpor pro 
proudovd pulsy, proto je kondenzator 
C 22 pripojen primo paralelnd k diode 

ZP* 

Napeti -{-300 V se ziskava jednocest- 
nym usmernenim stridavdho napeti z vi¬ 
nuti II transformatoru. Ze stejndho vi¬ 
nuti jenapajen i zdvojovac napeti De, 
D 7 pro ziskani aiiodoveho napeti obra- 
_zovky. Velikost tohoto napeti a tim i vy- 
chylovaci citlivost obrazovky se nasta- 
vuje zmenou odporu 

Mechanicka konstrukce 

Konstrukce osciloskopu se ponekud 
lisi od bezndho usporadani. Neobvykld. 
je predevsim umisteni ovl&dacich prvkti 
na horni stene skfihky. Vyhodou tohoto 
usporadani je jednoduchost a maid roz- 
mery pristroje pri pouziti beznych sou- 
cisti. Ovladaci prvky (krome potencio¬ 
metru pro rizeni jasu a ostrosti)-a vsech- 
ny zdirky jsou umisteny na uhelnicich 
pevne spojenych s destidkami vychylo-' 
vacich obvodti a s temito destidkami 
tvori funkcni celky. Privody k potencio- 
metrum, zdirkdm a prepinaci jsou tedy 
velmi kr&tkd. Vyhodou takd je, ze pri- 
pojeni techto souc&sti je snadnd'jiz pH 


sestavovdni a zapojovani jednotlivych 
desek s plosn^mi spoji (obr. 3 az 6). 

Rusivy vliv rozptylovdho pole sittivd- 
ho transformatoru je odstranen vhod- 
nym umistenim a polohou transforma¬ 
toru misto obvykleho stineni obrazovky. 
Transformator je umisten za obrazov- 
'kou tak, ze 'osa vinuti je soubezna s osou 
obrazovky, 

Kostru pristroje tvori dolni cast skrine 
(obr. 7). Na ni je^ prisroubovan drzak 
transformatoru, kter^ nese soucasne i ob- 
jimku obrazovky (obr. 8). Desky vychy- 
lovacich obvodu s ovladacimi prvky jsou 
umisteny . po obou stran^ch obrazovky 
a jsou prichyceny sroubky M3 k drzaku 
transformatoru a k predni stene skrinky. 
Desky napajecich obvodu jsou pripev- 
neny distancnimi sloupky primo k trans¬ 
formatoru. Na predni stene jsou zezadu 
prip&jeny pasky s nalepenou plsti, kterd 
dr^i obrazovku a uhelnik s objimkou 
doutnavky Dt\. V obou dolnich rozich 
predni steny jsou umisteny potencio- 
metry, z nichz levy je potenciometr Rbi 
pro nastavovini jasu (se sit’ovym spina- 
dem) a pravy je potenciometr Rbq pro 
ostfeni . obrazu. Pred obrazovkou je 
organickd sklo s vyrytym rastrem, zasa- 
zend v tmavdm ramedku. 























material: ocelovy plech H. O t Q mm 
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Obr. 9 . NapUmeny tvar plaUe skftne 


Skrin je uzavrena jednoduchym plas- 
t£m (obr. 9), ktery vpredu precniva a 
tvori tak stinitko proti vnejsimu osvct- 
leni obrazovky. Horui cast plaste je 
opatr^na sthkem s vyznacenim funkci 
jednotlivych ovlddaclch prvku a zdirek. 
Knofliky ovladacich prvku jsou z mag* 
netofonu Sonet-duo. Maska obrazovky je 
na obr. 10, usporadani jednotlivych de- 
sek s plosnymi spoji a umisteni v pristro- 
ji na obr. 11. 

Sou castky 

Tranzistory 

Obvody jsou navrzeny s dostatefinou 
bezpecnosti, s ohledem na mozn£ roz- 
ptyly v parametrech tranzistoru, prede- 
vsim jejich proudovdho zesileni. To zna- 
mena, ze vsechny zakoupen^ tranzistory* 
pokud se jejich hodnoty pohybuji v tole- 
rancich udavanych katalogem, by mely 
v zapojeni vyhovet. Presto je vhodnd 
tranzistory predem zmerit a podle jejich 
skutednych vlastnosti urcit, ktery tran- 
zistor bude na ktfcrem miste nejl^pe vy- 
hovovat. Pri vyberu tranzistoru je treba 
se Hdit temito zasadami: tranzistory T 2 
a T 4 must sndst kolektorov£ napeti vetSi 
nez 160 V. Nejvetsi proudove zesileni 
by mely mit tranzistory T 4 a Tj. 

Tranzistory KF517 a KFY16 nejsou 
v soucasnd dobe v prodeji. Protoze vsak 
je jiz delM dobu n. p. Tesla Ro£nov be£- 
nd vyribi a dodava podnikum, doufam, 
ze se co nejdrive objevi i na trhu. Tyto 
tranzistory je moznb nahradit prakticky 
jaliymkoli kremikovym tranzistorem ty- 
pu p-n-p, ktery ma dovoleny §pickovy 
proud baze alespon 30 mA. V nouzi vy- 
hovi i germaniovy tranzistor, napr. 
GC508 (s co nejmensim Zero) s diodou 
KA50I zapojenou do emitorovdho pri- 
vodu podle obr. 12. Pouzitim germanio- 
v6ho tranzistoru se vsak ponekud zhorSi 
stabilita casovd zakladny. 

Zenerovy diody 

Diody ££>2 a Z ®3 niaji mit napeti 6 V 
pri proudu asi 20 mA. Napeti diody 1 
md byt co nejmenSi, ale takovd, aby pri 
5 V netekl diodou proud vet§i nez 5 pA. 
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Obr. lOv.tMasha obrazovky . 


Tab. 1. 


/ 

Vinuti . 

Vyvody 

PoCet zavit* 

' 

0 [mm] a druh drfitu 

I 

. 1—2 

2 500 

0,125 CuP 

II 

3—4 

3 320 

0,18 CuP 

111 

5—6 

250 

0,2 CuP 

. IV . 

7—8 

78 

, 0,5 CuP 


k 


KA501 


Doutnavky 

Doutnavka Dt\ je bezna indika6ni 
doutnavka typu 94052 s napetim 100 ad 
110 V. 

Doutnavka Dt 2 ma zdsadni vyznam 
pro obvod generatoru ,6asov6 zakladny 
a proto je nutnb ji pe£live vybrat. Nej- 
ldpe se osvedcila doutnavka MN5 (nebo 
dostupnejsi RN500). Lze pouzit i jiny 
typ, dulezitd je dodrzet zapaln^ napeti 
150 az 160 V a zhdseci napeti co nej* 
mensi, nejm^ne o 20 V mensi nez napeti 
zapalnd. 

Transformator 

Transformator je navinut na jadre. 
z plechu El20 (plechy lze ziskat roze- 
branim sitbvdho transforma toru ST63), 
prurez stredniho sloupku je 20 X 20 mm. 
Potty zavitu jednotlivych vinuti jsoii 
v tab. 1. 



Obr. 11. Vnitfni usporadani osciloskopu 


Ostatni soucastky ' 

Kondenzator C 22 je na napeti 6 V, 
C 23 - 12 V, C 24 - 25 V* C 20 - 50 V, 
C 5 - 100 V a zbyvajici elektrolytickd 
kondenzatory jsou na napeti 350 V. 
Kondenzdtor C 3 , C 4 je dvojity TG 535 
32 + 32 pF. 

Z ostatnich kondenzitoru by mely byt 
C 14 az Cn na napeti 600 V, nejmene 
vsak 400 V. . 

Kondenzatory Cxo az C 13 , ktert urcuji 
kmitocet casovt zakladny, musi byt 
presne vybrany. 

Odpory R 12 , R 17 , R 21 jsou typu 
TR 153, vsechny ostatni TR 152. 

Potenciometry jsou j linearni typu 
TP280 {R lz ) a TP281 (R 3 i) : 

Misto odporovych trimru jsou pouzity 
malt potenciometry: Rg, R 24 - TP680, 
Ris - TP 180 se zkracenym hridelem a 
zarezem pro sroubovak. 

Poznamky ke stavbe 
a uvadeni do chodu 

Jednotlivt funktni celky (desticky, 
transformator apod.) jsou propojeny 
zapojovacim drdtem s- izolaci PVGi 
Vodice je moznt vtst ve svazku a ,zadny. 
nemusi byt stinen. ; . 
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Obr . 12. JVdhrada kremikovych tranzistorft 
p-n-p germaniovymi 

Objimka obrazovky je natotena tak^ 
ze klic smeruje doprava pri pohledu ze- 
zadu., 

Pri sprdvntm zapojeni a pouziti dob- 
rych soucdsti spociva uvadeni do chodu 
jen v nastavern a ocejchovani pristroje. 

Po. zapnuti pristroje, nastaveni jasu 
a zaostreni stopy nejdrive (potencio- 
metrem i?i8) posuneme stopu paprsku 
v horizontalnim smeru tak, aby byla 
uprostred obrazovky. Pritom svisly po- 
suv vyrovnavame potenciometrem /fio. 
Pak upravime odporem R 35 dtlku*stopy 
paprsku podle rastru na 5 cm. Presnt 
nastaveni kmitoctu tasovt ,zakladny a 
zesileni vertikalniho zesilovate dtlame 
^v krajnich polohach potenciometru R 25 
a R 4 . Kmitotet casovt zakladny nasta- 
vujeme potenciometrem R 24 na jednom 
z.rozsahu (v jednt poloze prepinace Pf\) 
porovnanim s vntjsim napetim znimtho 
kmitoctu, napr. sit’ovym napetim. Citli- 
vost' vertikdlniho zesilovace nastavime 
potenciometrem Rg. Pro porovndni lze 
-pouzit vnitrni zdroj +6 V nebo —6 V. 
★ ★ * 

Automaticky vybavovac telefdnnych 
hovorov 

' Mnoho raz sme so zdvisfou titali 
v technickych casopisoch, ze na z&pade 
si moze majiteF telefdnu kupif zariade- 
nie, ktort za neho telefonny hovor vy- 
bavi. Taktto zariadenie bude zaiste 
draht, aj ked sa bude vyrabat? u nas. 

Tento maly „zazrak“ sa mi podarilo 
zhotovif z niekoFkych relt a spolu 
s magnetofdnom znamenite funguje. 
Jeho sluzby oceni zvlaSt’ ten, kto sa po- 
hybuje mimo dosah telefdnneho pri- 
stroja a v case jeho ,,nezvestnosti“ by 
mu mohli ujst’ dolezitt odkazy. 

K stavbe automatu potrebujeme 2 ks 
telefdnneho relt asi 1 000 D, telefdnny 
transformator s tromi vinuriami (pouzi- 
vany v starMch telefdnnych pristrojoch), 
relt na 24 V so silovymi kontaktami, 
bimetal, kondenzator 2 [xF, dve diddy 
KY701 az 705 a transformdtor 
220 V/24 V. Po zapojeni suciastok 
podTa sch6matu (obr. I) pripojime 
magnetofon, ktory ma dva korekcnd 
zosilovace (B46, B43), % alebo in^ 

stvorstopy magnetofdn s pridavnym 
zosilovacom (B42, B4,"B3) dvomi §nu- 
rami na telefdnny transformator tak, ze 
z jedneho vinutia pojde signdl do mag- 
netofonu a bude sa nahrdvat* napr. na 
stopu c. 1 a zo stopy 6. .3 bude sa pre- 
' hrdvaf uz'vopred nahovoreny text, ktor^, 
sa v transformatore transformuje do 
/ 
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linky a tym k volajucemu udastnikovi. 
Funkdne teda magnetofdn zapneme tak, 
Se jedna stopa bude zapojend na nahrd- 
vanie (d. 1)' a druhd stopa bude prehrd- 
vaf. Na pdsok si vopred • nahovorime 
text (na stopu c. 3), napr.: „Tu je 
320-23, nie som doma, telefdn za mna 
vybavuje magnetof<5n“ atcf. Zariadenie 
pripojime na telefdnne vedenie sa- 
mostatne, alebo paralelne s telefdn- 
nym pristrojom. Ak je telefdnny aparat 
zaveseny, dinnosl? automatu to neovplyv- 
ni. Ak udastnik vytodi na§e dislo, vyzvd- 
nacim prudom pritiahne na okamzik 
reld A v obvode: telefdnna linka - 
kondenzdtor 2 - reld A - telefdnna 

hnka V pripade, ze automat je 

zapnuty do siete, reld A zapoji reld B 
v obvode: zdroj - kontakt bimetalu - 
kontakt reld A - reld B - zdroj. Reld B 
sa trvale pridr^i samodrznym kontak- 
tom b\ a zdroveii kontaktami bz, b$ 
uzavre stejnosmemy obvod pre tele- 
fdnnu linku cez pripojeny hovorovy 
transformator. Volajuci udastnik to 
zaregistruje ako zdvihnutie telefdnii. 



Zdroven s reld B vSak pritiahne aj reld 
C, ktord je pripojend paralelne k reld B . 
To svojimi kontaktami a , c% pripoji 
sief do magnetofdnu, ktory. sa rozbehne 
a zacne prehrdvaf text, ktory sme uz 
predtym nahovorili. Cez kontakt bime¬ 
talu a b\ je vsak zapojeny aj obvod vinu- 
tia bimetalu, ktory sa zadne zahrievat*. 
Po nahriati rozpoji svoj kontakt, tym 
i reld B a C a magnetofdn sa zastavi. 
V mieste pdsku, kde sa magnetofon za- 
stavil, vsak uz m62me mat? nahrany 
inf text a cely cyklus sa moze opakovaf. 
Cas, za ktory bimetal vypne, sa m6ze 
nastavif bucf najustovanim kontaktov, 
alebo odporom zapojenym do sdrie 
s bimetalom. Staci, kecf ho riastavime 
na 1 a£ 1,5 minuty. Doba nahriatia 
vSak kolise v rozmedzi niekoTkych se- 
kund podia napatia v sieti; lepsie by 
bolo pouiif namiesto neho klopny 
obvod, ktory preklopi na signal nahrany 
na pasku. Vtedy by zastavenie bolo 
presnd na centimeter, ale bolo by aj 
drahsie. Bimetal vo valine pripadov 
vyhovie. 

Pri prepinani funkcie magnetofdnu 
treba daf pozor, aby nezostalo stlacend 
stop-tlacitko, lebo magnetofon by sa 
sice zapol, ale nerozbehol.' 

Miloslav Kotulic 
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J. Deutsch, OKI FT 

Jiz nekolik let se vyrdbeji k ruznym vedeckym a technickym ucelum cislicove pfistroje s pfimou 
indikaci. Jmenujme napf, tttace pulsu pro laboratofe jaderne techniky nebo jine citace pulsu 
odvozenych z fyzikdlnich velicin , urcene k mefent nebo fizeni vyrobntch zafizeni. Jiste si vzpo- 
menete na nlkiery z takovych citacit, u nichi se cislice znazorhovaly doutnavkami poddbnymi 
indikacmm „neonkdm“. Pro hazdy rad cisla bylo mine pouzxt deset takovych douinavek , takze 
pro test fddu to bylo kde sat douinavek , umtstenych obvykle po deseti pod sebou na panels pn- 
siroje . Doutnavka byla zakryta okenkem s prusvitnou cislicL Cteni nebylo pUlil pfehledne , 
protoze jednotlive cislice byly v rtiznychvylkdchnad zdkladnou pfistroje a byly pfilU male. 


Od tech dob bylo vyvinuto mnoho 
ruznych druhu indikatnich zarizeni. 
Jsou to napf. elektromechanicky • pre- 
kldp6n6 desky s fiislicemi v jednom 
pouzdru. Tento zpusob je vhodny tarn, 
kde jde o velk£ cislice a ne prilis velk6 
zm£ny jednotlivych dislic. Rychlejsi jsou 
indikdtory, v nichz se jednotliv^. cislice 
promitaji z mal£ho diapozitivu na 
matnici. Takov6 indikatory se vyrabeji 
s tislicemi velkymi nekolik centimetru. 
U dalSiho druhu indikatoru vytvireji 
jednotliv6 cislice svitici body (prohlubne 
s drsnym povrchem) na tenkych desti6- , 
k&ch z cir^ organick^ hmoty s velkym 
indexem lomu svetla. Sv6tlo se zavidi 
do nekter^ hrany desticky. Deset tako- 
vych destiiek s prislusnymi zarovkami 
je umisteno nad sebou v jednom pouz- 
dru. V posledni dobfe se v nekterych 
zemich vyvijeji a zadinaji vyrabet 
indikatory cislic, pismen a znaku, kter 6 
obsahuji plosku sestavenou ze 6 sviticich 
bodu, vytvorenych malymi svitivymi 
polovodicovymi diodami. V pouzdru je^ 
tak6 vestav^n dekoddr (monoliticky 
integrovany obvod), ktery podle signalu 
na jeho vstupu zapne prislusn^ diody, 
kter6 pak vytvofi svitici znak. 

V tom to clanku se vsak chci zabyvat 
cislicovou vybojkou, protoze je u n&s 
dosa^itelni a je z uvedenych indikatoru 
pravdepodobne nejlevn6j§i. Krom6 toho 
md prod ostatnim vyhodu dlouh^ zi- 
votnosti a znacn6 spolehlivosti, protoze 
neobsahuje Jadnd pohybliv6 souidsti 
ani zdrovky. Znaky jsou pomern6 
dobfe £iteln6 i z v6tSi vzddlenosti a diky 
barevn^mu filtru na bance i za pHmdho 
denniho svfetla. 

Teprve tyto indikdtory umoznily 
konstrukci mnoha laboratornich a tech- 
nickych pristroju v nejruznejsich obo- 
rech. Velmi zndm6 jsou cislicov6 merici 
pfistroje pro nap^ti, proud a odpor, 
ddle citace pulsu a z nich odvozen^ 
m6rice kmito£tu, casu, rychlosti otdceni 
todivych strojti, poCitadla pri navijeni 
civek, odporu, textilnich a papirenskych 
vyrobkii, zafizeni pro rizeni vyrobnich 
postupu, zarizeni pro zpracovdni dat, 
kanceldrsk^ pocitaci stroje, vdhy apod. 
Jedno z nejnov£j§ich zafizeni, kter6 
bude zajimat amatory vysila£e, je ko- 
munikatni pfijimac EK47 firmy Rohde 
& Schwarz, v nemz se <iislicov6 vybojky 
pouzivaji mis to obvykld stupnice 
(obr. 1). t Nastaveny kmitocet je indi- 
kovdn primo v sesti rddech cislicemi 
vysokymi 16 mm. Jednotlivd cislice 
se prepinaji soufiasnS pri nastavovdni 
syntetiz^ru (dekadicky prepinatelny 
oscilator, pracujici na zdkladfe synt£zy 
jednotlivych kmito£tii odvozenych ze 
stabilniho krystalov^ho oscildtoru). Dal- 
si zajimavy pfistroj ~ tdze firmy, ktery 



takd pouzivd cislicov6 vybojky, je m£fi£ 
kmitoctu FET3 pro pfijimace. Pripo- 
juje se k vystupu oscildtoru pfijimace 
a uddvd kmitocet oscildtoru korigovany 
o mf kmitocet v sesti rddech v rozsahu 
10 kHz az 350 MHz s rozlisovaci schop- 
nosti 100 Hz do 35 MHz a'l kHz nad 
35'MHz (obr. 2). ‘ 

Zminil jsem se jen velmi stru^ne 
o nekolika druzich indikdtoru a o n^ko- 
lika moznostech jejich praktickdho po- 
uziti. Ddle popisovand cislicova vybojka 
2 M1020 nebude jedinou u nas vyra- 
b^nou. V nejblizsi dobe se k ni pridruzi 
je5t6 typ ZM1030 a ZM1080. Prvni 
md tvar novalovd elektronky, je vysokd 
49 mm, jeji prumer je 22 mm a cislice 0 
a£ 9 (15 mm vysokd) jsou ditelnd pfi 
pohledu na bok banky. Druha je uspo- 
rdddna podobne, je vysokd 47,5 mm, 
prumdr je 19 mm a cislice 0 az 9 jsou 
13 mm vysokd. Tato vybojka md 
13 dratovych vyvodu. 

Cislicovd vybojka ZM1020 je ekviva- 
lentem zahranicnich cislicovych vybo- 
jek se stejnym oznacenim. Rozmdry 
a usporadanim se podobd vybojce 
TESLA 10TU26 [1]. Jeji rozmery jsou 
na obr. 3 a elektrickd udaje v tab* 1. 
Elektrodovy systdm, tj. anoda a deset 
katod ve tvaru dislic 0 a£ 9, jsou izolova- 
nd uspordddny na sklenend patce nad 
sebou. Patka md 13 kolikfi a jeji zapojeni 
je rovnez na obr. 3. Anoda md tvar sifky 
a je umistdna nad sviticimi katodami. 
Vybojka je plndna smdsi netednych 
^ plynu s dalsimi pfisadami, kter6 pro- 
dluzuji ^ivotnost vybojky a stabilizuji 
jeji zdpalnd napeti. Celni oblast banky, 
jii se pozoruji dislice, md na vndjSi 
strand lakovy oranzovy filtr, ktery zvet- 
§uje kontrast a tim zlepsuje ditelnost. 
Za prumernych svetelnych podminek 
jsou 15 mm vysokd dislice citelnd jestd ze 
vzddlenosti asi 10 m. VetSinou se v§ak 
vybojky ZM1020 pouzivaji v pristrojich, 
u nichi se s takovymi vzddlenosttni 
dteni nepoditd. Vnitrni uspofaddni je 
voleno tak, aby proudy jednotlivych 
dislic -.katod, kterd musi mit pochopi- 




Obr. 3. Rozmery a zapojeni patice Hslicove 
vybojky Tesla £M1020 



Obr. 4. Anodove napHi U& v zdvislosti na 
anodovem proudu / a jedne drahy Hslicove vy¬ 
bojky ZM102Q. 

A -jmenovitd eharakteristika (teplota banky 
0af+25°C), 

B - meznt eharakteristika (teplota okoli 
+ 70 °C), 

C- meznt eharakteristika (teplota banky 0°C) 


znio2o 


r 

1 _ §lA 

"1 it- 

G 

0 

■ 

P 

U. k 0 

tj|i 

1 

*9 


Obr . 5. Jednoduche zapojeni Hslicove vybojky 
s pfepinatem . Sviti katoda ko, ostatni nesviti 


Obr . 2. Meric kmitoctu pro pfijimace 


telne rfizny tvar a jsou ruzn£ vzd&leny 
od anody, byly pokud mozno stejn£. 

Jedna katoda tislicovd vybojky (spolu 
s anodou) pracuje podobnd jako napr. 
zndmd stabiliza£ni vybojka. Dulezitym 
udajem pro pr voz je v prvni rad6 
nejv6t§i zapalnd napeti mezi anodou 
a kteroukoli katodou f/az. Napeti napd- 
jeciho zdroje Uba musi byt i-za’hejne- 
priznivfjSich prvoznich podminek vetSi 
nez 160 V (tab. 1). Stejn6 jako stabili- 
zacni vybojka, nesmi se ani cislicovd 
vybojka pripojit bezprostredne k napd- 
jecimu zdroji, protoze by se po zapaleni 
vyboje prilis velkym proudem mezi 
anodou a katodou znicila. Do s£rie 
s vybojkou se proto zapojuje odpor i? a , 
ktery proud vytojkou omezuje na 
bezpefinou velikost. Vhodnym mistem 
pro pripojeni tohoto odporu je vf- 
vod anody, protoze pak jediny odpor 
omezuje proud pri provozu kter^koli 
katody. Pri volbe velikosti tohoto odporu 
vychdzime z charakteristiky na obr. 4 
a prihlizime k rozsahu povolen£ho 
anddov^ho proudu (stejnosmerndho) 
/ a z tab. 1, tj. 1 ai 3 mA. Pfitorn s vy- 
hodou volime co nejv£t§i napdjeci nap6ti 
Uba, coz prispivd k dobr£ funkei vyboj¬ 
ky b£hem ce!6 doby rivota. Obvykld 
napdjeci napeti je 200 ai 300 V. Odpor 
vypocitdme tak, ze na charakteristice 
ur£ime bod prisluSny zvolenfeiu jme- 
novitdmu anodov^mu proudu / a podle 
charakteristiky A na obr. 4 a na svisld 
ose zjistime anodovd napeti U & (napeti 
mezi anodou a katodou). Rozdil mezi 
napdjecim napfctim zdroje Uba a ano- 
dovym napfctim U& d£len^ anodovym 
proudem je rovny sdriovdmu odporu /2 a . 
Jmenovitou velikost odporu R & jsme 
vypoditali pri pouziti jmenovitd dislicovd 



Obr . 6 . Zapojeni Hslicove vybojky s pfepina- 
cem a zdrojem pfedphi U* k. Sviti katoda ko, 
ostatni nesviti. Katody k% al ks jsou pfipojeny 
ke kontaktHm pfepinate re 3 at re 9. Poloha 
tickto nezakreslenych pfepinatu je stejndjako 
u re 2 , popf . re 10 

v (kontakt «* je zakreslen v opaCnC poloze) 


vybojky. V- praktick^m zapojeni se 
budou proudy u jednotlivych vybojek 
a jednotlivych cislic mirne lirit od 
predpokladand hednoty. Zakreslime-li 
do site charakteristik na obr. 4 primku 
o- poru /?a 3 vidime, jak^ zmeny / a 
(popripade f/ a ) se daji ofiekavat pri 
ruznych teplotach okoli a pri zmene 
Uba a R&. 4 

Nejjednodussi zapojeni dislicovd vy T 
bojky, kterd se ppuzivd tak6 ke zkouseni 
vybojek, je na obr. 5. Prepina£ Pr se 
ovlada ruene, nebo muze byt nahraizen 
jinym mechanjckym nebo elektronic- 
kym zarizenim. Vsechno, co jsem dosud 
o provozu cislicov^ vybojky uvedl, plati 
jen tehdy, jsou-li nesvitici katody 
z obvodu odpojeny. V praxi je vsak 
Castejsi jiny zpusob pfepindni jednotli¬ 
vych fislic (obr. 6). Svitici katoda je 
pfipojena na zdporny p61 zdroje Uba 
a ostatni katody se pripoji na pomocn^ 
zdroj kladndho predp£ri U\&. Tim je 


Tab. L Udaje Hslicovi vybojky Tesla 
ZM1020 ... , 


Provozm udaje 


‘V^Ska;Cislic:. 

15 mm 

IndikovanC Cislice: 

1234567890 

Anodovy proud /a 

. 

jmenovity: 

2 mA 

Minimdlnl napCti 


nap^jeciho zdroje Uba : 

170 V 

Minimilnl anodovy 


proud / a : 

1 mA 

Maximfilni anodovy 


proud./ a : 

3mA 

-Vrcholovy anodovy 


proud pfi nap^ieni 
nevyhlazenym, dvou- 
cestnC usmCmCnym 


napetim / a v: 

6 mA 

Zhi§eci napCti t/ a min: 

118 V 

Absoluini meznt Udaje 


AnodovC zipalnC ' 


-napCti t/a min: 

160 V . 

Anodovy proud 


mln^ 


steinosmCmy 

1 mA, 

usmemeny - 


stHdavy 


a pulsni 

2 mA 

Vrcholovy anodovy 


proud / av maxi 
(pri vrchoIovCm 
anodovCm proudu 
vCtSim nei 6 mA 

10 mA 

mohou svitit pfivody 
ke karodAm uvnitr 

' 

baftky) 


Teplota okoli t a : 

—50 °Ca2 +70 °C 
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Obr. 7. Zavislost proitdu nesvitid katody 
Ikk^resp.souctu prondH UIkk vsech nesviticick 
katod na napeti 0W A - kfivka omezujici 
jmenovitypracovni bod cislicove vybojky. Jme- 
nvity pracovni bod must lezet vpravo odkHvky A 


napeti mezi nesvitidmi katodami a ano- 
dou mens! nez zipalnd napdti d/ a z 
a katody se nemohou rozsvitit. Napeti 
Ukk musi byt ovsem dostatecne velke. 
Jako minimum se uvadi 60 V; takdvd 
napeti zarucuje, ze viditelny vyboj 
kolem nesviticich katod (tzv. pozadi) 
jeste nerusi. Napeti Ukk nesmi b^t takd 
prilis velkd, protoze pak se nesvitid 
katody stanou oproti svitid katode 
anodami. Tim je napdti Ukk omezeno 
asi na max. 120 V. V praxi se casto 
pouziva predpeti Ukk =100 V, Pro- 
vozni podminky takto prepinane cisli- 
covd vybojky jsou zrejmd z charakte- 
ristik na obr. 7. Nesvitidmi katodami 
tede urcity maly proud Ikk, vsemi nesvi¬ 
tidmi katodami jejich soudet £/kk- 
Tento proud se se zmensujicim predpe- 
tim Ukk zvdtSuje a tim zesiluje „pozadi“, 
kterd zhorSuje citelnost. V charakte- 
ristice je zakreslena kfivka A, ktera 
omezuje jmenovity pracovni bod pro 
vhodnd provozni podminky. Tento 
pracovni bod m& pri jmenovitych pro- 
voznich podminkach lezet vzdy vpravo 
od krivky A. Proud Ikk mi stejmy smer 
jako proud svitici katody /k. Sdriovym 
odporem v anodovdm privodu tece 
nejen proud Ik, ale takd soudet proudu 
Ikk . K tomu je treba pfihliiet pri 
navrhu odporu R a a proud Ik v tom to 
zapojeni musime merit vzdy v privodu 
ke svitici katode. 

Dosud jsme predpoklddali, ze napa- 
jeci napeti Uba je stejnosmernd. Cisli- 
cova vybojka ZM1020 je vsak vhodnd 
i pro napajeni nevyhlazenfm dvou- 
cestne usmernenym napdtim. Pro takovy 
prubeh napijeciho napeti je povoten 
maximalni vrcholovy proud 10 mA, 
. Otocnd nebo daditkovd pfepinace se 


zmo20 



Obr. 8 . Z a P°i en i cislicove' vybojky se sptna- 
cimi tranzistory 

456 (<w«uftil£TTTE5 £ 


pro slozitejsi udely pouziti nahrazuji 
elektronickymi spinach U nas se k to- 
muto udelu hodi spinaci vybojky se 
studenou katodou a tranzistory s vetsim 
meznim kolektorovym napetim. Protoze 
spinaci vybojky vyzaduji vstupni signal 
nekolik desitek voltu, je snazsi pracovat 
s tranzistory. Jednoduchd zapojeni elek- 
tronickych spinadu je na obr. 8. 'V pri- 
vodu kazdd katody cislicovd vybojky je 
zapojen v serii s drahou anoda-katoda 
vybojky tranzistor n-p-n. Vede-li tran- 

* zistor, je prislusna katoda spojena se 
zipornym polem zdroje f / B a a pfislusni 
katoda sviti. Je samozrejmd,' ze ostatni 
tranzistory musi byt zavreny. Odpor 
Ri omezuje proud baze /b na povole- 
nou velikost, obvykle mensi nez je mezni, 
pritom vsak dostatecnou pro dosazeni 
potrebn£ho proudu /c pH minimalnim 
proudov£m zesileni tranzistoru. Odpor 
Rz mezi bazi .a emitorem zarucuje 
velk£ mezni nap£ti mezi kolektorem 
a emitorem. Napeti Ukk na vypnutych 
katodach muze byt stabilizovano po- 
mocnym zdrojem asi 100 V, k jehos: 
kladn£ svorce jsou-pripojeny kolektorov£ 
odpory v§ech tranzistorovych spinacu. 
V praxi se vsak ukazuje, ie tento odpor 
a pomocny zdroj nejsou nutn£ a napeti 
Ukk se samocinne nastavuje podle mez- 

ANTENA 


niho nap£ti pou^it^ch tranzistorCi 
a proudu /kk pfislusnd nesvitid katody. 
Pri pouzhi tranzistoru KF504 je takto 
ziskan£ napeti Ukk asi 100 V, pri 
pouziti tranzistoru KF503 asi 60 V. 
Napeti Uba je 200 az 250 V, odpor 
/? a = 15 az 27 kO. Na obr. 8 nejsou 
proto zakresleny kolektorove odpory. 

Je tedy zfejm£, ie k prepin^ini £islic 
pro jednu iislicovou vybojku je treba' 
deseti spinacich tranzistorO. Nekter£ 
zahranifni firmy proto v> r rab£ji mono* 
litick£ integrovan£ obvody, kter£ obsa- 
huji-nejen 10 spinacich tranzistoru, ale 
nekdy i tzv. dekod^r. Dekoder je totiz 
u dslicovych pristroju s indikaci t£mef 
vzdy nutny, nebof ,signal pro spinani 
cislicovd vybojky nebyva k dispozici 
v k6du „1 z 10“, ale je zakddovan jinym 
zpusobem. Dekod£ry byvaji sestaveny 
z diodovych *nebo jinych hradel, je vsak 
mozn£ zapojit spinaci tranzistory tak, 
aby sou£asn£ pusobily jako dekoddr. 


Literatwra 

[l] Kubat , A ., Deutsch, J.: Indikadni v^- 
bojka TESLA 10TU26. Slaboprou- 
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Juraj Bartok 

V minulom roku sa v niektorych zahranibnych lasopisoch objavili strulne zpravy o pozoru- 
hodnych anlenaeh, ktorych ndzov sa zvdSJta uvadza ako ,, Triple - S“. Americkd inltitucia 
E. jV. F. F. data tejto antene tie£ ndzov S%uale~S%uale-Squale. Tento ndzov si netrufa pre~ 
loStmiprekladatet v madarskom casopise Rddiotechnika apreto zostanme u ndzvu „ Triple - S i( . 


Pri popise funkcie anteny sa autor 
zmienuje o tom, ze napr. zisk antdn • 
typu Yagi je do urcitej miery zavisly od 
jej dfzky. Tiez vieme, ze pridanim 4 a£ 
5 - prvkov je vzostup zisku nepatrny, 
avSak pri ve/kom pocte pridanych prv- 
kov sa zisk anteny zadne predsa pozoru- 
hodne zvadsovat’. Pracovnici americkej 
vedeckej institucie E. N. F. F. venovali 
veFku pozornosf otazkam zvysovania 
zisku antdn, a tozdovodov vefmi prak- 
tickych. Vychadzali z uvahy, ze kecf by 
napr. umiestnili, vedFa seba napr. mi- 
lion prvkov, ze by to bolo prakticky ne- 
realizovatefnd. Kecf bysme vsak pocet 
prvkov zvysili z milidna na nekonednd 
mnozstvo, tak problem sa zaraz stava 
riesiteFnym. Potoni totiz stadi vyrezat* 
z kovoveho materialu obrazec podoba- 
juci sa lichobezniku, pricom jeho bocnd 
strany su mierne zakrivene (obr. 1).. 
Krivky vznikaju pospajanim koncovych 
bodov myslenfch prvkov antdny Yagi 
pre prislusny televizny kanil. Laborator- 
n 6 merania potvrdili, ze pri takomto 
tvaru antdny sa rezonancia objavi asi 
o 5 az 7 % nizsie, ako by to v skutecnosti 
malo byt’. Z tohoto dovodu je dolezitd 
vsetky strany o 5 az 7 %. zmensif na 
obrazci, prv nez ho vyrezeme z prislus- 
ndho vodivdho materialu. " 

V tabuFke uvidzam vzfahy. medzi 
dlzkou nosnej stredovej vodorovnej trub- 
ky a ziskom. Merania sa prevadzali pri 
kmitocte 270 MHz (1,10 m). Potvrdilo 
sa, ze zisk sa priblizuje k urovni 20 dB 


a pri veTkom predlzovani vodorovnej osi 
antdny sa zisk zvadsuje len o desatiny 
dB. Taktiez sa zistilo, ze predozadny 
pomer bez reflektora je u tohoto typu 
antdny maly. Na obr. 2 su elektrickd 
rozmery takdho reflektora, ktory sa po¬ 
uziva u tejto antdny. 

Pouzitie antdny predpo kladd tiei 
uskutodnenie vhodndho imped an dndho 



Obr. L Kovovd antena ,, Triple - S “. N-nosnd 
vodorovhd tyt 


Tab. 1. Zdvislost dliky L antiny na zisku pri 
5 • 270 MHz 


L[ m] 

Zisk 

1,54 

16 dB 

1,76 

18 dB 

1,98 

19 dB 

2,00 

19,3 dB 

4,05 

19,7 dB 
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Obr. 2. Konstruklne usporiadanie anteny 
,, Triple-S'R - reflektor, K - suosy kdbel 
52 Q, P - prispdsobovaci clen z drotu 
0 04 mm 1 


prisposobenia. Autor uvadza pouzitie 
prisposobenia "£lankom gamma kecF sa 
pouzije suosy kabel, a prisposobenie 
clankom T, ked sa pouzije dvojvodic,. 
Na obrazku su uvedend rozmery podia 
usporiadania pre suosy kabel 50 Q, 
avsak skusmo sa moze dosiahnut’ pri¬ 
sposobenie na impedanciu 70 Q pre- 
dlzovanim rozmeru, ktory je udavany 
kotou 150 mm. Pre tych, ktori si na to 
trufaju, je moznosf pouzitia bocnikov, 
o ktorych sa pise napr. v prirucke Mila¬ 
na Ceskdho ,,Televizne prijimacie antd- 
ny“ (3. vydanie, str. 120), alebo prispo¬ 
sobenie pomocou „transformacie delta 1 * 
(str. 122 c»t. literatury). Najpraktickej- 
§ie prisposobenie sa da dosiahnut’ tzv. 
StvrtVlnovymi pahylmi, o ktorych sa tiez 
pise v zmienenej literature na strane 123. 
Tymto je moznd prisposobit’ Fubovofny 
typ antdny k Fubov6fn£mu napajacu. 
Prisposobovacie pahyle maju podobu 
tydi. Je mozn6 pouzitie znamej televiz- 
nej dvojli'nky, avsak dd sa predpokladat!, 
ze bude nutnd obetovat’ prvy dvojvodi- 
£ovy pahyl, pretoze pri odstranovani 
izolacie z roznych usekov za ucelom na- 
pojenia zvodu sa zvod dost’ poskodi. 
Prakticky navod by priblizne mohol 
spocivaf v tom, ze si pripravime pahyl 
asi 30 cm zo znameho televizneho dvoj- 
vodifca, na ktorom urobime v usekoch 
asi po 2 cm miesta pre sku5obn6 napojo- 
vanie riadneho zvodu. 

Zaver 

Iste bude pripadnych zaujemcov za- 
ujimaf, ako mozno tieto antdny porov- 
nat? s doterajsimi desafprvkovymi antd- 
nami Yagi. Je zname, ze najlepsie ta- 
k£to anteny dosahuju zisk asi 11 dB, co 
znamend, ze zvysia napatie signdlu asi 
3,5krat. Antdny „Triple-S“ mozu pri 
spravnom prisposobeni pri zisku 18 dB 
zvysit’ napatie asi osemkrat, co je sku- 
tocne pozoruhodne a stoji za experimen- 
tovanie. Inou strankou je pouzitie ma¬ 
terials Medeny plech je zrejme nie naj- 
lacnejSi material, FahSie to bude s hlini- 
kovym plechom. Pozoruhodnd by bolo 
pouzitie kovovej siet’ky, pretoze hrubka 
plechu z hfadiska povrchov^ho javu vy- 
sokofrekvencnej energie je az sekunddr- 
nou zalezitost’ou. Tie2 pouzitie cuprex- 
titu alebo cuprexcartu (material na 
ploSnd spoje) moze byt! zaujimavd a pod-. 
netn<5. 

K problematike dialkov^ho prijmu 
a s tym spojen6ho zvysenia zisku priji- 
macich ant£n- by som chcel upozorniF 
na to, ze poradny zbor pre televiziu by 
mohol prepracovat’ a uverejnit’ pristup- 
nou formou navody na anteny' SIA, 
ktor^ su predmetom pozornosti v JJSA. 
Ide o 35krar mensie antdny ako su bezn^ 
antdny Yagi, pricom tranzistory upra- 
vuju elektricku dlzku bez znateFnej 
ujmy na zisku. Bliisie je o tom pisand 
v americkych a v zdpadonemeckych ca- 
sopisoch a tiez v 4. cisle casopisu'Radio- 
vy konstruktdr je o tomto zmierika. 



*1 
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. Ing. Vaclav 2alud» CSc 

V minulem AR jsme si vysvetlili zdkladnt principy cinnosti tranzistoru s jednim phchodem 
(Unijunction Transistor - UJT). V tomto Uanku je nekolik nejniznejHch obvodu s txmto 
novym.polovodicovym prvkem , z nich£ Itenaf nejlepe poznd, joke jsou jeho specificke vlastnosti 
a moznosti jeho pouiiti. 


Zdkladni zjednodusend usporadam 
tranzistoru UJT je na obr. la. Jak je 
z obrazku zrejmd, je jeho zakladem 
polovodicova destidka s vodivosti typu 
p, na jejichz protejSich stranach jsou 
pripojeny dva (galvanickd) kontakty, 
tvorici bazi 1 a bazi 2. Treti elektrodu 
predstavuje tzv. emitor, oddeleny od * 
zdkladni destidky prechodem p-n. Po- 
kud je napeti emitoru vudi uzemnend 
bdzi 2 maid, je emitorovy prechod p-n 
uzavren, . takze jim neproteka tdmer 
zadny proud. Prekroci-li vsak toto 
napeti jistou kritickou mez U p - danou 
priblizne delicim pomerem odporu 
fni a rsa mezi oblasti emitoru a obema 
bazemi - pfechod p-n se zacne otevirat. 
Nositele proudu, pronikajici z emitoru 
do zdkladni desticky, budou pritom 
postupovat k bdzi 1 a tim zmenSovat 
odpor rsi, coz ovsem vede k dalSimu, 
jeste intenzivnejsimu otevirdnij^emito- > 



Obr. La) zdkladni usporadam jednophcho- 
doveho tranzistoru a jeho schematickd znacka , 
b) emitorova charakteristika UJT 


rovdho prechodu. Cely pochod postupne 
nabude lavinovitdho charakteru, takze 
tranzistor pfejde skokovou zmenou 
z vychoziho stavu, odpovidajiciho uza- 
vrendmu emitorovdmu prechodu, do 
stavu pine otevrendho emitorovdho pre- 
chodu. 

Cely pochod lze sledovat na emito- 
rovd charakteristice podle obr. lb. Toto 
preklopeni je dusledkem pusobeni ob- 
iasti zdporneho diferencidlniho vnitrni- 
ho odporu, ktery lezi mezi body / a 2 
charakteristiky. Vzhledem k tomu radi 
se UJT mezi aktivni prvky se zapornou 
voltampdrovou charakteristikoui jako 
je napr. tunelovd dioda, ctyrvrstvovd 
dioda atd. Tdziste jeho pouditi je proto 
v oblasti nejruznejsich nelinedrnich 
obvoddi, z nichz nejtypictejsi si popi- 
seme. * . 


Relaxacni oscilator 

Nejjednodussi relaxacni' oscilator je 
zndzornen na obr. 2^[1]. Pripojime-li 
na bdzi 2 stejnosmernd napeti t/ijB, 
bude se kondenzdtor C pres odpor R 
exponencialne nabijet. Jakmile dosahne 
napeti na tomto kondenzatoru hodnoty 
Up, emitorovy prechod se otevre, jeho 
odpor se zmensi na nekolik mdlo desitek 



Obr . 2. Zdkladni zapojeni relaxacniho 

oscildtoru 

ohmu a kondenzdtor se pres tento pre- 
chod rychle vybije. Dosdhne-li vybijeci 
proud minimalni hodnoty /t, je konden¬ 
zdtor prakticky vybit, UJT „pfeklopi“ 
do vychoziho stavu (ij. pfechod p-n se 
uzavre) a cely cyklus se opakuje. Na 
emitoru UJT vznikd pHtom napeti 
pilovit^ho prubehu, jehoz opakovaci 
kmitocet / je ur6en priblizne vztahem 
/= 1 IRC. 

Velkou vyhodou tohoto skute£n6 
jednoduch^ho generatoru pilovitych 
kmitu je mala zavislost kmitoctu na na- 
pdjecim napeti (zmena Ubb o 10 % 
zpusobi zmenu/jen o 1 %). DaBi pred- 
nosti je i relativne velky pom£r maxi- 
mdlniho a minimdlniho kmitoctu (pH 
zmen6 R = 3 kO ai 500 kO se meni 
kmitocet v pomeru 100 : 1). Velmi 
maid je i zdvis ost kmitoctu na teplote 
''(neprevysuje 0,04 %/°C). Zapoji-li se do 
privodu baze 2 vhodny odpor R$, lze 
tuto zdvislost jeste zmenSit, a to az 
k turner dokonal^ tepl'otni kompenzaci. 
Na tomto odporu se potorn v dob6 vybi- 
jeni kondenzdtoru C vytvari zaporny 
impuls, kterdho lze vyuzit v nejruznejsich 
aplikacich; Impuls opacnd polarity je 
moznd ziskar na odporu Ra, zapojen 6m 
v privodu baze L Takto upravend zapo¬ 
jeni je na obr. 3. 

Napeti pilovitdho prubehu v emitoru 
je na vysoke impedancni urovni a tedy 
je ^obvykle nelze odebirat primo, ale 
pres vhodny oddelovaci stupen. Na- 
proti tomu nap^t’ovd pulsy v obou 
bazich jsou ziskdvahy na malych impe- 
dancich a jsou proto pouziteln^ primo. 
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Obr. 3. Teploine kompenzovany 'relaxacni 
oscilator s vystupnimi pulsy oboji polarity 
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Obr. 4. Kompletnx zapojeni elektronickeho 
tremola s tranzistotem UJT jako zdrojem 
subakustickych signals. Potenciometrem Rs 
se Hdi kmitotet 
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Obr . 5. Generator kmitu piloviteho prubihu 
s vysokou linearitou 



Obr. 6. Analogove Hslicovy odporovy pfe - 
. vodnik 



Obr. 7.' Napttovy analogove Hslicovy pfe - 
vodnfk; tranzistor T\ je zapojen paralelni 
s nabijeci kapadtou Gi 
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Elektronicke tremolo 

Zajimava aplikace popsanfeho rela- 
xacniho oscildtoru je na obr. 4. Je na 
nfem znazornfeno tzv. : elektronickfe tre¬ 
molo, tj. obvod dovolujici menit perio- 
dicky v rytmu nekolika cyklO za vterinu 
hlasitost akustickfeho zesilovafee. Zdro¬ 
jem subakustickych signal u o kmitoctu 
5 az 8 Hz je tranzistor UJT ktery 
predstavuje prosty relaxacni oscildtor. 
Signal z jeho emitoru se privddi na bazi 
fetyrwattovfeho bipolarniho tranzistoru 
7a, zapojenfeho jako emitorovy sledo- 
vac. K emitoru druhfeho tranzistoru je 
pripojena vhodnd zdrovka (28 V/40 mA), 
blikajici v rytmu oscilafeniho kmi- 
tofetu UJT. Svfetlo zdrovky dopada 
na vakuovou fotonku (typu Clairex 
CL607) a tim men! periodicky- jeji 
vnitrni odpor. Fotonka je zapojena jako 
feast odporovfeho delifee napeti na vstupu 
akustickfeho zesilovafee, takze periodickd 
zmeria jejiho odporu vyvoldvd zddany 
- jev. 

Linearnf generator kmitu pilovitfeho 
prubehu 

U jedrioduchfeho relaxacniho "oscila- 
toru podle obr. 2 je prubeh napfeti na 
kondenzatoru C pri jeho nabijeni expo- 
nencidlni, idedlnimu pilovitfemu prfi- 
bfehu se tedy jen priblifcuje. V nfekterych 
aplikacich (napr. v feasovych zdklad- 
ndch osciloskopti apod.) se v§ak vyzaduje 
napeti pilovitfeho prubehu o vysokfe 
linearitfe. To Ize ziskat ze slo^itejsihoge- 
nerdtoru, zapojenfeho podle obr. 5. 

Idedlniho pilovitfeho prubehu napeti 
je zde dosazeno nabijenim kondenzdtoru 
Ci konstantnim proudem, jehoz zdro¬ 
jem je bipoldrni tranzistor 7*i. Jeho 
emitorovy' proud a tedy zhruba i proud 
kolektorovy (nabijejici kapacitu Ci) je 
urfeen v podstatfe jen napfetim jeho bdze, 
tj. polohou bezce potenciometru R%. Na 
kolektorovfem napeti naproti tomu vu- 
bec nezdvisi a proud je tedy konstantni 
pri libovolnfem napeti na kondenzdtoru 
* Ci. Konstantni nabijeci proud potom 
vytvdri na Ci linedrnfe rostouci napeti, 
predstavujici ndbehovou hranu po^ado- 
vanfeho pilovitfeho prubehu. Dosahne-li 
toto napeti vrcholovfeho napeti Up pou- 
zitfeho UJT, dojde k jeho preklopeni 
a k vybiii Ci jiz popsanym zpusobem. 

Napfeti pilovitfeho prubfehu vznikajici 
na emitoru Tg se privddi na emitorovy 
sledovafe T 3 a z jeho emitoru, jiz na 
malfe impedanci, k dalSimu zpracovdni. 
Napfefovych pulsti na bdzi 1 UJT je 
moznfe vyuiit ke zhdSeni zpetnfeho behu 
elektronovfeho paprsku obrazovky. 

Generdtor Ize snadno synchronizovat 
zavedenim vhodnych pulsu do bdze 2 
UJT. Tyto pulsy moduluji napdjeci na- 
pferi a tim vlastnfe navozuji podminku 
pro jeho „zapdleni“. 

Se soufedstkami podle schfematu Je 
moznfe mfenit kmitofeet gerierdtoru v roz- 
mezi 50 a£ 600 Hz. Vhodnou volbou 
kapacity Ci vsak Ize bez obtiii obsdh- 
nout kmitofetovfe pdsmo od • nfekolika 
cyklu za minutu az asi do 100 kHz. 

Analogov$ feislicovy pr*evodnik| 
(odporovy) 

Analogove cislicovy prevodnik po¬ 
dle obr. 6 prevddi zmfeny odporu rize- 
nfeho napf. teplem (tj. termistoru) nebo 
svfetlem apod, na zmfeny kmitofetu. Jeho 
ridzev byl odvozen z toho, te transfor- 
muje urfeitou fyzikdlnf, tj, „analogovou“ 
velifeinu (napr. teplotu), na velifeinu vy- 
jddHtelnou feislem (v tomto pripadfe 
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Obr . 9 . Z a P°j en i elektronicky Hzeneho auto- 
mobiloveho okenniho sterace s fiditelnou 
delkou pfestdvky mezi steracimi cykly 



Obr . 10. Jednoduche zapojeni casoveho rele 
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Obr. 11 . Casove rele s menfimi ndroky na po- 
uiite mechanicke rele • 
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Obr . 12. Generdtor napiti schodoviteho prd- 
bfhu 



Obr . 13. Emitorovd 
charakteristika kom- 
plementdmiho Iran - 
zistoru s jednim pre- 
chodem - CUJT 



kmitoCet). Nazev obvodu je mozna pro 
mnoho ctendfu mCne bCzny, jeho cin- 
nost je v§ak velmi jednoducha. 

Rizeny odpor (cidlo) je pripojen pa- 
ralelnC k odporu Ri, takze ovlada 6a- 
sovou konstantu emitorovCho obvodu 
RC a tedy i kmitoCet tranzistoru UJT, 
zapojen6ho opet jako relaxaCni osci¬ 
ldtor. Se soucdstkami podle obr. 6 se 
kmitocet mem v mezich 800 az 3 700 Hz, 
takze jej lze snadno indikovat napf. 
sluchatky, pripojenymi paralelne k od- 
poru R A . 

Tento obvod je tak£ moznC s vyhodou 
pouzit napr. pfi ddlkovdm mCreni fyzi-' 
kalnich veliCin. V tomto pripadC se 
kmitoctem relaxacniho oscildtoru modu- 
luje vysilaC. ZmCny tohoto kmitoctu se 
potom vyhodnoti na pfijimaci strane 
vhodnym meficem kmitoctu, pfipo- 
jenym za detektor pfijimaCe. 

Analogove cislicovy pPevodmk 
(napetovy) 

U tohoto obvodu (obr. 7) je kmitoCet 
rizen napedm. Tranzistor Ti je zapojen 
jako promenny odpor, ovlddany vstup- 
nim ridicim napedm Ui. Protoze je 
pripojen paralelne ke kondenzatoru Ci, 
bude jim protCkat urCity dil nabijeciho 
proudu odporu R\, jinak feCeno - jeho 
zmenami se bude op£t mCnit Casovd 
konstanta RC a tedy i kmitocet osci¬ 
ldtoru. 

Urditou nevyhodou pfevodriiku podle 
obr. 7 je okolnost, de u bipolarniho 
tranzistoru Ti se s rostoucim napCtim 
bdze, tedy s otevirdnim tranzistoru, 
zmen§uje kolektorovC naped. Klesne-li. 
toto naped pod vrcholovC naped Up 
tranzistoru Tz, oscilace vysadi. 

Mnohem nizsiho oscilaCniho kmito¬ 
ctu lze dosdhnout s ponCkud modifiko- 
vanym zapojenim podle obr. 8. Zde je 
bipoldmi tranzistor 7i zapojen v sCrii 
s nabijen^m kondenzdtorem Ci. Pred- 
p£ti jeho bdze lze libovolne volit po- 
tenciometrem R&\ proto je moznC pfe- 
vddfet na zmCny kmitoCtu vstupni napCd 
libovolnd polarity. 

Elektronicky Hzeny automobilovy 
okennf sterac 


rate a motor M se zastavi. SouCasnC se 
vsak znovu zaCnou nabijet kondenza- 
tory Ci a C 2 a cely pochod se opakuje. 
Se soucdstkami podle schCmatu je moznd 
menit d&ku prestavky mezi. jednotli- 
vymi pracovnimi cykly steraCe v roz- 
mezi 2 az 30 vterin. 

Zapnutim spinace Sz se vyfadi cela 
automatika z Cinnosti a sterac pracuje 
v tomto. pfipade nepretrzite. 

Casova rele 

Na obr. 10 je jedno z nejjednodussich 
zapojeni casovCho relC, kterC dovoluje 
dosdhnout zpozdeni (mezi okamzikem 
pripojeni stejnosmernCho napdjeni a 
okamzikem sepnuti relC 1 ) v intervalu 
0,5 vtefiny az 8 minut. 

. Pripoji-li se k obvodu stejnosmernC 
napdjeci napeti, bude se pres klidovy 
kontakt ki rel6 Re a odpory R±, R% 
nabijet kondenzator Ci. Vzroste-li na¬ 
ped na Ci na vrcholovou hodnotu 
UJT, tranzistor preklopi, vinutim rel6 
projde proudovy impuls a rel£ sepne. 
Tim se ovsem rozpoji jeho klidovy kon¬ 
takt ki a naopak spoji jeho samodrzny 
kontakt ^ 2 . Pres kz a odpor R 4 
je potom vinuti trvale pfipojeno na 
stejnosmern6 naped, takze rel6 zustdvd 
sepnuto. 

Obvod podle obr. 10 je sice jedno- 
duchy, k jeho spravnd 6innosd je vsak 
nutn6, aby rel6 bylo velmi rychl6, 
pri6emz odpor jeho civky musi byt 
men§i nez 150 O. 

M6n6 prisn6 pozadavky na rel6 jsou 
v obvodu podle obr. 11. Zde je rel6 Re 
pfipojeno do privodu ke kolektoru 
tranzistoru T 2 , pri£emz je v klidov6m 
stavu rozepnuto. Kdy t UJT preklopi, 
privede se z bdze 1 tranzistoru T\ pres 
diodu D 1 kladny impuls na bazi tran- 
zistoru Tz. Timto impulsem se jednak 
nabiji kondenzator C 2 , jednak se otevre 
tranzistor Tz a dm sepne i rel6 Re . 
Na konci impulsu UJT preklopi zpet 
a dioda D 1 se uzavre. Kapacita C 2 se 
vybiji do baze tranzistoru Tz a dm 
udrzuje rel6 v sepnut^m stavu, a to 
priblizn6 po dobu asi 100 milisekund. 
Kapacita C 2 tedy pusobi jako expander 
sirky impulsu; vlivem toho muze byt 
rel 6 Re libovolny typ s vnitrnim odpo- 
rem vetsim nez 100 Q. a spinacim na- 
petim 6 az 18 V. Jakmile re!6 zacne 
spinat, rozpoji se privod k UJT, ale 
privod k Tz zust&vA dosud pfipojen. 
Kdyi je plnfe sepnuto, je stejnosm6rn6 
nap^jeni zapojeno primo pres kontakt 
ki. Rel 6 proto zustavd trvale sepnuto, 
i kdyz je Tz uzavfen. 


Tranzistor UJT se velmi iasto po- 
uiivd v zapalovacich obvodech tyris- 
torCi. Pro ilustraci t 6 to aplikace je ddle 
popsdn automobilov^ okenni sterac 
s riditelnou d6lkou prestavky mezi jed- 
notlivymi steracimi cykly [2]. Cely 
obvod (obr. 9) pracuje takto: po sepnuti 
hlavniho spina6e Si se pres potencio- 
metr P zaCnou nabijet konderizatory Ci 
a C 2 . Po dosazeni vrcholov^ho nap£ti 
Up na t6chto kondenzdtorech tranzistor 
UJT „zapAli“ a pres jeho elektrody E 
a Bq se vybije kondenzitor C 2 . Vlivem 
toho se objevi na bdzi 1 napSfovy 
impuls, jimz zapili tyristor Ty\ v tomto 
okamziku seoroztoci motor M sterace. 
Kondenzdtor. Ci se pri tom vybiji pres 
tyristor Ty a diodu D\, Dioda Dz ■ za- 
braftuje, aby tento relativnS velky vy- 
bijeci proud neprot^kal pres tranzistor 
UJT, jehoz emitorov^ pfechod neni na 
tak velk6 proudy dimenzovdn. 

Po vykondni jednoho pracovniho 
cyklu se rozpojrkoncovy spinat ^3 ste- 


Generator napeti schodoviteho 
prub^hu 

Privad6ji-li se k obvodu podle obr. 12 
pulsy o konstantni §irce a amplitude, 
objevi se na jeho v^stupu nap6ti scho- 
dovit£ho prub6hu o opakovacim kmito¬ 
ctu nekolikanasobne nrHim, nez je 
kmitoCet vstupnich pulsu. Obvod lze 
tedy poufcit jako deliC kmitoctu. Neni-li 
kmitoCet vstupnich pulsu konstantni, 
lze „schodovaCe“ vyuiit k pocitani 
vstupnich pulsu; pritom se na vystupu 
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Obr . 14. RelaxaZni oscildtor s CUJT 
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objevi impuls tehdy, dos&hne-li pocet 
vstupnich pulsu jistC, predem. urcenC 
hodnoty. Vlastniho schodovitCho pru- 
behu muzeme vyuzit napr. v oscilosko- 
pickCm snimaci stejnosmernych cha- 
rakteristik tranzistoru, pri mCreni linea¬ 
rity zesilovaCu a v celC fade dalsich 
aplikaci. 

Cinnost generdtoru je jednoduchi. 
V klidovCm stavu je tranzistor T\ uza¬ 
vfen. Bdze Tz je pripojena pres odpor 
i ?3 ke kladnCmu p61u napajeciho zdroje, 
takze je uzavfen i Tz. Privede-li se na 
vstup „schodovaCe“ kladny impuls, 
tranzistory T\ a Tz se otevrou a kon- 
denzdtor C2 se zacne nabijet; pritom 
nabijeci casovou konstantu je moznC 
v urcitych mezich ovlivnit potencio- 
metrem R$. Nabijeci proud konden- 
z&toru C2 je konstantni, takze napeti 
na nem linearnC vzrusti. Jakmile 
impuls zanikne, T2 se uzavre a C2 drzi 
svuj naboj a dm i konstantni napeti. 
Pfi dalsim impulsu se bude C2 opet na¬ 
bijet a proto naped na nem ddle po- 
roste. Po urCitCm poctu vstupnich pulsu 
napeti na C 2 dosAhne vrcholovCho na- 
pCti tranzistoru T 3 , ten preklopi a vy¬ 
bije C2. Tim je ukonCen jeden cyklus. 

Obvody s komplemencarnimi 
tranzistory UJT p] 

V posledni dobC se kromC j,klasick6ho 
UJT“ stale castCji pouiivd tzv. komple- 
mentdrni UJT (CUJT). Tento slozenf 
prvek se sklddd ze dvou bipoldrnich 
tranzistorCi a dvou odporu, zhotovenych 
technikou integrovanych obvodu a umis- 
tenych ve spolednCm pouzdfe. Navenek 
se tato kombinace chovd jako bezny 
UJT s dm rozdilem, ie^jeji emitorovd 
charakteristika je komplementdrni vuci 
charakteristice UJT (obr. 13). 

Komplementami UJT md urcitC vy- 
hody. Jeho vyrobni proces je 16pe kori- 
trolovatelny a jeho tolerance jsou proto 
menSi, zmeny parametru s teplotou 
jsoii podstatnC mens! a energetickd 
uCinnost vCt§i nez u klasickCho UJT. 
Lze tedy fici, ie CUJT je obecnC vy- 
hodn6j§i nez UJT. Obvody s nun jsou 
ovsem vCtsinou jen dopliikovou verzi 
obvodu s klasickym tranzistorem UJT. 

RelaxaCni oscildtor (obr. .14^ - je za¬ 
pojen prakticky dplnC stejnC jako osci¬ 
ldtor s UJT, jen polarita nap6ti mezi 
bdzemi je opaCnd. Vlivem toho je 
opaCna i polarita pulsu na obou bdzich. 

Vysokofrekvencni oscildtor (obr. 15) — 
je pozoruhodny dm, ze obsahuje jen 
Ctyri pasivni prvky. Jeho kmitoctova sta- 
bilita je vynikajici, na kmitoCtu 50 kHz 
se pfi kolisdni teploty v rozmezi —25° 
a5 -j-100 °G pohybuje v intervalu 
±0,5 %. 
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SUPERHET 



Frantisek Ny£ 

Mnoho radioamateru se zabyvd stavbou malych tranzistorovych prijimacti , Netrpelive vzdy 
cekoji , co noveho v teto kategorii pfinese pitfti Uslo Amaterskeho radia . Mnozt z nich dospeli 
k postaveni rcflexniho pfijimale a po bezuspeSnych pokusech o stavbu superhetu zanechali dalH 
prdce . Ucelem lohoto ildnku je phklenout prdue znacnou mezeru , kterd vznikd mezi reftexnim 
pfijtmacem a viceobvodovym superhetem . - 


Technicke udaje 

Rozmery: 200 x 130 X 67 mm. 

Pofet polovodUu: 5 tranzistoru, 1 dioda. 
Pfapdjeni: 9 V (2 plochb baterie). 

Odder proudu: klidovy 14 mA; pri plnbm 

vybuzeni.30 mA. 

Vlriovy rozsah: SV (525 az 1 605 kHz). 
Mf kmitodet: 250 kHz. 

Maximdlni vystupni vykon: 80 mW. 

Zapojeni superhetu je na obr. 1. Popis 
a funkci jednoilivych obvodu uvedlo 
AR jiz mnohokrat a neni proto nutnb je 
znovu popisovat. Chci se proto zamerit 
predevsim na zhotoveni nekterych mbnd 
beznych soubasti, kterd stavba superhe¬ 
tu vyzaduje, na rozmisteni soucastek, za¬ 
pojeni a uvedeni do chodu. Vlastnosti 
tohoto superhetu lze prirovnat k pnjima- 
ci Zuzana. Jeho citlivost je pnbliznb 
stejna, jakosti reprodukce (velky prumer 
reproduktoru ARZ341) vsak Zuzanu 
pfedbi. 

Antbna je z feritovb tycky 10 X 10 X 
X 140 cm. Z pdsku Sirokbho asi 40 mm 
(nejlbpe z pohlednice) navineme na 
tybku dva zdvity tak, aby se takto ziska- 
nd kostribka po tycce snadno posouvala. 
Na kostribku navineme 57 zavitu vyso- 
kofrekvenbniho lanka (napr. 10 X 0,05 
mm) s odbockou na 6. zavitu. 

Ke zhotoveni oscildtoru a mf trans- 
forniatoru pouzijeme bbznd hrnickovd 
jadrao 0 14 mm s doladbvacim jddrem. 
Transformdtory umistime do krytii 
o rozmbrech 20 x 20 x 20 mm, kterd 
zhotovime z medbnbho plechu tlou§t’ky 
0,5 mm. Vystrihneme z neho potrebny 
tvar, zahneme podle sablony a v rozich 
zevnitr spajime. Do tech to krytu zale- 
pime hrnickovd transformdtory, kterd 
predtim zasadime do pertinaxovd destic- 
ky o rozmerech 20 X 20 X 20 mm. Do 
kazdd desticky vyrizneme otvor o 0 


14 mm a v kazddm rohu vyvrtdme dvd 
dirky o 0 asi 1 mm. Do nich navldkne- 
me neizolovany, nejlbpe pocinovany 
drat o 0 asi 0,5 mm a na obou strandch 
jej zkroutime tak, aby nahore i vespod 
vzniklo male* ocko. Na toto ocko pak 
pripajime vyvody civek a pnvody od 
nuznych soucasti. Sestava mf transfor- 
matoru je na obr. 2., 

Civku oscildtoru navineme dratem 
o 0 0,15 mm GuPH, popr. jen CuP 
o 0 0,1 mm. Je treba pracovat velmi 
peclive a presne.. Odbocky budou podle 
obr. 3 na 5. a 14. zdvitu. Zabdtek civky % 
ponechame dlouhy 20 mm, na 5. zavitu 
30 mm, na 14. zdvitu 40 mm a konec 
50 mm. Podle dblky vyvodu snadno po- 
zname, kam ktery vyvod mame pripajet 
a nemuzeme je zamenit. Konec drdtu 
na 112. zdvitu zalepime voskem. Hoto- - 
vou civku pak vlozime do hrnicku, vy¬ 
vody vyvedeme postrannimi otvory a 
obe poloviny hrnicku slepime. Vyvody 
opatrne zkratime a dobre ociStSn^ konce 
peclive pdjime na o£ka v pertinaxov^ 
desticce, ktera jsme ozna^ili cislicemi 
1 , 2 , 3 , 4. Pak*jiz muzeme hotovou civku 
vlozit do pripraven^ho krytu a zalepit. 

Stejnym postupem zhotovime i oba 
mf transformatory. Obe civky jsou na- 
vinuty dratem o 0 0,1 mm CuP. Opet 
ponechdvdme vyvody dlouhd 20, 30, 40 
a 50 mm, abychom se pri pajeni mohli 
spravne orientovat. U pivniho mf trans- 
formatoru oznadime ocka na destibce 
cisly 5, 6, 7 a- 8; vyvody civek pedlive 
pripdjime. U tohoto transformatoru ma 
primarni vinuti 190 zavitu. Zadatek vi- 
nuti ma oznaceni 5, konec 6. SekundArni 
vinuti je navinuto tesne na primarni a 
md 20 zdvitu stejndho dratu. Zacatck 
pripajime na ocko 8 a konec na odko 7. 

U druhdho mf transformatoru ozna- 
dime pajeci ocka cislicemi 9, 10 , 11 a 12. 
Postupujeme stejne jen s tim rozdilem, 



ze sekundarni vinuti bude mit 40 zavitu. 
Zadatek primarniho vinuti vyvedeme 
k ocku 9, konec k ocku 10, zadatek sekun- 
darniho k ocku 12 , konec k ocku 11, 
presne podle oznaceni na obr. 1. Na 
obr. 3 je schdma'vsech civek. Po doho- 
toveni vsech techto soucasti vyzkousime 
baterii a zarovkou 4,5 V, neni-li vinuti 
nekde preruseno, nebo nejsou-li spatne 
pripajeny vyvody. 

Nyni se muzeme zamdrit na zhoto¬ 
veni panelu, ktery ponese vsechny sou- 
bastky. Rozmer volime 190 X 120 mm, 
tlouSfku 2 az 3 mm. Rozmisteni souddsti 
je na obr. 4. Odmerime otvor pro mag¬ 
net reproduktoru, vyrezy pro baterie, 
otobny kondenzdtor a potenciometr. Vy- 
vrtdme otvory pro tranzistory (tran- 
zistor OC170 ma vetsi prumer!). Hotovd 
transformatory budto prilepime na pa¬ 
nel, nebo je ponekud zapustime do vy- 
riznutych orvoru. Ke stavbe prijimace 
je nejpohodlnejsi pouzit destidku cuprex- 
titu s medenou fdlii, kterd bude na dolni 
strane panelu slou?.it jako zemnici spoj. 
To znamena, 2e spoje z kladndho pdlu 
baterie a ostatni budou drdtovd, zatim- 
co vsechny spoje ze zaporneho pdlu ba- 
terie budou pajeny primo na fdtii. Celek 
je pak mnohem prehlednejSi i uhledndj- 
si. Na baterie zhotovime kpvovy kryt, 
ktery dvema uhelniky prinytujeme nebo 
prisroubujeme k panelu. Takd antbnu 
pripevnime dvema drzaky k liorni stene 
panelu. 

Vsechny pouzite soucastky jsou be^ne 
k dostani. Vysokofrekvencni tranzistor 
OC170 je p-n-p, proto pozor - emitor je 
pres odpor 1 kf2 pripojen na kladny pdl 
baterie. Na koncovy stupen pro dvoj- 
dinny zesilovad volime parovanb tran- 



Obr. 1. Schema zapojeni superhetu Viro 








Obr. 2 . Uspofddani mf transformdtoru 
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Obr. 3. Civky superhetu Viro 
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zistory. Otocny kondenzAtor z prijimace 
. Doris je.stale k dostani ve vyprodeji za 
10,— Kcs v Myslikove ulici v Praze. 
Nizkofrekvencni transformator je ze sta- 
vebnice Radieta a je rovnez beznd k do¬ 
stani. Na vystupu musi mit zatez 25 O, 
volime proto reproduktor Tesla ARZ341. 

Pred konecnou montAzi se vyplati se- 
stavit cely pristroj na zkusebnim §asi. 
V tom pripade nahradi me vsechny od- 
pory, oznacene na obr. 1 hvezdickou, od- 
porovymi trimry. Pred uvedenim do 
chodu nastavime trimry na nejvetsi od- 
por. MAme-li vsechno dobre prekontro- 
IovAno, zapoj ime do privodu od baterie 
miliampdrmetr. K serizeni sprAvndho 
chodu pristroje slouzi odporovd^ trimry, 
jimifc -nastavime nejvhodnejsi pracovni 
bod tranzistoru. Nejvetsi citlivost se- 
rizujeme posouvAnim antdnni civ¬ 
ky, vyvAzenim ladiciho konderizatoru 
trimry 30 pF a sladenim oscilAtoru a me- 
zifrekvericnich transforma toru. Teprve 
az dosAhneme maximalni citlivosti, na¬ 
hradime odporovd trimry pevnymi od- 
pory. 

Po dokondeni zkusebni konstrukce je 
vhodnd nakreslit celou sestavu na papir, 
abychom pri premisfovAni soudAsti na 
panel meli stAle. kontrolu a nezamenili 
nekterd soudAstky nebo vyvody. To plati 
napr. o vyvodech od potenciometru, kde 
mdiie snadno dojit k zamene. 

Posledni praci je zhotoveni skrinky. 
O tom jen ndkolik slov, nebolf kazdy 
amatdr mA v tomto oboru jiz svou vlastni 
metodu. Jako material se hodi letecka 
preklizka tloust’ky 2 mm. Podle obr. 4 
budou dily skrinky slepeny z dvojite pre- 
klizky tak, aby po obvodu vzniklo osa- 
zeni, do ndhoz se vpredu zalicuje a^za- 
lepi celo skrinky s vyvrtanymi nebo vy- 
rezanymi otvory pro reproduktor. Vza- 
du se do osazeni zapusti zadni kryt. Je 
tedy treba slepit nejprve bodnice (nej- 
ldpe lepidlem Epoxy), po radndm za- 
schnuti zkosit hrany na vsech ctyrech 
kratkych stranach a potom celou skrinku 
slozit a slepit. Po zaschnuti a jemndm 
obrouseni ji pak dvakrAt natreme cer- 
nym latexovym lakerri. Konstrukci stup- 
nice, prevodu k jemnejsimu ladeni a 
ovladacich prvku ponechAvAm na vy- 
robnich moznostech kazddho amatdra. 
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HLIDAC 


Emil Dvorak 

Zarizeni slouzi k hliddni uzavfenych vozidel za nepritomnosti majitele. PH pokusu o vnik- 
nuti, tj. pootevfeni kterychkoli dveU , kapoty nebo vika kufru zacne houkacka phruSene signals 
zovat pokns krddeze , a to po dobu max. 30 s (dojde-li k okamzitemu uzavfeni), nebo po celou 
dobmotevfem plus max. 30 s pri pozdejHm uzavfeni. Neodradi-li „zdjemc'e“ ani tato vystraha 
a vnikne do vozu, houkadka sice po 30 s umlkne , dojde-li vfak k zapojeni zapalovdni , zni po 
celou dobu zapojeni a zmlkne az po vypnuti zapalovdni. 


Prerusovany ton byl zvolen proto, ze 
plynuly by mohl byt povazovan za zA- 
vadu v obvodu houkacky a takd proto, 
ze prerusovany ton je mnohem nApad- 
nejsi a pronikavejsi. V kazddm pripade 
vsak doporucuji volit samostatnou hou- 
kacku, ukrytou nekde pod kapotou. Za- 
rizeni se zapina po opusteni vozidla 
„tajnym spinacem (< . 

Technicka data 

Urceni: a) pro vozidla se zapornym p6-* 
lem na kostre (obr. 1 a 3), 
b) pro vozidla s kladnym polem na 
kostre (obr. 2 a 4). 

Zarizeni jisti:* a) vsechny dvere, kapo'tu 
a viko kufru, b) zapalovani. 

Vystrazny signal: ton houkadky, preruso- 
vany v intervalu 0,5 s. 

Doba signdlu: a) po celou dobu otevreni 
max. 30 s, 

b) po celou dobu zapojeni zapalovani. 
Napajeci napeti: 12 V. 

Odber pH hliddni: 0 A. 

Odber pH dinnosti: max. 0,2 A. 

Popis dinnosti 

Schdma zapojeni autohlidace je na 
obr. \ az 4. Konstrukce podle obr. 1 a 3 
je'urcena pro vozidla se zApornym pd- 
lem na kostre, podle obr. 2 a 4 pro klad- 
ny p61 baterie na kostre. Zapojeni na 
obr. 3 je vylepsend zapojeni z obr. 1 a ria 
'obr. 4 vylepsend zapojeni z obr. 2. Ddi- 
vody obou konstrukci budou uvedeny 
dAle v textu. 

Funkci zarizeni si popiSeme podle 
schdmatu na obr. 1. Jde o dva samo- 
statne casovd spinaci obvody, z nichz 
prvni tvori reld Rei, tranzistor Ti a kon- 
derizAtor C\. Tento obvod slouzi k urde- 
ni celkove doby prerusovAni signalu, po- 
pripade pro libovolny pocet opakovAni 
tdto doby. Druhy obvod se sklAda z C 2 , 
T 2 , /? 3 , Re* a pferusuje t6n houkacky 
vpomeru asi 1:1 (0,5 s). 



Konstrukce vyuzivA tzv. prechodoveho 
jevu, tj. deje, ktery probihA v dobe pre- 
choduzjednohostavudo druhdho. V po- 
pisovandm zarizeni jde o riabijeni kpn-* 
denzatoru. Zaradime-li totiz do sdrie 
s kondenzAtorem odpor a tento obvod 
pripojime ke konstantnimu zdroji stej- 
nosmerndho napeti, nedosAhne napeti 
na kondenzatoru ihned velikosti napeti 
zdroje, ale zvetsuje .se podle nabijeci 
krivky. Proud kondenzAtoru je v oka- 
mziku pripojeni maximAlni a je omezen 
jen cinnym odporem. Postupne se proud 
zmen^uje (napeti se zvet§uje) a blizhse 
nule. Nabijeni tedy trva urcity cas; ten je 
dAn velikosti casovd konstanty RC a je 
tim delsi, dim vetsi jsou kapacita a odpor. 

V na§em pripadd jde o kapacitu Ci 
(C 2 ), vstupni odpor tranzistoru T\ (T 2 ), 
cinny odpor a indukdnost vinuti reld 
Re 1 {Re<j). Prechodovy dej je ovsemzAlezi- 
tost ponekud slozitejsi, domnivam se 
vsak, ze tento krAtky popis staci k ujas- 
neni cinnosti zarizeni. Pri nAvrhu je 
treba vychAzet z vlastnosti pouzitdho 
reld a podle proudu jeho civky volit 
vhodny tranzistor. Tim dostaneme kon¬ 
stanty obvodui?aLa dasovou konstantu 
Ize tedy menit jen zmenou velikosti kon- 
denzAtoru C. ^ 

Cinnost obvodu 

Po opusteni vozidla je treba zapnout 
spinad S. Tim se privede k hlidaci pfes 
pojistku vozu P 01 napeti T 12 V. Pro- 
toze vsak vsechny spinade Tl\ az H 4 
(nebo i dalsi) jsou pri uzavfeni dveri 
rozepnuty, zarizeni sice ,,hlidA u , ale od¬ 
ber ze zdroje je prakticky nulovy. Do- 








V prvnim okamziku pripojeni ke zdroji 
se kazdy kondenzator chova jako vodivd 
spojeni a proto take Ci otevre pres 
ochranny odpor R 2 tranzistor Ti a tu¬ 
rner celd napeti zdroje se objevi na vinuti 
reld Re 1 , kterd pritdhne. Kontakty 5-6 se 
sepnou a timto samodrznym kontaktem 
je nyni obvod primo spojen se zapornym 
polem zdroje. I kdyz tedy dvere okamzi- 
te zavreme, zustane prvni casovy obvod 
v cinnosti. Doba sepnuti je zavisla na ka- 
pacite kondenzatoru C\. Ten se nabij i 
a zvetsujici se napeti na hem postupne 
uzavira tranzistor 7i, coz vyvolava po- 
stupnd zmensovani proudu v obvodu 
Ti-Rei tak dlouho, az se zmensujicim se 
proudem zmensi se napeti na. vinuti 
reld na velikost, pfi niz toto reld rozepne 
(asi 4.V). Kontakty se vrati do puvodn 
polohy - kontakty 5-4 sepnou a 2-3 ro- 
zepnou. Kondenzdtor C\ se vybije pres 
odpor Ri. Pokud by nektery z kontaktu 






















kontakty 2-3 rel£ Re 1 v okamziku, kdy 
rel 6 Re i sepne. 

Funkce druh 6 ho obvodu je prakticky 
stejna jako v prvnim pfipade. D£lku 
vystrazn£ho t 6 nu Ize nastavit vhodnou 
kapacitou Cz a d£Iku pomlky velikosti 
vybijeciho odporu R$. Houkacka je pfi- 
pojena na doteky 2-3 rel 6 Re % (ma-li 
toto rel£ dal§i volny svazek, je vhodn 6 
pfipojit tyto doteky paraleln£). Bude 
•pferusene signalizovat po celou dobu 
sepnuti Re i. 

Je tu vsak jeste dalsi prvek - Di. Ta 
propusti na druhy obvod nap£ti +12 Y 
pres Poz pfi zapnuti zapalovani. Hou- 
ka£ka ‘ opet zacne signalizovat a bude 
znit po celou dobu zapnuti zapalovani. 
Prvni obvod pritom neni v £innosti. 
Krome toho ma dioda za ukol oddelit 
zafizeni od zapalovani. 

Zapojeni na obr. 3 je stejn 6 jako na 
obr. 1 jen s tim rozdilem, ze pouziva 
navic tranzistor T 3 v Darlingtonove za-* 
pojeni. Duvod je jednoduchy: na naSem 
trhu je totiz velmi omezeny vyber re! 6 . 
Pouzit 6 RP100, 12 V, ma cinny odpor 
vinuti asi 100 Q. Ghceme-li proto do- 
sahnout delsiho £asu, musirne pouzit 
kondenz&tor o velk£ kapacite. Ve dru- 
h£m obvodu jde o kratky cas, kapacita 
Ci vyjde. tedy je§t£ pomerne mala 
(100 pF), Horsi je to v prvnim obvodu, 

' kde bylo podle obr. 1 , 2 treba pouHt 
kapacitu 2 000 [xF a doba sepnuti pro 
uveden 6 reld byla i s mm jen asi 10 s. 
To je trochu malo a je tedy treba budto 
pouzit re !6 s odporem vinuti alespoii 
200 Q, nebo radeji pfedfadit dalsi, levny 
tranzistor T 3 . Pak lze s kapacitou 
Ci = 50 .pF dosahnout doby sepnuti 
30 az 35 s. Darlingtonovym zapojenim 
se totii podstatne zvetsi vstupni odpor 
obvodu a zvetH se podstatnS i proudovy 
zesilovaci dinitel (oba tranzistory lze 
pova^ovat v tomto zapojeni za jeden), 
co£ prispeje k rychlejsimu a spolehlivej- 
Simu spinani rel 6 Re 1 . 

Zapojeni na obr. 2 a 4 jsou urcena Pro 
vozy s kladnym p61em na kostfe. Cin- 
nost je stejnd, doslo jen k nekolika zme- 
ndm v zapojeni kontaktu a premisteni 
diody £>i. 


Volba sou cast 1 

U re\6 Re 2 musime pocitat s tim, ze 
jeho kontakty musi sn£st proud houka£- 
ky, tj. min. 4 A. Vhodny je typ RP100, 
12 V (nebo ZV 14 Cl). Oba druhy vy- 
rabi ZPA Trutnov. Odpor vinuti prv- 
niho rel£ je 98 ft. Toto rel6 ma tfi pre- 
pinaci svazky. C 2 a C 3 budou podle 
schdmatu, jen pH pouziti rel£ s vetsim 
'odporem vinuti kapacitu Ca zmenSime 
a £3 zvetsime. Rell Rex muze byt stej- 
n£, je vsak mozn£ pouzit libovoln£ rel£, 
kter£ snese proud asi 0,1 A a ma ale- 
spoh jeden spinaci a jeden prepinaci sva- 
zek. Tranzistory 7~i a Tz je treba volit 
podle typu rel£. Pro RP100, 12 V, vy- 
hovuje tranzistor 2NU72, pro rel£, kter6 



maji odpor "vinuti minimdlne 200 ft, 
staci GC500. Jako Tz lze pouzit tran¬ 
zistor GC508. Kondenzdtory Ci a C 2 
volime podle pozadovan6 doby, dioda 
muze byt libovolna z rady KY701 az 
705. Prot^ka ji proud max. 0,1 A. 

Montai a nastaveni 

Dulezit6 je, aby zarizeni bylo umis- 
teno v kovov£, dobre (nejl^pe pryii) 
ut6sn£nd skrince, aby se mezi kontakty 
rel6 nedostal prach a necistota. Po mon- 
tazi a zapojeni autohlidac dobfe zkon- 
trolujefne a nastavime mimo vuz. V zk- 
vorce uveden6 hodnoty plati pro zapo¬ 
jeni podle obr. 2 a 4. 


$±i± **, 



Obr . 7. Oznacerd kontaktu rele RP100 , 12 V 

Misto houkaiky pfipojime malou zk- 
rovku^ 12 V mezi +12 V (—) a kontakt 
„r“ svorkovnice. Ke kostre zarizeni pri- 
pojime z^pomy (kladny) pdl baterie. 
Nejprve odzkousime a nastavime druhy 
obvod. Na kontakt 2 (6) rel£ Re 1 privede- 
me + 12 V(—12 V). Po pripojeni napeti 
ma tento obvod pracovat - zarovka se 
mi rozsvecovat a zhasinat v casov^m 
intervalu asi 0,5/0,5 s. Protoze vsak jde 
o opakovany dej, je treba kontakt 4 rel6 
Re 2 opatrne prihnout ke kontaktu 5 tak, 
aby obvod spolehlive pracoval i pri na¬ 
peti 10 V. 

Odpojime kladny (zaporny) p61 ba-. 
terie od kontaktu 2 (6) rel£ Re 1 a pfipoji¬ 
me jej k bodu svorkovnice. Je-li 
dioda Di spravne zapojena, musi druhy 
obvodjopet pracovat. D&ku t6nu lze na¬ 
stavit zm£nou velikosti C 2 a pomlku 
zm£nou velikosti /? 3 - 

Kladn^ (ziporny) privod 12 V od- » 
pojime od bodu svorkovnice a pfi¬ 
pojime k bodu „o“. Druhy pol bateHe 
—12 V (+12 V) pfipojime na okamzik 
k bodu „z“ svorkovnice. Cely hlidac mu¬ 
si pracovat. Zmefime dobu pfitahu rel 6 
Re 1 a podle potreby upravime velikost 
kondenzitoru Ci na dobu asi 20 az 30 s. 

Privod —12 V (+12 V)'pfipojime *. 
k bodu „z u svorkovnice trvale. Cell za- 
fizeni bude pracovat tak, ze doba tin- 
nosti prvniho stupne se bude opakovat. 
Je ovsem nutn6, stejne jako v prvnim 
pfipadS, pfihnout kontakt 4 rel 6 Rex ke 


kontaktu 5 tak, aby zafizeni op6t spo¬ 
lehlive pracovalo i pri napeti 10 V. Tim 
je nastaveni skonceno. 

Mont&z do vozu 

Zafizeni upevnime ve voze a dobfe 
propojime s kostrou! Spinac S umistime 
tak, aby byl dobfe skryt, ale zven^f pfl- 
stupny. Vyhodny 1 je spinal ovladany 
klilkem. Jako kontakty do dvefi a^ vik 
lze pouzit dvefni kontakty pro osvStleni 
kabiny pfi otevfeni dvefi nebo libovoln^ 
jin^, ovSem spolehlive. Vyvocl svorkov¬ 
nice „a“ pfipojime pfes spinafi S za po- 
jistku Po u na niz je i pfi vypnut6m zapa- 
lovini vozu napeti zdroje (u MB je to 
pojistka c. 1) a vyvod „6 U pfes spina£ S 
za pojistku P 02 , na nif. se objevi napeti 
az po zapnuti zapalovani. 

Automobil.neni vec pfili§ levnd a s od- 
cizenim je vzdycky mnoho starosti. 
Chtel jsem proto umoznit co nejvetsimu 
po£tu zdjemcu, aby si mohli svuj maje- 
tek zabezpecit. Tim lze tak£ vysvetlit 
ponekud delH popis zanzeni. 4 

A je§t£ jednu pfipominku, o niz ne- 
byla v popisu zminka. Doporutuji jeste 
krome akustick£ho jiSteni odpojovat po¬ 
dle obr. 5 pfi delsim opu§t£ni vozu za¬ 
palovani. Uprava je velmi jednoducha 
a jiste se ^vyplati. Na obr. 6 je zafizeni 
podle obr. 3, na obr. 7 je jeSte pro uplnost 
oznafeni kontaktii rel6 RP100 a na 
obr. 8 zapojeni patic tranzistoru a v^- 
vodu diody. 

Rozpiska souc&stek 

Ki - odpor 680 Q/0,25 W 
R t , R t - odpor 220 Q/0,25 W 

- odpor 2,2 k Q/0,25 W 
Re lf Re t - rel6 RP100, 12 V 

- dioda KY701 

7*1, T t - tranzistor 2NU72 
T, - tranzistor GC508 

5 - spinafi 250 V/4 A 

Tl - dvefni spinai 

Ci - kondenzfitor el.: 1 000 (xF/12 V pro za¬ 

pojeni podle obr. 1 a 2, 
10 ai 50 (j.F/12 V pro 
zapojeni podle obr. 3 
a 4. 

C, - kondenzdtor el. 100 pF/12 V 
H - houkaeka 12 V 



KY701+KYF05- 2NU72 GC503, 


Obr. 8 . Zapojem diody a tranzistor& 
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KONVERTOR 








Ing. Oldrich Hanus 

( Dokonceni) 

V tab. ljsouuvedenyzakladni kmitoc- 
ty krystalu, vystupni kmitocet oscilatoru 
(prislusna 3. nebo 5. harmonicki), pocet 
nasobeni a vystupni kmitocet nasobi£e 
pro zvolenou rhezifrekvenci. 

Krystal je zapojen mezi zem a horni 
konec vazebniho vinuti Z, 9 . Dolni konec 
vazebniho vinuti L$ je pripojen na 
mri^ku elektronky. £ 4 Orientace vinuti 
L$ je kriticka a jednotlivd konce civky 
nesmeji byt zam£neny. Civka L$ je na- 
vinuta na spolecn^ kostfe s civkou £10 
a je umistena u jejiho studen&io konce. 

Mrizkovy svod elektronky E\ tvori 
odpor /?i 2 . Katoda elektronky Ea je 
pHmo spojena se zemi. 

V anodo^m obvodu elektronky Ea je 
rezonancni obvod slozeny z civky jLio 
a kondenzatoru C 15 . Obvod je naladen 
na vystupni kmitocet oscilatoru (pfi- 
slusnd lichi harmonickd kmitoctu krys- 
talu). Orientace vinuti je stejne dule- 
zita jako orientace vinuti Z. 9 . Horni 
konec musi byt pripojen na anodu 
elektronky Ea a na dolni konec musi 
b^t privideno napajeci napeti. Zmena 
orientace jednoho z vinuti m& za nasle- 
dek, ze oscildtor nekmita. 

Pocet z&vitu vinuti, Li 0 a kapacita 
kondenzdtoru C 15 jsou pfimo zavisle na 
v^stupnim kmitoctu oscilatoru. Hodno- 
ty uveden£ ve schdmatu na obr. 1 plati 
pro 5. harmonickou zakladniho kmito- 
6 tu krystalu v oblasti 13 az 14 MHz. 

Nap&jeci napeti oscilatoru je 150 V 
a je v^hodn^ pouzivat napeti stabilizo- 
van 6 , nebof prispivi ke stabilite kmito¬ 
ctu a tim i cel 6 ho konvertoru*. Zvetsovat 
napeti nema vyznam. Vzriista jen zby- 
tecne spotreba stupne, vytvareji se pfed- 
poklady k vyzafovani, spolehlivost £in- 
nosti oscilatoru se vsak nezlepsi. Napa¬ 
jeci napeti pro oscilator se pfiv&di na 
studeny konec civky £10 pres filtracni 
clen slozeny z odporu Riz a kondenzd- 
toru Ci 6 . 

Z anody elektronky £4 se vystupni 
kmitocet oscildtoru privddi pres vazebni 
kondenzdtor C 14 na mrizku elektronky 
£4, kterd pracuje jako nasobi£ kmitoctu. 
Odpor Rn tvori mfizkov^ svod t£to 
elektronky, Jeho velikost se pohybuje 
v'rczmezi 47 kD az 100 kQ a zmenou 
lze nastavit optimalni podminky pro 
£innost ndsobice na prislusnd harmo- 
nick£. kmitodtu oscilatoru. Katoda elek¬ 
tronky E 4 - podobne jako katoda elek¬ 
tronky Ea - je spojena se zemi.. 

V anodov&n obvodu t£to elektronky 
je rezonancni obvod slozen^ z civky £g 
a kondenzatoru C i3 . Obvod je naladen 
na kmitocet potrebny k ziskani danC 
mezifrekvence. 

VysokofrekvenCni signal pro smesovd- 
ni se odebird z vazebniho vinuti £7 
(umistenCho u studenCho konce civky 
L%) a privadi se souosym kabelem na 
katodu smesovace (elektronka £3). 

Napdjeci napCti-pro nasobic se pri- 
vadi na studeny konec civky £g pres 
filtraCni Clen slozeny z odporu Rio a 
kondenzdtoru C 12 . LJcel filtru je'podob- 
ny jako u predchazejicich stupnu. Sta- 
bilizace napCti neni nutna, ovlivnuje 
vSak priznive stabilitu kmitoctu. 


• Konvertor je postaven na desticce- 
s plosnymi spoji -Smaragd 084^ rozdele- 
n 6 prepazkami na: tri samostatnC casti 
(obr. 2 ). _ 

V prvni jsou vstupni obvody a obvody 
prvni elektronky kaskody, ve druhe ob¬ 
vody druhC ^elektronky kaskddy, pas- 
movd propust pro 145 MHz, obvody 
smesovaci elektronky a katodovcho 
sledovace. 

CelkovC usporaddni konvertoru je na 
obr. 3, umistCni vstupniho obvodu a 
neutralizaCni tlumivky na obr. 4. Umis- 


Tab. 1. Kmitocty oscilatoru a vysledny kmitocet 
mezifrekvence 



teni civek v oscilatoru a ndsobici a jejich 
pfipojeni k plosnym spojum je na obr. 5. 
Rozdeleni konvertoru prepazkami na 
jednotlivC casti a pripevneni civek ve 
smesovaCi je videt na obr. 6 . 

Prepazky oddelujici jednotlive casti 
konvertoru jsou z mosaznCho' plechu 
tlousfky 0,8 mm/Jejich povrch je galva- 
nicky postribfen. K desticce jsou pri- 
pevneny na ctyrech mistech. K prepaz- 
kdm jsou prinytovdna Ctyri pajeci ocka 
o 0-3 mm. Qcka jsou provlCknuta 
otvory v desticce a na jeji horni stran6 
jsou zahnuta v pravCm uhlu. Ohyb ocka 
musi byt tesne u hrany desticky tak, aby 
prepazky byly k desticce pevnC pripo- 
jeny. Pripevnovat prepdzky k desticce 
pouhym pripajenim se nedoporucuje- 

Aby byl zajisten dokonaly stinici uCi- 
nek, je treba prepazky po celd deice 
styku s medenou fdlii desticky radne 
propajet. Stejne dukladne je treba pro- 
pajet rohy, kde se jednotlivC dily prepA- 
zek stykaji. Rozmery prepaiek jsou 
na obr. 7. 

Vstupni konektor konvertoru je pri- 
pevnen na mustku z mosazncho plechu* 
tlousfky.l mm. Povrch mustku je galva- 
nicky postribfen. K desticce je mustek 
pripevnen ctyrmi §roubky M3 a v mis¬ 
tech styku je pfipdjen k medCne fdlii. 
Tvar mftstku a jeho rozmery jsou na 
obr. 8 . a 10. Mezi soucastky, kterC ne- 
jsou na trhu k dostani a kterC je treba 
vyrobit, patri stinici kryty na elektronky. 
Jsou z mosaznCho plechu tloust’ky 
0,4 mm, ktery je svinut do vilce o pru- 
mCru 22 mm. Povrch krytu je pro zlep- 
seni vzhledu galvanicky postfibren. 
Pfi mensich narocich na povrehovou 
upravu lze stinici kryty zhotovit ze ze- 
leznCho pocinovanCho plechu stejn 6 
tloust’ky. Rozmery plechu na stinici kryt 
v rozvinut&n tvaru jsou na obr. 9. 

Pfi svinovani krytu postupujeme tak, 
ze plech ovineme kolem vhocW kulatiny 
o prumeru o 2 az: 3 mm mensim, riez je 
pozadovany vysledny prumer. Pouzitim 
mensiho prumeru pfi svinovani krytii 
vyloucime zvetseni prumeru, zpusoben 6 
pruznosti svinovaneho materialu. 

Pro pripevneni krytu k desticce pri- 
pajime na obvodu u jejich dolniho okra- 
je rovnobezne s poddlnou osou J tri dratky 
o 0 0,8 mm. Dratky pfesahuji po pripa- 
jeni dolni okraj krytu asi o 5 az 10 mm. 

Po pfipajeni objimky pro elektronku 
na desticku nasuneme na elektronky 
kryty a dratky precnivajici dolni okraj 
krytu provl 6 kneme otvory v desticce. 
Dratky pripdjime -k m 6 den 6 fdlii ha 
dolni strane desticky. 

Dalsimi soucastkami, kter^ si musime 
sami*zhotovit, jsou tlumivky pouzivan 6 
ve zhavicich obvodech elektronek a na- 
pdjecich obvodech anod. K jejich vyrobe 
pouzijeme polovinu feritov^ tycinky 
z pasmov^ch propusti Tesla. 

Vyvody tlumivek zhotovime tak, ze 
na konce tycinek navineme dva zavity 
hol^ho dritu o 0 0,4 az 0,5 mm. Po 
navinuti zavity propajime. Pfi pdjeni je 
vhodnd pouzit vice kalafuny. Po.zchlad- 
nuti se prebytecnou kalafunou zavity pri- 
lepi k tycince a vytvori tak dostatecne 
pevn^ spojeni. Konce volnych dratu, 
z nichz byly takto vytvoreny prstynky 
pro pfipajeni koncu vinuti, ponechdme 
dlouhe asi 20 az 30 mm. , 

Na takto upraven 6 tycinky navineme. 
pocet zavitu podle tab. 2 . 

Abychom zpevnili vinuti a zlepsili 
celkovy vzhled* tlumivek, natreme je 
acetonovou barvou. Je vyhodn£ volit 
pro jednotliv^ druhy tlumivek ruzn£ 
barvy. 




Obr . 4 . Umistem vstupniho obvodu a neutralizacni tlumivky Obr. 6. Rozdeleni konvertoru najednotlive cdsti prepaZkami 


Uvadeni do chodu 

Po dokonceni montaze konvertoru 
dukladne provefime, je-li desticka s plos- 
nymi spoji spravne osazena soucastkami 
podle schdmatu na obr. 1 a 2, Soucasne 
pr ekontrolujeme, jsou-li soucastky radne 
pripajeny k medend folii. Zvldstni po- 
zornost vbnujeme prezkouseni pripev- 
neni pfepdzek. 

Je-li vSechno v poradku 3 zasuneme do 
objimek elektronky a pomoci GDO 
pfedladime jednotlivd rezonancni ob- 
vody. Predlacfujeme ~za ,,studena“ a 
proto je nutn 6 ladit vstupni obvod, 
neutralizacni obvod, cldnek II a pas- 
movou propust o 2 az 3 MHz vyl, Re- 
zonanbni obvody oscilatoru a ndsobi 6 e 
ladime na jmenovity kmitocet. 

Tab. 2. Udaje civek 


Rezonancni kmitocet neutralizacniho 
obvodu slozen&io z civky Lz a parazitni 
kapacity anoda-mfizka elektronky Ei 
musime nastavovat pfi .. odpojenych 
civkach.Zi a‘£ 3 , Givky Li a L3 musime 
odpojit v mistech, kde jsou pripojeny 
k elektronce £ 1 . Po nalad&ii obvodu 
civky opet pripojime. 

Rezonancni kfivka clanku II je velmi 
plocha a nastaveni rezonancniho kmito- 
ctu bude nevyrazn 6 . Nastavlme jej 
proto pfi pfedlacFovani jenom pfiblizne 
a konecnou upravu udelame az po 
uvedeni konvertoru do chodu ve spolu- 
praci s protistanici na pdsmu. Opti¬ 
mal ni nastaveni je tehdy, poklesne-li pfi 
zachovani pin 6 citlivosti sum na mi¬ 
nimum. 


Civka 

PoCet 

zavitii 

0 dratu 
[mm] 

Delka 

vinuti 

[mm] 

0 kostry 
- (civky) 

' [mm] 

Jddro 

Poznamka 

- U 

3 

0,8 CuAg 

/ 

10 

10 

■ 

odboika 1,25 z6vi-- 
tu od studeneho 
konce civky 

L t 

7,5 

0,6 CuAg 

9 

5 

Siemens 
U17 • 

is. v^roba, 
hmota N02 

U 

10 

0,8 CuAg 

14 

5 

U17 

N02 ’ ' 

U 

7 

0,8 CuAg 

10 

5 

U17 

N02 


5 

0,8 CuAg ~ 

10 

5 

U17 

N02 

u . 

47 

0,3 CuP 

17 

5 

20K12 

is. v^roba, 
hmota N01, 
vinuti tesne zdvit 
vedle zivitu 

Li 

2, 

0,5 CuP 


5 


vinuto u studeneho 
konce civky L, 

u 

8,25 

' 0,8 CuAg 

13 

■ - 5 

• U17 

N02 - - 

u 

5 . 

0,5 CuP 



- 

vinuto u studeneho 
konce civky L l0 " 

JL10 

7 ■ ' 

0,8 CuAg 

10 

5 

U17 

N02 1 * 

Tl t 

- 50 

0,2 CuP . 



.. 

.vinuto te$n5-na fe- 
ritov£ tyiince 

TW 

ai 

Th 

30 

0,4 CuP 




vinuto tSsnd na fe- - 
move tyiince 


Pfi predladovani pasmov 6 propusti 
musime tu polovinu, kterou neladime, 
zatlumit odporem asi 1 kH. Nastavu- 
jeme stridave jednu a pak druhou po- 
lovinu. Aby bylo. zaruceno co nejpres- 



maf. mosaz. p/ecO it. 0 t 8± 1 mm 



n 


Obr . 8. Nosntk vstupniho konektoru 


mat. mosaz.piech-<t ks 

- svinuto na 026 mm'a spajeno 



, 

« 

- 78 



Obr . 9: Rozmery stiniciho krytu na elektronky 














nejsi predladeni, musime postup nekoli- 
krat opakovat. - 

Pri nastavovdni rezonancniho obvodu 
a Cx musime odpojit zatlumovaci 
' odpor Rq. Obvod se nastavuje na stred 
prijimandho mezifrekvencniho pasma. 

Dalsi operaci je nastaveni oscilatoru 
a nasobice. Z konvertoru vyjmeme elek- 
tronky Ei, E 2 a dvojitou triodu Ez, £ 3 '. 
Pripojime zhavici napeti 6,3 V a stabi- 
lizovan^ napajeci napeti 150 V. 

. GDO prepnutym do funkce diodo- 
v£ho indikdtoru na!ad£n 6 ho na prisluS- 
nou harmonickou krystalu se priblizime 
k civce L 10 a zj is time, kmitd-li oscildtor. 
Nekmitd-li (civka Lio byla sprdvn£ pred- 
Iad 6 na, elektronka je v porddku), je 
nutn 6 hledat zavadu ve spatn£ orien- 
taci jednoho z vinuti Lg, Lio, popfipade 
ve vadn^m krystalu. Kmita-li, nastavi- 
me otacenim jadra v civce Lio maximdlni 
vychylku rucky meridla na GDO. 

Vystupni obvod ndsobice naladime 
tak, ze na GDO nastavime vysledny 
kmitocet ndsobeni a priblizime se 
k civce -'La. Otacenim jadra t 6 to civky- 
naladime obvod na maximalni vy¬ 
chylku rudky meridla. 

^ Pri sprdvn^m nastaveni rezonancnich 
obvodu oscildtoru a nisobice prot^kd 
napdjecim obvodem celkovy proud asi 
10 iriA. 

Zbyvajici £dst konvertoru naladime 
nejMpe signalnim generdtorem. Kmito- 
, cet signalniho generatoru se nastavuje 
na stredni kmitocet prijimaniho pasma, 
tj. 145 MHz. 

Po naladeni oscilatoru a nasobice od- 
pojime od konvertoru napajeci napeti. 
Pripajime propojovaci kabel, zasuneme 
vsechny elektronky a vystup konvertoru 
pripojime na vstup prijimace pouziva- 
ndho jako lad£nd mezifrekvence. Pripo¬ 
jime obe zhavici napeti a napdjeci napeti 
150 V (stabilizovan 6 ). Na signdlnim 
generatoru nastavime uroven signalu na 
20 az 50 pV a privedeme na vstupni ko- 
nektor konvertoru. Otacenim jader 
civek jednotlivych obvodu nastavujeme 
maximalni vychylku rucky S-metru na 
prijimaci. Soucasne se zvetsovanim vy- 
chylky rucky S-metru umerne zmensu- 
jeme uroven 1 signalu ze signalniho gene- 
rdtoru. 

Pri nastavovdni jednotlivych rezo¬ 
nancnich obvodu postupujeme od pds- 
movi propusti smerem ke vstupnim 
obvodum. ' 

. Po naladeni vstupnich obvodfi dola- 
dimejddrem civky L§ rezonancni obvod 
mezifrekvence tak, aby v cel£m rozsahu 
pdsma byl zisk stejny. 

Po nastaveni konvertoru se zmenSe- 
nym napetim pripojime pln£ napeti 
250 V a cely postup nastavovdni nekoli- 
krdt opakujeme. 

Konecn 6 nastaveni konvertoru pro- 
verujeme ve spoluprdci s protistanici 
primo na pasmu. 

Potrebnou uroven signdlu pro nasta¬ 
vovani je mozn£ upravit ruznym nata- 
£enim ant 6 ny protistanice. 



Obr. 10. Dr£dk vstupniho konektoru 


Nejvyhodnejsi uroven signalu pro 
konccni nastaveni je takova, kdy se 
signal pohybuje tesne nad hranici 
§umu. 

S prijimacem jako ladenou mezi- 
frekvenci se vstupni citlivosti 5 piV je 


Signal z ant^ny se privddi pres kon- 
takty antdnniho rel£ A , indukcni vazbou 
z L\ na vstupni rezonancni obvod a z nej 
na emitor tranzistoru 7~i. Tranzistor je 
typu OC170 (GF517 apod.) a pracuje 
v zapojeni s uzemnenou bdzi. Potencio- 
metr v bdzi slouzi k ru£nimu rizeni citli¬ 
vosti. Zesileny signil z kolektoru postu- 
puje na druhy rezonancni obvod a na 
balancni sm^sovac. Kondenzatory Ci 
a Ca jsou dve sekce kvartalu 4x17 az 
170 pF. Za zminku stoji neobvykld ra- 
zeni indukcnosti. Indukcnost pro nej- 
nizsi rozsah je trvale zapojena na ladici 
kondenzator a do obvodu. Ostatni in- 
duk£nosti pro vysSi pdsma se pripojuji 
paraleln^. U§etri se tim prepinaci kon- 
takty na vazebnich vinutich a funkce 
zustane stejna. 

Do balancniho smesovafie, ktery tvori 
diody Z>i a D 2 , prichAzi krome signdlu 
ze vstupniho vf zesilovace jeste signal 
z VFO. Balancni smesovac je zarazen 
pro lepsi potlaceni mezifrekvencniho 
kmitoctu na vstupu. Pouzit^ kmitocet 
4 455 kHz je blizko pasma 3,5 MHz; 
jinak byly potize s odstranenim nepri- 
jemn&io zakmitavAni. Vyvazeni ba¬ 
lancniho smesova£e se nastavi trimrem 
1 kD na maximdlni potlaceni mezifrek- 

Tab . 7. 


citlivost na vstupu konvertoru pro od- 
stup signal-sum 10 dB 0,1 pt,V. 

J Zrcadlova selektivita je minimilne 
■—50 dB a sumov 6 cislo 2,3 kTo. 
(Mereno s prijimacem K12.) 


vencniho kmito 6 tu (mereno od ant&lni- 
ho konektoru). 

Za smesovacem (obvod L%) je zarazen 
v kapacitni dfeli^, ktery pfizpusobuje im- 
pedanci pro krystalovy filtr. Za nltrem 
nasleduje dvoustuphovy mezifrekvencni 
zesilovac v. bezndm zapojeni, spolecny 
pro prijem i vysildni. Za zesilovacem je 
zapojen demodulator (smesovac), ktery 
tvori ctverice diod Ds az De (GA206). 
Jeho cinnost prepind rel 6 C. V klidov 6 
poloze rcld C jc na stred vinuti L 12 pri- 
vedeno napeti z oscilatoru nosn£ a na 
vystup pripojen nf transformdtor Tr 3 . 
Pri prijmu pracuji diody jako vyvazeny 
demodulator. Pro optimalni fiinnost je 
treba, aby impedance primdru 7>3 a 
velikost odporu mezi stredem vinuti L \4 
a kostrou byly stejnd. - 

Transformdtor Ttz je nutn 6 dobre 
magneticky stinit. 

VFO tvori oscilator s emitorovym sle- 
dovacem. Na oscilatoru (T 5 ) je kremi- 
kovy tranzistor- KF507 v zapojeni s ka- 
pacitnim delidem. Rozsahy se prepinaji 
pfepinacem Pht, tj.razenim pridavnych 
kondenzatoru v s 6 rii s indukcnosti L\ 3 . 
Vf napeti z emitorov^ho sledovaCe T& 
prepinaji kontakty reld D bucfto do- 
vstupniho smesovaCe pri prijmu, nebo 
do balancniho smesovace pri vysilani. 
Druh^ par kontaktu rel^ D prepina na- 


Oznafieni 

Poiet 

zdviti 

Prumir 

drAtu 

[mm] 

L 

tlxH] 

JAdro 

Poznamka 

L x 

3 

0,11 

— 

kostra 0 0 
' 7 mm, jadro * 
M6X5 

na L, 


37 

5 x 0,05 

13 

kostra 0 0 

7 mm, jAdro 
M6 x5 

kfizove 

La L tJ Li#, Z*i S 

27 

0,24 

4 

kostra o 0 

7 mm, jAdro 
M6 x 5 

vAlcovfi 

Li, Z-7, Ln, Ln 

11 

t 

0,24 

0,9 

kostra o 0 

7 mm, jadro 
M6X5 



2X6 

0,11 

— 

kostra o 0 

7 mm, jAdro 
M6X5 

na Ln 

L t 

2 X4 

0,11 

— . 


na L, 

L„ La, Ln 

22 

5x0,05 

27 

hroifikovA 

0 14 

valcove 

Lit 

2x4 : 

0,11 



na Ln 

Ln 

f 



1,2 


vpAlene stfibro 
do kcramiky 


POLO T8ANZ/&TOPO Vf 

TRANSCEIVER 

jaroslav Kremlicka, OKI-15677 

Transceiver je idedlnim zarizemm pro provoz SSB - to vt kaldy amater. Jeho pfednosti 
je jednoduchd obsluha , coz je dule£ite zvlalte pri zdvodech. Take financnt ndklady jsou. pfi 
stavbe prijimace a vysilace klasickym zpusobem mnohem vyssi, 2jvld$te te£ke je sehnat dva 
stejne. dobre krystalove filtry. Sna£ii jsem se proto 0 co nejjednoduHi zapojeni a 0 vyu£iti sta- 
vebnich prvku soudasne pro prijem i vysilani. Tak vznikl transceiver, jeho£ schema je na obr. L 

Popis zapojeni. 
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jdeme se tedy bez prepinaciho rel^./i 
v oscildtoru nosn£, kde vysta&me jen 
s jednlm krystalem. Ten, komu staci 
nekolik pevne nastavenych kmitoctu, 
muze pouzit misto VFO krystalovy osci- 
lator s krystaly z RM31, jejichz kmitoCty 
jsou v [2]. 

Ladici kondenzdtor VFO volime co 
nejjakostnejsi, s malou vuli v loziskach 
a na keramice. Nejlepsi je kondenzator 
s frezovanym rotorem a statorem, jehoz 
vnejSi kapacitu upravime sdriovym kern¬ 
el enz&torem nebo odsoustruzenim £asti 
rotorovych plechu. Cely VFO je treba 
stinit uzavfemm do kovov^ho krytu. 

Transformator Tn ma 500 zav. a 
2 x 100 zav. dritu o 0 0,11 mm GuP na 
kostricce 0 0 5 mm bez jadra. Tr 2 ma 
3x500 z&v. drdtu o 0 0,11 mm CuP 
na feritovdm jddre E-0930016, stredni 
sloupek 5x5 mm. Tf3 md 1 200 zav. 
a vinuti pripojen6 na vstup nf zesilova- 
ce ma 1 000 zav., oboji drdtem o 
0 0,11 mm CuP na jadre E-0930016. 

Vinuti L 2 i je na keramice o 0 45 mm. 
a md ,18 zavitu. OdboSka pro 7 MHz 
je na 11. zdv., pro 14 MHz na 5. zav., 
pocitano od anod E 2 a Ez* Tlumivka 
v anodach PA md 35 zav, (vinuto vedle 
sebe) a 120 zav. (vinuto krizov£) na 
0 18 mm dratem 0,25 CuH, ve dvou 
sekcich ve vzddlenosti 10 mm. Ostatni 
vinuti jsou v tab. I, 

Napajeci zdroj je umisten ve spolecn6 
skrini transceiveru a jeho schema je na 
obr. 3. Stejnosm£rn6 napeti se ziskdvd * 
nasobenim a usmernemm sit!ov6ho na¬ 
peti. Transformdtor doddvd napeti ke 
zhaveni elektronek a napajeci napeti 
pro tranzistorovd obvody. Toto napeti 
je stabilizovano jednoduch^m stabiliza- 
torem. Doutnavka indikuje sprdvn^ pri- 
pojeni k siti; sviti jen tehdy, je-li zemnici 
vodifi na kostre zarizeni. Jen tehdy mu- 
zeme zapojit sifovy spinac Si bez nebez- 
pe£i urazu elektrickym proudem. Na to 
pozor pri pouziti tohoto nebo i jin^ho 
zdroje, kde se usmernuje napeti site! 

Aby bylo mozn6 napdjeni i z akumu- 
latoru, jsou vsechna napeti vyvedena 
na nozovou zasuvku. Na schdmatu 
zdroje je zakresleno propojeni na sit* 
220 V. Pri bateriov^m provozu, kdy 
chceme vyuzit jen prijimace, pripojime 
tri ploch£ baterie na kontakt J (+) a Z 
(—). Pri provozu z menice se napeti 
z autobaterie privddi pres spinac Si na 
zhaveni elektronek (F), napajeni tran- 
zistoru (J) a na vstup menice. Stfidav6 
napeti z menice se privddi na kontakt 0 
a usmernuje se obvyktym zpusobem 
jako si tov6 napeti 220 V. Obvod po- 
jistky pripojujeme jen pH napajeni 
ze site. Pri napdjeni z m£ni£e musi byt 
obvod autobaterie jiSten zvlastnim jisti- 
cem alespon na 15 A. 

Zhaveni elektronek je 12 V. Elektron- 
ky PA jsou zhaveny v s6rii, Ei je zhavena 
pres odpor 8,2 H/6 W. Filtracni elektro- 
iytick6 kondenzatory ve zdroji vysok6ho 
napeti jsou typy WK 704 78, 32/32/20pF 
na 350 V. 

Geld zarizeni je postaveno na kostre 
z duralovdho plechu o rozmdrech 
300x280 mm. Cdsti s tranzistory jsou 
na plosnych spojich, budid a PA je za- 
pojen klasicky. Stupnice je kruhova, cej- 
chovana pro kazdd pdsmo zvldst*. Gelko- 
v6 rozmery transceiveru jsou 320 X 320 X 
X 130 mm. 

Literatura 

[1] Hlousek , L.: Vysilac pro 145 MHz. 
AR 11/67, str. 340. 

[2] Vdna , V.: Pouziti krystalu z RM31 
do vysilacu 145 MHz. AR 2/69, 
str. 74. 
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Vysledky ligovych soutezr za za^i 1969 


OK LIGA 


Kolektivky 

1. OK2KZR 

629 

4. OKIOHH 

300 

2. OK3KWK 

613 

5. OK2KFP 

268 

3. OK1KYS 

374 



Jednotlivci 

1. OK1AKU 

1 206 

14. OK3TOA 

334 

2. OK2BDE 

1 135 

15. OK3ZIR 

332 

3. OK2PAE 

1 111 

16. OK1JDJ 

300 

4. OK3CFL 

957 

17. OIC1AOU 

291 

5. OK2HI 

794 

18. OK3DT 

290 

6. OK2QX 

633 

19. OK1AOR 

284 

7. OK1ATZ 

602 

20. OK2PDZ 

277 

8. OK2BPE 

504 

21. OK2BOT 

220 

9. OK3ALE 

435 

22. OK1DOH 

216 

10. OK2ZU 

383 

23. OKI DBM 

200 

11. OK1KZ 

372 

24. OK1DAV 

‘ 187 

, 12. OK1APV 

353 

25. OK1EP 

157 

13. OK1AOJ 

337 

26. OKI AMI 

143 


OL LIGA 


1. OL2AIO 

414 

3. OL1ALM 

240 

2. OL5ALY 

310 




HP LIGA 


1. OK1-6701 

1 238 

'3. OK2-17762 

405 

2. OKI-17354 

506 

4. OKI-17963 

141 


Poradi fcne .* WA9YOU, 4X4HT, I1MOE. 

Doplnovaci za4mku za telegraficka spojeni na 
80 metrech dostane italska stanice UIZ k zaklad- 
nimu diplomu £. 359. 

„100 OK“ 

Dal§ich 8 stanic, z toho 5 v Ceskoslovensku 3 
ziskalo zikladni diplom 100 OK C. 2 259 a t 2 266 
v tomto poradi: 

' OL6AIU (573. diplom v OK), YU3JS, OK2CIM 
(574.), OK1DKB (575.), OK3CAN (576.), 
OK1MAA (577.), AV9EZ a DM2BOJ. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znaxnku za 200 predloienych ruz- 
nych Ustku z Ceskoslovenska dostaly tyto stanice: 
£. 210 OL6AIU k zdkladnimu diplomu £. 2 259, 
t. 211 OL1ALM k £. 2 180 a I1IZ k ft. 337. 

,,300 OK“ 

Doplnovaci znimka za 300 potvrzen^ch spojeni 
s OK stanicemi byla zaslana stanici OL6AIU 
s ft. 96 k zAkladnimu diplomu ft. 2 259, c. 97 
stanici I1IZ k ft. 337. 

,,400 OK“ 

Doplfiovaci zn^mku ft. 50 dostala stanice 
OL6AIU k'zfikladnimu diplomu ft. 2 259, c. 51 
OK2BMH k ft. 1 944, c. 52 DL1ZV k c. 2 156, 
ft. 53 OK1KZD kc.l 437 a ft. 54 I1IZ k ft. 337. 

„500 OK" 

DalSim „petistovkarem‘‘ je OL6AIU. Dostane 
diplom ft. 34. Blahoprej’eme! 

„KV 150 QRA" 

Podle pravidel pro tuto novou souteS byly vy- 
staveny diplomy v tomto poradi: 

ft. 1 OKI IQ, Laco Didecky, Seft u Chrudimi, 
c.2 OK2QX, ing. Jifi Peftek, Prerov, ft. 3 OK1ATZ 
Jan Jefdik, Praha, ft. 4 OK1KTH, Proseftnft, ft. 5 
OK3BG, Tibor Poldk, Nove Zamky, ft. 6 OK2BOT, 
Jaromir Popiolek, Hranice, ft. 9 OK1DVK, Voj- 
tftch Krob, Praha, c. 10 OK1IAR, Zdenek Ko- 
pecky, Habartov, ft. 11 OK3QQ, Jozef Oravec, 
Novft Mesto nad Vdhom, ft. 12 OK3YAK, Vlado 
Schwarzbacher, Hronec, ft. 13 OK1FF, Vladimir 
Kott, Praha. 

t ,KV 250 QRA“ 


Prvnl tri ligove stanice od poftatku roku 
do konce zAri 1969 

OK stanice - kolektivy 

1. OK3KWK 8 bodft (1 +1 +1 + 1-f 2 + 2), 

2. OK1KTH 14 bodu (2+2 + 2+ 3 +1+4), 

3. OK1KYS 15 bodft (3 + 4 + 3+1 + 1+3); na- 
sleduji 4. OK2KFP 21 b., 5. OK1KZR 22 b., 
6. OK1KTL 32 b a 7. OK3KIO 38 bodu. 

OK stanice - jcdnotlivci 


Diplom s ft. 1 ziskal OKI IQ, Laco Didecky, Seft. 
„P75P" 

3. trida 

Diplom ft. 296 byl pridelen stanici OK2BIP, 
A. Brennerovi, Hodonin. 

„P-400 OK** 

Doplbovaci znamka s ft. 4 byla zaslana stanici 
OKI-8188 k zdkladnimu diplomu ft. 171. K pftk- 
nemu uspechu gratulujeme. 


1. OK2PAE 9 bodO (1+-1 + 1 + 2+1+3), 

2. OK2BHV 15 bodu (2+ 3+ 3 + 3 + 3+ 1), 

3. OK1AKU 24 bodO (6+ 4 + 4+3 +6 +1); ni- 
sleduji 4. OK2QX 25 b., 5. OK2BPE 43 b., 
6. OK1ATZ 43,5 b., 7. OK2HI 51 b., 8. OK1JKR 
60 b., 9. OKIIAG 61 b., 10. a 11. OK1AOR 
a OK2ZU po 62 b., 12. OK1AOV 76 b., 13. 
OK1AMI 78 b., 14. OK2BOT 100 b., 15. a 16. 
OK1DAV a OK1KZ po 115 bodech. 

OL stanice 

1. OL2AIO 8 bodO (1+2 + 2 + 1 + 1+ 1), 

2. OL5ALY 9 bodO (1 +1 +1+2 + 2+2), 3. 
OL1AKG 14,5 bodu (1 + 2,5+2+3 + 3 + 3); n &- 
sleduj'e OL1ALM 22,5 bodu. Zde je na miste 
poznimka, ze vedouci stanice OL2AIO navazal 
ji2 pfes 9 tisic QSO jako OL a do unora, kdy mu 
konfti OL-koncese, to chce dotahnout na 10 000! 

RP stanice 

1. OKI-13146 6 bodd (1 +1 + 1 + 1 + 1 +1), 

2. OKI-6701 rio bodu (1 +2+ 2+2+2+ 1), 

3. OKI-17354 19 bodO (4 + 2 + 4 + 4 + 3 + 2); na- 
sleduji 4. OKI-15835 22 b., 5. OK2-17762 28 bodu. 

Byly hodnoceny jen stanice, kterft bfthem deviti 
mftsicd t. r. poslaly alespon 6 hl^Seni a jejichz 
dopisy byly dorufteny do 15. fijna 1969. 

Zmeny v souteiich 
od 10. zari do 10. Pijna 1969 

„S6S*‘ 

V tomto obdobi bylo udftleno 9 diplomu S6S 
za telegraficka spojeni ft. 3 918 ai 3 926 a 3 diplo¬ 
my za spojeni telefonicka ft. 878 af 880. V zAvorce 
za znaftkou je uvedeno pdsmo doplfiovaci zndmky 
v MHz. 

Poradi CIV: OK1AVI (14), G3TIF (14) 
OK1AWF (14), SM7EFJ (14) , OK1FAV (14), 
OK1ARZ (14), DM3CCM (3,5), DM3SDG 
a DM2BOB (14), 


* * ★ 

Byly vyrizeny iddosti do§le do 15. fijna 1969. 


OK, OL a RP LIGA - 
pravidla platna pro rok 1970 

1. Soutfti je celoroftni, zaftind 1. ledna a konfti 
31. prosince 1970. 

2. Do soutftfe se zapoftitdvaji vSechna uplnd spo¬ 
jeni navdzand behem jednoho kalenddfniho mftsice 
- bez ohledu na zpfisob (fone, CW) - na krdtkych 
vlndch. Kazd^ nov^ prefix se hodnoti 5 body, 
opakovan^ p refi x 1 bodem. Prefixy se pocitaji 
podle soutftie WPX. 

3. Soutftii zvld§f kolektivky a jednotlivci. Vy¬ 
sledky budou mesiftnft otiskovahy v ftasopise Ama- 
tftrske radio. 

4. Ka5d^ mesic bude v obou kategoriich stano- 
veno poradi podle souctu bodil dosazenych v tom 
kterftm mesici a.oznameny take tri nejlepsi stanice 
od zaftdtku roku. 

5. Mftsiftni hldSeni, pokud je souftet bodu v jed- 
nom mftslci nejmenft 100, se posilaji ,v2dy nej- 
pozdeji do 10. nasledujiciho mftsice na adresu 
poradatele, uvedeneho na zvldStnich tiskppisech, 
kterft zaSle na poidddni zdarma vyhradne Ustfedni 
radioklub, Praha 4-Branik, Vlnitd 33. 

6. Aby mohla bjt stanice hodnocena v koneft- 
nftm celorocnxm poradi, musi zaslat bfthem roku 
nejmene Sest mftsiftnich bldseni, 

7. Poradi vitftzfi - v kaidd kategorii zvldSf - se 
na konci roku stanovi tak, it se seftte cislice ozna- 
ftujici poradi (tj. umistftni) stanice za nejlepSich 
5est mesicfi. Vitftzi stanice s nejmenSim pofttem 
bodfi. 

8. V kaide kategorii dostanou prvni tri vftcnou 
cenu a prvnich deset diplom. 
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OL LIGA 

Tato soutez je pristupna jen stanicim OL. Pra- 
vidla jsou podobna jafco u OK ligy s tim rozdilem, 
ie soutdii jen jednotlivci a jen v pasmu 160 m. 

Mdsidni, prube^ne a celorodni hodnoceni je jako 
u OK ligy. Na konci roku dostanou prvni tri 
vccnou cenu, prvnich deset diplom. 

RP LIGA 

Soute2 je pristupnd v5em registrovanym poslu- 
ehacum, kteri nemaji povoleni na provoz amater- 
skeho vysilaie OK nebo OL. Jejich likolem je 
odposlouchat a zapsat do staniiniho deniku co nej- 
vetSi podet oboustrann^ch spojeni vysilacich stanic, 
pridemi se kaidy novy prefix pHrno poslouchane 
stanice hodnott 5 body, opakovany prefix 
1 bodem. Ostatni podminky jsou stejne jako 
u piedchdzejicich kategorii. 

Na konci roku dostanou prvni tfi vccnou od- 
menu, prvnich deset diplom. 

Vseobecna ustanoveni 

1. Stanice, ktera zasle bdhem kalend&rniho roku 
menS neg gest hlaSeni, nebude hodnocena. V dvahu 
mohou byt brana jen hlaseni, ktera podle poStov- 
niho razitka budou poddna na pogtu v2dy do 10. 
ka^deho mSsice. 

2. Minimdlni hranice pro mgsKni hldseni je 
u vgech kategorii stanovena na 100 bodti; s men&m 
poitem bodu nebude brana v uvahu. 

3. MSsiCni i celoroini vysledky otiskuje Ama- 
tSrske radio. 

■ 4. Ustredni radioklub si vyzadd na podnet po- 
radatele staniSni deniky ke kontrole primym vy- 
zvdnim ucastnikaj jinak se deniky nezasilaji! 


Jak to bude v roce 1970 
s dlouhodobymi soutezemi 

Ponekud pozmenSnd pravidla ligovych soutezi 
prindgime na jinem miste v tomto cisie, Ke zme- 
ndm doSlo v bodovSm hodnoceni, kde misro 3 bodu 
za ka5dy nov^ prefix se od 1. ledna 1970 bude 
pocitat 5 bodu. Bude tedy treba b^t na pasmu 
vybiravejgi a neopakovat do omrzeni spojeni se 
stejnymi.prefixy. Tim se soute2 zrychli a stane se 
zdbavnejSi. Celd pravidla ligovych souteii pfina- 
Sime na ietne 5ddosti novych majitclu koncesi, pro 
kter£ je rocnik Amatersk6ho radia 1966 nedostupny 1 . 

Kratkodobe zdvody 1970 

Jejich pravidla budeme uverejnovat v2dy tak, 
aby se zdjemcvim o zavody dostala vcas do ruky. 
Proto dnes upozorfiujeme na: 

„Zavod tfidy C“. Ten se lctos kond jako obvykle 
druhou nedeli v lednu, tj. 11. ledna 1970. Prvni 
cdst zavodu je od 05.00 do 07.00 SEC, druhd 
od 07.00 do 09.00 SEC. Kategorie: jednotlivci, 
RO kolektivnich stanic, OL, posluchaci. Pdsmo 
1,8 a 3,5 MHz s prikonem podle povolovacich 
podminek a jen CW. V pasmu 3,5 MHz je dovo- 
leno pracovat v kmitoitovem rozsahu 3 540 a5 
3 600 kHz. V^zva do zdvodu.je ,,CQ C ct . Preddvd 
se sestimistny kdd slozen^ z RST a cisla spojeni, 
napr. 569001. Bodovdni; 3 body za iiplnd spojeni, 
za chybne zachyceny k6d 1 bod. Ndsobitelem je 
kaida nova znacka stanice, s niz bylo navdzdno 
spojeni bdhem zavodu, pri£em2 pasmo nerozho- 
duje. V kaidd idsti zdvodu je moind pracovat 
s tout£2 stanici na ka2d&m pdsmu jen jednou. 
Konecny v^sledek tvori souCin souctu bodfi z obou 
pdsem^(u OL jen zeTlbO^ m) a soufitu [ndsobitelCi. 


Denik se pi5e za ka5d^ pdsmo zvlast'j ostarni podle 
VSeobecnych podminek. 

Jakekoli pfekrodeni soutd5nich a zejmena povo¬ 
lovacich podminek (kmitodet, prikon) bude tres- 
tano prinejmensim diskvalifikaci. 

„Tdegrafni pondilky na 160 w“. Pozor! Pra¬ 
vidla zfistavaji stejnd jako v roce 1969, zavod vsak 
bude zacinat ve 20,00 hod. a kondit )ii ve 21.00 
SEC ka2de druhe a ctvrte pondeli. V lednu 1970 
tedy ve dnech 12. a 26. ledna. Ostatni podminky 
jsou v AR 1/68, str. 37. 

^QRPP zavod“ se v roce 1970 kond 9, unora 
od 15,00 do 17.00 SEC ve dvou etapach po jedne 
hodind v rozsahu kmitodtii 3 540 a i 3 600 kHz, 
jen telegraficky. Vyzva do zavodu je „CQ TR“ 
a vymdfiuje se kod sloien^ z okresniho znaku 
a RST (napr. BHV589). Za uplnd spojeni se po- 
cita jeden bod, za neuplne spojeni nebo za spojeni 
s chybou ve 2 nadce nebo kbdu se nepocita zadny 
bod. 

Spojeni s toutdz stanici je mo2ne ve druhd dasti 
zdvodu opakovat. Nasobitelem jc kafdy nov^ okres 
vcetnd vlastniho, s nimz stanice behem celeho za¬ 
vodu pracovala. Soudet bodu z obou etap, naso- 
ben^ poctem okresu, s nimii bylo behem celeho 
zdvodu navdzdno uplne spojeni, dava konedny 
v^sledek. Posluchaci se mohou zudastnit za stej- 
n^ch podminek. V zavode plati VSeobecne pod¬ 
minky. 

Deniky, ktere nebudou obsahovat vSechny 
predepsand udaje vdetne vypodtu vysledku, pod- 
pisu a destneho prohldSeni, ie byl pouiit prikon 
1 W a dodrzeny i ostatni soutdzni a povolovaci 
podminky, jakoi i pozdd odesland deniky nebudou 
hodnoceny. 

K dalSim zdvodum se vratlme v dalgich cislech 
AU. 



Co nas ceka v roce 1970 

SluneCni Clnnost je ji5 definitivne za svym 
maximem, ale nezdd se, ze bude rychle 
slabnout, spise naopak. V dobe uzaverky 
tohoto disla se hodnoty relativniho disla udrvo- 
valy stdle kolem 100 nebo dokonce nad 100 
a nejevily klesajici tendenci. Posledni maxi¬ 
mum slune£ni dinnosti bude zrejmd velmi 
ploche a proto md^eme poditat jen s ne- 
patrnym poklesem na liodnotu 80 koacem 
roku 1970. 

Z toho ovsem vyplyva, ze podminky sireni 
krdtk^ch vln na velkd vzddlenosti budou 
i v p£i£tim roce pomdrne dobre; budou se 
v mnohdm podobat podminkdm roku 1969. 
Pasraa 14, 21 a 28 MHz budou nejlcpsi kolem 
obou rovnodennostt a dost dobre 1 po celc 
zimni obdobi (posledni dvd z nich samozrejme 
hlavne odpoledne a v podveder). Pdsmo 7 MHz 
bude v^hodne odpoledne, v noci a k rdnu, ale 
i na 80 a 160 m se muieme dodkat ddlkov^ch 
pfekvapeni, zejmdna v druhd polovine noci 
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a k ranu, p?edevsim v zime a na jare. Pdsma 
ticha na 80 m, ktera nam tolik naruguji pro- 
voz na blizke vzddlenosti, nebudou jeste tak 
velka. Musime vsak s nimi poditat v zim- 
nich mdsicich ve druhd polovine noci a ndkdy 
take veder kolem 18 a£ 21 ho din. pdsmo 10 m 
bude pro DX-provoz v letnich mdsicich temef 
uzavreno, ozije vsak dast^mi short-skipov^mi 
signdly diky letni mimofddnd vrstvd E; bude 
to zejmdna od konce kvetna do poloviny 
srpna, kdy se soudasnd objevi priznive pod¬ 
minky i pro zachyceni vzdalenych televiznich 
vysiladd v prvnim pdsmu. 

Celkove lze tedy odekdvat i v nadchdzejicim 
roce dobre podminky, takze ruSit zafizeni 
pro pdsmo 10 m by bylo urditd je§td pred- 
dasne. v . 


Predpoved na leden 1970 

Charakteristickou vlastnosti budou pds- 
ma ticha na pdsmu 3,5 MHz a pomernd 
dobrd podminky na pasmu 21 MHz. Provoz 
na krdtkd vzddlenosti v pdsmu 80 m bude 
narusovdn pravidelne ve druhe polovine noci 
a zvldste a si hodinu pfed vychodcm Slunce. 
Kromd toho se v nekterych dnech vyskytne 
vetsi pdsmo ticha i kolem 18. a2 19. hodiny. 
Potom bude zvolna ustupovat, a£ kolem pul« 
noci prakticky vymizi, aby se pozd^ji objevilo 


znovu. Tento neobvykly pfilno£ni jev je zpu- 
soben urSitym pomalym „kmitdnim** elek- 
.tronovd koncentrace kolem jakesi stredni 
hodnoty. Kromfe toho je treba pfipomenout, 
2e na pdsmu 80 m se v n&kter^ch dnech (prd- 
meme lze ocekdvat 2 a± 4 takovd dny v mesici) 
objevi v denni dob£ mimoradne velky utlum, 
co2 pozndme na zmenSeni dosahu vysilafifi. 

Dobrd podminky na 21 a 28 MHz souvisi 
se slunedni iinnosti, kterd stdle jeste zustdva 
intenzivni. Zejmena odpoledne a v pod veder 
lze v n&kterych dnech vyuiit tdchto pdsem 
k DX-spojenim, je vsak treba poditat s rych- 
lym ukondenim pfiznivych podminek a ne- 
ddlat proto pdilis dlouhd spojeni. N&kdy stadi 
jedna dve minuty k tomu, aby protistanice 
zmizcla. Jistd jste to jiz zaiili a neuvddomili 
jste si pritom, 2e v zimnich mesicich klesd 
veder elcktronovd koncentrace vrstvy F2 
a tedy i hodnota nejvyssiho pouzitclndho 
kmitodtu pro dan^ Sm£r za cel^ rok nej- 
rychleji. Proto se brzy pdsmo 28 MHz a krdtce 
nato i 21 MHz uzavfou. Dokonce i pdsmo 
20 m bude ve druhd polovind noci prakticky 
nezpusobilc pro pravidelnd spojeni na zamof- 
ske vzddlenosti. Pdsmo 40 m to vgak bdhem 
nocnich hodin plod vynahradi a lovci DX-sta- 
nic si prijdou na svd dokonce i na 80 a 160. m, 
bude-li celd cesta probihat nodni polokouli 
Zeme. 










Rubriku vede ing. Vladimir Srdmko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Velk& expedice na ostrov Kure byla ohl&Sena 
na listopad 1969. Poradatelem mel byt KH 6 GKV 
a znacka mela byt Iomena /KURE. Mela pracovat 
na vSech pasmech, CW i SSB. Pokud se s ni ne- 
komu podarilo nav&zat spojeni,, zaSlete QSL-listek 
na adresu: 530 Pellier Ave, Honolulu, Hawai 
96818; je treba pri!o2it SASE nebo SAE a dva IRC. 

VE3EUU slibil novou expedici na ostrovy 
St. Kitts, Lucia, St. Martin, Monserrat, Sin 
Marten a Anguilla. QSL na jeho domovskou 
adresu. 

Letos odlozend expedice na Franz Josef Land, 
kterd ma pracovat zejmena SSB, jc planovana na 
brezen az duben 1970. 

XE1PJL/XE4 byl op£t na ostrovfc Revilla 
Gigedo. Zdriel se tam vSak jen jediny den 
(2. 9. 69) a-pracoval Jen na 3,5 a 7 MHz tele¬ 
graficky, tj.-pomohl hlavne amaterum USA 
k bodum do 5B-DXCC. QSL na jeho domov¬ 
skou adresu. 

PJ 8 MM byla znaCka expedice na ostrov St. 
Martin ve -dnech 25. az 26. 10. 1969. Posddku 
tvofil velmi silny tym: K9RHN, W9ZRX, W9ZTD, 
K4MZU, W9POK, W2JAE, K4BAI a WA 5 GFS. 
Pracovali na pasmech 28 az 3,5 MHz, na 7 MHz 
dokonce s rotaCni smSrovkou. Je pravdCpodobnb, 
ze tato expedice pou&vala jeSte znaCky PJOMM 
a PJ 8 DZ. 

Nepotvrzend zprava uvddi expedici 
WB6URS/MM, ktera pry ma navstivit ZD5, 
TU2 a 6W8. 

DalSl expedice na ostrov Coco (TI9) se mfla 
uskutefinit prvni tyden v prosinci 1969 pod ve- 
denim TI 8 JI. Kolem 26. ledna 1970 tam ma jet 
druha expedice pod vedenim K 6 J GS/HK3, ktery 
zatim shAni dalSi zkusene operatCry. 

Nekolikrat ohlasend a opet odvolatid expe¬ 
dice na ostrov Bajo Nuevo (HKO) se prece 
jen uskutefni v bf eznu 1970. 

Skupina amaterd v. cele s VS 6 AA oznamuje, ' 
2c by se prece jen velmi rada pokusila o expedici 
na Spratley Island (IS9) jeSte v prosinci 1969. 
Obavaji se vSak, jake bude jejich prijeti domorodci! . 

Behem CQ-WW-DX Contestu 1969 mSla 
pracovat skupina vedend W3MSK tak£ pod 
znackou PJ8MM (ve tfid£ vice operatdrd). 
Tato zna£ka je pravdepodobne „puj£ovana" 
v§em expedicim na tento ostrov. 

Zpravy ze sveta 

Taiwan ma dal§i' aktivni stanici - znacku 
BVlUSDj ktera tam pracuje jiz od 31. srpna 1969, 
obvykle na kmitoctu 14 270 kHz SSB. Obias vy- 
sild i telegraficky na dolnim konci pasma. 

Podle nepotvrzen^ch zprav na pdsmech 
pracoval'pry XT2AA nejaky das z republiky 
Mali jako TZ2AA. ManaSerem je WA5REU. 

CQ-SSB diplomy za 100,200 a 300 zemi 2 x SSB 
vyd&va opet po kradSi prestavee casopis ,,CQ“. 
Zemf pro ne se shoduji se zernemi pro DXCC, 
ktery vsak tyto diplomy nenahrazuji. 

Portuguese Guinea bude opdt l£pe dosafi- 
telna. Z teto pomernd velmi obtl£n£ dostupnc 
zeme bude od ledna 1970 pracovat CT1FL 
pod znackou CR3FL. Take tamni CR3KD 
oznamuje, 2e zadne opdt vysilat po navratu 
z dovolend. 

Galapagy repiezentuje jii delSi dobu jen 
HC 8 FN, ktery se nyni zameril na pdsmo 7 MHz. 
Vysild vStSinou kolem 09.00 GMT SSB na kmito¬ 
ctu 7 225 kHz. 

Zprdvy o novychj BY-stanicich v Cinfc se 
zadinaji potvrzovat. Tak v Asia-DX-Contestu 
pracovala stanice BY5BB telegraficky na 
kmitodtu 14 025 kHz kolem 13.00 GMT. 

PY7AWD, jehoi QTH je Fernando Noronha 
Island, byvd slySet i u nils? kolem 02.30 GMT 
na kmitodtu 3 509 kHz nebo 7 012 kHz. 

Take 8RIJ pracuje ve stejnou dobu tele¬ 
graficky na kmitodtech 3 505 nebo 7 005 kHz. 

Z New Hebrides se po deisi prestavee opet ozval 
YJ 8 JM na kmitoctu 14 040 kHz kolem 7.00 GMT. 

Neni vsak snadnd se ho dovolat pro velke ruseni 
stanicemi, kterd ho volaji. 

7P8AB pracuje nyni i na kmitodtech 7 002 
nebo 7 005 kHz telegraficky od 05.00 GMT, 

VP 8 KO (South Orkney) oznamuje, • ze v sou- 
casnd dobe pracuje i na kmitodtech 7 005 nebo 
3 505 kHz pro 5B-DXCC. Na stejnych kmitodtech 
pracuje i VP 8 FL na Falkland Islands. Obvykle 
v 3 ak najdete VP 8 KO naveder na 28 MHz SSB. 

QSL-informace: DL7FT vyrizuje nyni 
QSL-agendu temto stanicim: EA6AR, 
EA6AS, EA6BG, EA6BH, F9UC/FC, HB0LL, 
OY2A, TU2AY, TU2AZ, TU2BB, 3A2CN, 
3A2EE, 3A0CU, 3V8BZ, KL7EBK, KR6JT, 
KZ6JT, KZ5EK a W4UAF/KH6. QSL pro 
9X5AA zasilejte vyhradnd primo na adresu: 


Leo G. Gyr, US Ambassador in Rwanda, 
dale: ZC4AK a ZC4TK na WA2CMW. 

ZC4CB na W2CTN. 

Rozmistcni stanic v Antarktide: VP 8 PL je na 
Falklandech, VP 8 KO, VP 8 JH a VPSJQ jsou 
na South Orkneys, VP 8 KQ, VP 8 JI, VP 8 JG, 
VP 8 JW a VP 8 KN jsou primo v Antarktide. 

Somdlsko reprezentuji v soudasnd dobe dv£ 
stanice: 601KV na kmitodtu 14 180 kHz kolem 
14.00 GMT a 601GN na kmitoctu 14 225 kHz, 
oba na SSB. 

Ke zmene’prefiXu ma dojit u ostrova Anguilla, 
ktery mel dosud pouiivat znacku VP 2 K (coz se 
pletc se St. Kitts Island). Nyni ma Anguilla po- 
uzivat prefix VP2H. Aby se to jeSte vie popletlo, 
prave tam pracuje nejaka skautski expedice pod 
znadkou VP2GBM 

Na ostrove Rhodos jsou t. c. dve aktivni 
stanice: SV0WB a SV0WE. 

Pirati se nam opet utesene roji: krome jiz ozna- 
meneho ZM7ES se objevuje XV5X, HV0AP, zne- 
u 2 ita byla i znadka FL 8 MB (v srpnu 1969), „der- 
nochem“ je i 7X0V na 7 MHz a nejnovdji byli 
oznameni i tito dalsi vytecnici: XZ 2 DW, BV2USV 
a ZA 2 VR. 

VK9XI je Christmas Island, VK9WD je 
New Guinea, VK9LB je Norfolk Island a 
VK9KY je Cocos Keeling Island. 

JX2XK pracuje z Bear Island, ovsem neplati 
jiz d&vno za samostatnou zemi DXCC, ale jen 
za Swalbard. 

VP2DAJ byl op£t zaslechnut z ostrova 
Dominica na kmitodtu 14 189 kHz. Jdc o expe¬ 
dici, nebo je tam stabilne? 

Na Novdm Zelandu doslo ke zmenc prefixu, 
a to jii od 1. rijna 1969 do 31. 12. 1970 u prileii- 
tosti dvousteho vyrodi prist^ni kapitina Cooka 
v roce 1769. Rada ZL-stanic zmdnila znacky na 
ZM1, 2, 3, 4 a 5. QSL-listky se zasilaji na jejich 
piivodni znacky, Pfi tdto prilezitosti jsem byl po- 
£Addn o zverejneni pravidel novdho, prikzitostneho 
diplomu, nazvaneho ZM-Cook Bi Centenary 
Award. 2adatel musi mit spojeni z 50 ruznymi 
ZM-stanicemi v uvedene dobe, a to s prefixy 
ZMI az ZM4 (ZM5 je Antarktida). K zadosti je 
treba pripojit seznam stanic a vSechna potfebn^ 
data. QSL se nevyiaduji, musi v§ak byt zaslano 
potvrzeni tJRK. Diplom stoji 3 IRC. K diplomu 
budou vydavany jeste kupony za CW nebo fonc 
a za jednotliva pdsma. 

TR8DG, t. d. jedind dosaiitelnd stanice 
v Gabonu, pracuje zajmena SSB na kmitodtu 
21 275 kHz, Je to byvaly TN8AA a udava 
adresu: P. O. Box 356, Libreville, Gabon. 
Je vdsnivym filatelistou a jeho primo zasilane 
QSL-listky jsou vidy filatelistickym skvostem. 

VR 1 Q na ostrovd Tarawa (Gilberts Isis) se objevil 
na kmitoctu 14 219 kHz po 04.00 GMT a fikal, 
2e co nejdfxve dostane Quad, takie bude mit ko- 
nednd mnohem silnejSi signal. 

Na 3,5 MHz se jii objevuji pekne DX-stanice, 
napr. TI8EP na 3 805 kHz, CT2AT (3 505 kHz), 
KZ5H (3 507 kHz), 9Y4AA (wkd OK1STU), 
VP9GJ (wkd OK1VDK), PY7AWD z Fernan¬ 
do Noronha Isl., ZL3GQ, 5Z4LY,. EA9NG, 
CE8AA a 6W8XX. Podivejte se na toto pas- 
mo obdas v noci a casnd rano. Evropska sit*, 
pomoci nii se lze dovolat, pracuje denne na 
3 798 kHz SSB. 

ZD5B pracuje na 14 MHz, prevazne SSB na 
kmitoctu 14 234 kHz v casnych odpolednich 
hodin&ch. 

CE0AE (klubovni stanice na Easter Island) 
je pravidelne kaide pondeli na kmitodtu 
21 405 kHz od 23.00 GMT. QSL-Ustky zasila 
opravdu vzorne a za kaidd spojeni, 

Tom,^VR 6 TC, pokraduje ve svych povestnych 
skedechtna kmitodtu 14 223 kHz od 05.00 GMT na, 
21 350 kHz od 21.00 GMT vidy ve dtvrtek a*od 
06.00 GMT ve stredu. Objevuje se u2 i na CW, 
kde s rum mel spojeni OK1BP! 

Prvni diplomy 5B-DXCC byly jli vydany. 
Cislo 1 dostal W4QCW, d. 2 -DL7AA a 6. 3 
WiEWT - dokonce jen za telegrafii. Dalsi 
zadosti vsak jsou jii na ceste! 

VK9RJ na ostrove Nauru prosi o zasildnl 
QSL-listku jen pfimo na adresu: R. J. Wirth 
c/o OTC, Nauru Island, Central Pacific. K 6 UJW 
toti 2 ui neni jeho manazerem. 

Takd znacce 7P8AR je treba zasilat QSL- 
-listky pfimo, nebof jeho byvaly manaier 
W4BRE prestal tuto funkei vykonavat. 

Na ostrove Tristan da Cunha jsou t. d. jen dve 
aktivni stanice: ZD9BM a ZD9BN. Alan, ZD9BE. 
se jiz vrdtil domi. 

Znadka KM6BI se opet objevila z Midway 
Isl. Ma noveho operatera, ktery nyni vyrizuje 
zdrzend QSL-listky za sveho predchudce na 
tdta stanici. Adrcsa je: RMC Robert Cormick, 
Amateur Radio Station KM6BI, FPO San 
Francisco, Calif., 96614, USA. 

Brunei bude brzy uplne opustena: VS5TJ 
a V$5MH-odejeIi domd jii v fijnu'1969, posledni - 
Erik, VS5PH - oznamuje, 2 e se vraci v priStim 
roce. 

CE9AT ma pravidelne skedy se svym 
QSL-manaier cm CE3ZN kazdy patek ve 
21.15 GMT na 14185 kHz. Po skedech je 
moind s nim pracovat. 

Do dneSni rubriky prispeli: OKI ADM, 
OKIADP, OK 2 QR, OKI HA, OK2BRR, 
OK3BG, OK1DVK a OK1BP. Zprdvy opet 
za§lete do osmdho v mesici na adresu: Ing. Vla¬ 
dimir Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko v Cechach. 



Radio (SSSR), c. 9/69 

■ Vcrtikalni antdna pro pet pas cm - Signalni 
generator se dtyfmi tranzistory - Budid SSB 
s velkou udinnosti - Ztrojovac na 430 MHz - 
Opravy televiznich pnjimacu - Ochrana tranzisto- 
rov^ch stabilizator^ - Pfenosny tranzistorovy pri- 
jimac - Merici pfistroje a mdreni - Meniie kmi¬ 
toctu s dynamick^m ovlddanim - Doutnavka 
ve fotorele - Dvoutranzistorovy prijimac - Tran- 
zistorov^ mdfid kmitoctu - Trojity Cubical Quad - 
Prehled-usmernovacich diod stredniho vykonu. 

Radioamator (Jug.), c. 9/69 

Aioderni elektronicky klic MM-10 - Prijimac- 
-vysilac pro dalkove ovladani - Zmena kmitoctu 
oscilatoru kremikovou diodou - Swiss Quad - 
Generator napeti schodoviteho prubehu jako delic 
kmitoctu - Nf zesilovac s komplementdrmmi 
tranzistory - Ucte sc a hrajte si s ndmi ( 8 ) - Tran¬ 
zistory MOSFET - Polovodice, zaklady fyziky 
a pouziti (2) - Jednoduch^ nf generator. 

Radioamator (Jug.), d. 10/69 

Dekadicky system ke kalibraci - Jakostni pri- 
jimac pro amatdrska p5sma - Konvertor pro pfi- 
jem sign&lu ApoIIa - Polovodice, zaklady fyziky 
a pouiiti - Ucte se a hrajte si s nami (9) - Zakladni 
typy antdn - Maly monitor mo dul ace — Ctyrkanalovy 
prijimac pro dilkovd ovHd^ni - Tranzistorovy 
regulator teploty - Kremikovy tranzistor jako 
Zenerova dioda. 

Funkamateur (NDR), t. 9/69 

Amatersky dozvuk - Uprava prijimace Selga 
pro prijem kratkych vln - Elektronicky stfrac 
do auta - Nabijec akumulatoru s yypinaci auto- 
matikou — Zkousei tranzistoru - Na§e prvni za- 
pojeni pro KV - Tranzistorovy zesilovac ve tridd A 
s klouzavym pracovntm bodem - Stabilni konvertor 
pro KV se synchronizovanym oscil^torem 7 Dvoj- 
cinny koncovy zesilovac s transform^tory K40 
a K41 - Urceni svodovdho odporu elektrolytickych 
kondenz^tord - Tranzistorovy prijimac pro pasmo 
20 m, SSB - Tranzistorovy transceiver pro vsechna 
amatdrska pasma SSB (dokon£eni) - Magnetofon 
Tesla B47 - Jednoduchy elektronicky klic - 
Zlepgeni konvertoru pro pismo 2 m. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 17/69 / 

' Operacni 2 esilbvac‘e ( 1 ) - Uvod do dislicovc 
techniky (2) - Nov£ generdtory pro pasmo GHz - 
Informace o polovodicich (60), vykonovc tran¬ 
zistory GD240 az GD244, germaniovd diody 
GAY60 az GAY64 - Principy prenosu barevne 
tclevizc - Kolorimetrie (1) - Soustava barevne* 
televize SEC AM (dokonceni) - Technologie MOS 

- Vypoiet anten Yagi ( 2 ) - Tranzistorovy pulsni 
osciloskop Cl-35. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 18/69 

K technice pameti s feritovymi jadry ( 1 ) - Pri- 
jlmaci anteny pro UKV - Uvod do taslicove tech¬ 
niky (dokonceni) - Informace o polovodidich (61), 
germaniovb diody GAY240 a 2 GAY244 - Kolori- 
metrie (2) - Vypocet anten Yagi (dokonceni) - 
Operacni zesilovace (dokonceni) - Qislicove kre- 
menne hodiny.. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR), 
c. 9/69 

Amatersky magnetofon - Televizni prijima£ 
Granit - Mereni statickych parametru tranzistoru 

- Rezonan£ni obvody - Tranzistorovy pHjima£. 

Radiotechnika (MLR), £. 10/69 

Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory 

- Prvni integrovany obvod Tungsram - Jedno¬ 
duchy vypocet filtru Collins - VFO pro 3,5 MHz 

- Teorie smeSovani - Vliv sluneinich skvm na 
gireni elektromagnetickych vln - MSrici genera r 
tory VKV - Prijimac Sanyo 9-TP 20 - Stabilizace 
kmitoctu oscilatorCi VKV - Nf zesilovac bez 
transformatoru - Vypocet obvodu stejnosmerneho 
proudu. 

Radio i televizija (BLR), c. 7/69 

Soustava barevnb televize SECAM - Rentge- 
nove zgfeni u barevnych televizorCi - Tranzistor 
FET pro mikrovlnna pasma - Tranzistorovy volt- 
metr - Obcanska radiostanice RSD 64-AM - 
Casove rel£ s tyratronem - Antcna Inverted V - 
Detektor AM a produkt-detektor pro amatersky 
prijimaC. 


Funktechnik (NSR), 6. 17/69 

Obrazovy zesilovac v modemim barevnfem tele- 
vizmm pfijimaci - Integrovane maticove obvody 



Masfcy na obr, 59 cm (Orchides) (80)', tyristoi*y 
11 A (200). A, Patera, kolej Strahov, bl. 4/417, 
Praha 6 . 

Soucastky na telev. Camping - mf dil (1 000 ), 
rozklady (740), obrazovka 28 (430), vf trafo (150), 
tranzistor KU605 (200), vychyl. civky (130), ka- 
nalovy volic (700), tlumivka (40), sit'ove trafo ( 100 ), 
VKV dil Akcent (300), vSe nove. M. Cmunt, 
Praha 4-FankrAc, Kotorska 1575* 

Reprodufctory AROSll 0 35, 2 x AR07I1 
0 27, novA membrAna. J. KorbelAf, Uvaly 609 
u Prahy. 

Gramoradio FUG A, dobry stav, male pouzivand 
(1 000). J. .Kobr, Prosec 4, p. Rovensko p. Tr., 
o. Semily. 

Tranz. amat. zcsilovad 10 W (1 000), 4-rychl, 
gramofonovd sasi (200), gramodesky 45 ot./min. 
(a 2). J. Kobr, Prosed £. 4, p. Rovensko p. Trosk., 
o. Semily. 

DPS STROJ CREED STR. KOMPL. (600), 
krystal 7,850 - 7,950 MHz (a 20), RE125C (a 80), 
E180F (A 25), RL12P35, PCC 88 (A 20), LS4 (A 15), 
RV12P2000 (A 8 ), AZl, 624, EL84, 6K7 (A 5), 
RX RSI pfipr. k upr. na 3,5 MHz (150), vyb. RVL 
250 W vhod. pro hor.- si. (80), lit-SIX „Opr. 
televis“ (10) KOL. „Soudob. radioelektr.** (15), 
Cajka „Vyp. zAkl. vf obv.“ (15). Potrebuji krystaly 
z RM31 A4000(5) v£t§i mnoz., 3,500 - 24,500 - 
25,000 - 25,500 MHz. J. Hanzl, Bfedav, Fin- 
tajslova 46. 

Ss V-A-mV,\9’ r rozsahu (550), P-A-metr 3 rozs. 
0-50, 0 - 100 , ,0-50 nA (350). J. Safafik, Tucho- 
my§l 64, o. Usti n. L. 


v barevnem televiznim pfijimadi - D Alkov6 ovlA- 
dani pro barevnd televizni prijimace - Integrovany 
obvod pro demodulaci kmitodtove modulo vanych 
signAlu - SynchronizaCni obvody bez nastavovani 

- Jakostni rozhlasov^ pfijimad'Opus Studio 201 
firmy AEG-Telefunken - Alpha 3, prvni aktivni 
autoant&ia na svgte - Generator napeti trojuhel- 
nikoveho, pilovitdho a pravouhleho pnlbShu - 
Logickd obvody - Amatdrsky prijem signalu 
meteorologickych k druzic - Mfcmecka rozhlasova 
vjtetava Stuttgart 1969. 

Funktechnik (NSR), £, 18/69 

Dnesni stav barevnd televize v USA - Spo- 
ichlivost televiznich prijimacu - Obrazovy zesi- 
lovad v modemim barevnem televiznim pfijimaci 

- Lipsky podzimni veletrh 1969 - Dratove spoje 
bez pajeni - Tranzistorovy milivoltmetr - Elektro- 
nickA pozami ochrany - Logicke obvody. 
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Prvni tu«ntf fadek Kts 20,40, dalSi KSs 10,20 

PfisluSnou Castku poukazte na ucet c. .300-036 
SBCS, Praha, sprava 611, pro Vydavatelstvi 
MAGNET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 
UzAverka 6 tydnu pied uverejnenim, tj. 14. v me- 
sici. Neopomehte uv£st prodejni cenu. 


PRODEJ 

Nove nepou£ite AF139 (130), AF101 (45); vykon. 
tranzistor 20 _W (60). J. Rimanek, Petrvald 819, 
o. KarvinA. 


Elektron. voltmetr Philips (300), tonovy ge- 
nerAtor Philips (300); tranzist. predzesilovad pro 
stereo s prenoskou Shure V-15, novou (300). Fr. 
Tichy, ZborovskA 25, Praha 5. 

TX 80-10 m se zdrojem, vse v panelu (2 200). 
Ing. Stanc, Pribram VII/46. 

KOUPE 

Torn Eb, R3, J. Tesaf, Kostelni, Vel. Meziriti. 

Al£f. pr. UNIMET. J. Klusddek, HomickA 313, 
Stochov, o. Kladno. 

ROznE 

Navijim a previjim trafa a tlumivky. V. Svo- 
boda, Radotin, Riegrova 373/11. 


Neslysite v aute svuj „tranzistorak“? 


V prodejnach TESLAvam v nejblizsi dobe predvedou pridavny zesilo- 
vac AZA010, ktery je prizpusoben hlavne pro vozy s baterif 12 V se zapor- 
nym (—) polem na kostre vozu. Je vsak pouzitelny \ ve vozech s baterii 
6 V, stejne jako ve vozech s ,,ukostrenym“ kladnym (+) polem baterie. 

Zesilovac muze byt ve voze volne ulozen i vestaven. Ma dve pripo'- 
jovaci stfnene snury - jednu s koncern pro privod napStf a pro pripojem 
na kostru, druhou snuru pro pripojenf k tranzistorovemu prijfmaci. Pri- 
sluspnstvf: drzak pro pripevnenf ve voze, zavitorezne srouby do plechu 
a Srouby s maticemi (a 2 ks), podrobn^ navod. 
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